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АННОТАЦИЯ 

Настоящий отчет составлен по результатам энергетического аудита. Энергетическое 

обследование ООО «Верба», Владимирская область, город Муром, ул.Ленинградская, дом 18 в 

2020 году выполнено специалистами ООО «Энергоаудит», г. Казань. 

Отчет разработан и заполнен на основании обработанных и проанализированных 

сведений, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического 

обследования. По результатам анализа потребления ТЭР, разработаны энергосберегающие 

мероприятия по снижению потребления энергоресурсов и финансовых затрат, которые 

сведены в сводную таблицу.  

Таблица 1 Сводная таблица энергосберегающих мероприятий 

Наименование  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Объем финансирования на 

реализацию 

энергосберегающих 

мероприятий в 

натуральном выражении 

тыс.руб. 48456,114 

Возможные источники 

финансирования 

реализации 

энергоресурсосберегающих 

мероприятий в процентном 

отношении с указанием 

доли каждого из возможных 

источников 

финансирования от общего 

объема финансирования 

% Собственное 100% 

 

Общий эффект от реализации энергоресурсосберегающих мероприятий в натуральном и 

(или) стоимостном выражениях. 

Таблица 2 Общий эффект от реализации энергоресурсосберегающих мероприятий 

Вид энергетического 

ресурса 

Общий  эффект от 

реализации 

энергоресурсосберегающих 

мероприятий в 

натуральном выражении 

Общий  эффект от 

реализации 

энергоресурсосберегающих 

мероприятий в 

стоимостном выражении 

единица 

измерения 
значение 

единица 

измерения 
значение 

Экономия электроэнергии тыс.кВт·ч 195,277 тыс.руб. 855,832 

Экономия тепловой энергии Гкал 3 662,855 тыс.руб 8780,492 

Экономия воды тыс.м
3 

208,88 тыс.руб. 3795,097 

 

Доля финансирования на реализацию энергосберегающих мероприятий в процентном 

соотношении от общего объема  финансирования  представлены в таблице ниже 
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Таблица 3 Доля финансирования на реализацию энергосберегающих мероприятий 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

энергетического 

ресурса 

Необходимый объем 

финансирования на 

реализацию 

мероприятия,  тыс. 

руб. 

Доля 

финансирования на 

реализацию 

энергосберегающих 

мероприятий от 

общего объема  

финансирования, % 

Замена ламп 

накаливания на 

светодиодные 

светильники с 

оптико-акустическим 

датчиком 

Электрическая 

энергия 
660,3 1,4 

Замена ламп ДРЛ на 

светодиодные 

аналоги 

Электрическая 

энергия 
1,814 0,004 

Установка 

общедомовых узлов 

учета тепловой 

энергии 

Тепловая энергия 6839,6 14,1 

Установка 

автоматического 

индивидуального 

теплового пункта 

Тепловая энергия 28000 57,8 

Проведение 

промывки, 

химической очистки 

систем отопления 

Тепловая энергия 3990 8,2 

Установка 

общедомовых узлов 

учета холодной воды 

Вода 516,4 1,1 

Установка аэраторов 

для смесителей и 

душа 

Вода 8448 17,4 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обоснование необходимости и цели проведения энергетического обследования 

Энергоаудит систем энергоснабжения и энергопотребления является первым этапом 

решения задачи по снижению затрат на энергоресурсы и воду. 

Основными целями энергоаудита являются: 

- выявление источников и причин нерациональных энергозатрат и неоправданных 

потерь энергии и воды; 

- разработка на основе технико-экономического анализа рекомендаций по их 

ликвидации; 

- предложение технико-экономически обоснованной программы по экономии 

энергоресурсов и рациональному энергопользованию, очередности реализации предлагаемых 

мероприятий с учетом объемов затрат и сроков окупаемости при обеспечении требуемого 

уровня коммунальных услуг. 

Энергетический аудит ООО «Верба» проведен на основании: 

– Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [Л1]; 

– Постановления Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N 340 «О порядке установления 

требований к Программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

– Приказа Минэнерго РФ от 30.06.2014 г. № 400 «Об утверждении требований к 

проведению энергетического обследования и его результатам  и правил направления копий 

энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования» [Л2]; 

– «Порядка подготовки проведения и оформления результатов энергетических 

обследований в соответствии с требованиями Системы добровольной сертификации 

организаций в области рационального использования энергоресурсов» согласованный 

Директором Департамента ТЭК Минпромэнерго России А.Б.Яновским 05.06.07 г. [Л11]; 

– Распоряжения № 02-011 Министерства Энергетики РФ от 16.01.2009 "О 

совершенствовании деятельности в области организации проведения энергообследований 

(энергоаудита)"; 

Проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц 

[Л1] (Статья 16): 

1)  органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные 

правами юридических лиц; 

2) организации с участием государства или муниципального образования; 
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3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; 

4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, 

угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку 

нефти, нефтепродуктов; 

5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, 

дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии 

превышают десять миллионов рублей за календарный год; 

6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Задачами проведения энергообследования являются: 

- оценка эффективности производства тепловой энергии отопительными котельными, 

передачи и распределения тепловой энергии потребителям; 

- определение действительных значений показателей функционирования котельных, 

тепловых сетей; 

- сопоставление действительных значений показателей функционирования с их 

нормативными (расчетными) значениями; 

- выявление и анализ причин несоответствия фактических значений показателей их 

нормативным (расчетным) величинам; 

- разработка предложений по устранению обнаруженных недостатков. 

По материалам энергетического обследования выполняются: 

- оценка эффективности расходования топлива, тепловой и электрической энергии; 

- анализ причин выявленного неэффективного использования топлива, тепловой и 

электрической энергии; 

- разработка предложений и мероприятий для повышения энергоэффективности 

системы энергоснабжения; 

- составление энергопаспорта. 
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Краткое описание содержания и методологии проведения энергетического 

обследования 

Вид обследования – первичное обязательное энергетическое обследование по 

используемым ресурсам: 

– электрическая  энергия; 

– тепловая  энергия; 

– природный газ; 

– хозяйственно-питьевая вода. 

Технической основой проведения энергетического обследования являются: 

- проектная и исполнительная документация систем теплоснабжения, насосным 

установкам; 

- эксплуатационная документация (акты  испытаний технологических трубопроводов и  

оборудования систем ГВС и отопления, схемы тепловых установок, утвержденные температурные 

графики регулирования тепловой нагрузки и т.д.); 

- статистическая информация за год, предшествующий году проведения 

энергетического обследования (расход теплоносителя, температура наружного воздуха и 

теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей на узлах ввода и т.д.);  

- результаты проведения и обработки результатов испытаний тепловых сетей для 

определения тепловых потерь теплопередачей через тепловую изоляцию трубопроводов, а 

также их основных гидравлических характеристик; 

- информация о конструкциях трубопроводов тепловых сетей по видам их прокладки и 

типам примененных изоляционных материалов, техническое состояние изоляции 

трубопроводов с целью оценки ее замены на отдельных участках, а также о сроках 

эксплуатации отдельных участков тепловых сетей; 

- информация об оснащении системы теплоснабжения приборами учета отпускаемой и 

потребляемой тепловой энергии и теплоносителя; 

- материалы разработки энергетических характеристик внутридомовых сетей 

теплоснабжения (системы теплоснабжения); 

- информация о частоте и характере повреждений внутридомовых сетей 

теплоснабжения и оборудования.  

Отчет о проведенном энергетическом обследовании, выводы и мероприятия по 

повышению энергоэффективности обследованной системы централизованного 

теплоснабжения или части ее (внутридомовые сети теплоснабжения), а также энергетический 

паспорт представляются обследуемой организации и СРО, членом которой является 

энергоаудитор. 

Энергетический паспорт содержит нижеперечисленные сведения: 
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- об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении; 

- о показателях энергетической эффективности; 

-  о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, 

осуществляющих передачу энергетических ресурсов); 

-  о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии 

энергетических ресурсов в натуральном выражении; 

- о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической 

эффективности. 

Организация и проведение работ по энергоаудиту обследуемой организации 

проводилось в следующие этапы: 

Этап 1: 

Предварительный контакт с руководителем. 

Ознакомление с основными потребителями, общей структурой систем производства и  

распределения энергоресурсов, стоящими перед энергоресурсоснабжающим предприятием 

проблемами, затрудняющими его нормальное функционирование (дефицит мощностей и др.).  

Разработка программы работ по проведению энергоаудита с указанием сроков 

выполнения и стоимости его этапов. 

Заключение договора на выполнение энергоаудита. 

Передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для сбора предварительной 

информации при проведении энергоаудита. 

Этап 2: 

Сбор общей документальной информации: 

- по годовому за базовый и текущий период потреблению и распределению 

энергоресурсов; 

- по используемому оборудованию его технологическим характеристикам, 

продолжительности и режимах эксплуатации, техническом состоянии; 

- общие схемы ресурсораспределения и расположения объектов ЖКХ; 

- ознакомление с имеющейся проектной документацией и проектными показателями 

эффективности, существующей системой учета энергоресурсов. Анализ режимов 

эксплуатации оборудования систем снабжения энергоресурсами и жилого фонда, 

существующих договоров и тарифов на снабжение энергоресурсами; 

- наличие систем коммерческого и внутреннего учета расхода энергоресурсов.  

Составление карты потребления ТЭР, определение дефицита мощностей. 

Ознакомление с состоянием систем снабжения энергоресурсами ЖКХ: 

- электроснабжения; 
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- теплоснабжения; 

- водоснабжения; 

- водоотведения; 

- жилого фонда; 

- освещения. 

Предварительная оценка возможностей экономии ТЭР, выявление систем и установок, 

имеющих потенциал для энергосбережения. 

Разработка и согласование программы проведения полного энергоаудита. 

Этап 3: 

Сбор дополнительной, необходимой документальной информации по тарифам на 

закупаемые энергоресурсы, формированию себестоимости энергоресурсов на обследуемом 

предприятии ЖКХ, режимам эксплуатации оборудования и систем распределения за базовый 

и предыдущие годы. 

Оформление энергетического паспорта организации производится по стандартной 

форме с использованием результатов проведения энергетического аудита. Паспорт и отчет 

согласовываются с СРО, членом которой является энергоаудитор. 

Определение потенциала экономии энергии и экономических преимуществ от 

внедрения различных предлагаемых мероприятий с технико-экономическим обоснованием 

окупаемости предполагаемых инвестиций по их внедрению. 

Разработка мероприятий по энергосбережению с выделением первоочередных, 

наиболее эффективных и быстроокупаемых мероприятий. Составление и представление 

руководству организации или предприятия-заказчика отчета с энергопаспортом. 

Сроки и график проведения энергетического обследования 

Энергетический аудит проводился в период с 11.05.2020 г. по 26.06.2020 г.  

Таблица 4 Период проведения энергоаудита 

Этапы 1 2 3 

Дата 

начала/окончания 

11.05.2020 – 

13.05.2020 

13.05.2020 – 

01.06.2020 

01.06.2020 – 

26.06.2020 
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Сведения о лицах, ответственных за проведение энергетического обследования 

у заказчика и энергоаудитора 

Лицом, ответственным за проведение энергетического обследования, а также за 

обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности приказом № 25/к от 03.03.2014 г. назначен Боровков Алексей Алексеевич, 

главный инженер, контактная информация: тел. 8(920)942-38-45. 

Лицо, ответственное за проведение энергетического обследования у энергоаудитора:  

Гатауллин Динар Гумерович, тел.: +7(843) 203-93-38. 
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ГЛАВА 1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общие сведения об объекте энергетического обследования 

 

ООО «Верба» — юридическое лицо, созданное для управления и эксплуатации, 

технического и санитарного содержания многоквартирных домов в городе Муром 

Владимирской области. 

Целью деятельности ООО «Верба» является поддержание нормального технического 

состояния общего имущества многоквартирных домов (МКД) и его составных частей, а также 

обеспечение возможности использования общего имущества по его назначению. 

С организационной точки зрения ООО «Верба» является посредником между множеством 

собственников МКД и лицами, оказывающими услуги по содержанию и обслуживанию МКД. 

С точки зрения экономики ООО «Верба» осуществляет аккумулирование денежных 

средств собственников МКД направляемых на расчеты с поставщиками, содержание и ремонт, 

а также организует управление денежными потоками. 

 

1.1 Полное наименование объекта энергетического обследования 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Верба» 

Сокращенное наименование:  ООО «Верба» 

ИНН: 3334019479 

КПП: 333401001 

ОГРН: 1133334000282 

Банковские реквизиты: р/с 40702810810000000698, БИК 041708602, Владимирское 

отделение № 8611  ПАО  Сбербанк г. Владимир. 

Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на договорной основе (68.32.1) 

 

1.2 Местонахождение объекта энергетического обследования в соответствии со 

сведениями кадастрового плана 

Юридический адрес: 602205, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленинградская, д.18; 

Фактический адрес: 602205, Владимирская область, г. Муром, ул. Ленинградская, д.10. 

1.3 Сведения о климатической зоне 

Климат Владимирской области умеренно континентальный, с теплым летом, умеренно 

холодной зимой и хорошо выраженными сезонами. Продолжительность дня в течение года 

изменяется от 6,8 часа 22 декабря (зимнее солнцестояние) до 17,8 часа 22 июня (летнее 
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солнцестояние). Во все времена года здесь преобладают континентальные умеренные 

воздушные массы. Они формируются из воздушных масс, приходящих с Атлантического и 

Северного Ледовитого океана. Летом эти воздушные массы прогреваются, а зимой, наоборот, 

охлаждаются под воздействием подстилающей поверхности, превращаясь в континентальный 

умеренный воздух. Таким образом, морской умеренный воздух, приходящий с запада, с 

Атлантического океана, летом вызывает похолодание, а зимой - потепление. Но и зимой, и 

летом он приносит большое количество осадков. 

Самым теплым месяцем является июль, самым холодным - январь. Средняя температура 

июля для Владимира + 18,1°, средняя температура января -11,4°. 

Абсолютные максимальные и минимальные температуры значительно отклоняются от 

средних. Так, абсолютный максимум для Владимира за 75 последних лет +37°, абсолютный 

минимум - -48°. 

Владимирская область расположена в зоне достаточного увлажнения. Осадков в среднем 

здесь выпадает 560 мм, но во влажные годы их бывает больше, а в засушливые - меньше. 

Осадки распределяются неравномерно: в северо-западном и других возвышенных районах их 

больше, в пониженных - меньше. 

Неравномерно распределение осадков и по временам года. Наиболее обильно осадками 

лето. Наименьшее количество их выпадает зимой. В конце ноября появляется устойчивый 

снеговой покров.  

Наибольшей мощности - до 53 см - снежный покров достигает в конце марта, перед 

началом таяния. На востоке мощность его обычно больше, что объясняется более длительным 

периодом накопления снега и более редкими оттепелями. В среднем снеговой покров держится 

4-5 месяцев. 

Среднемесячная температура воздуха (t), среднемесячная скорость ветра (ν), 

среднегодовая скорость ветра (w) в данной климатической зоне (отдельно по каждому месяцу 

отчетного (базового) года) приведены в таблице ниже. 

Таблица 5 Среднемесячная температура воздуха (t), среднемесячная скорость ветра (ν), 

среднегодовая скорость ветра (w) 
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t,   C -11,5 -10,9 -4,9 4,7 12,5 16,7 18,7 17,2 11,3 4,1 -2,3 -8,2 

ν, м/с 2,6 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 

Среднегодовая скорость ветра в зоне расположения  – 2,5 м/с 
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1.4 Схема расположения объекта энергетического обследования 

Схема расположения объекта энергетического обследования приведена на рисунках ниже. 

 
Рисунок 1 Схема расположения энергетического обследования в РФ 

 

 

 
Рисунок 2 Схема расположения объекта энергетического обследования в регионе 
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Рисунок 3 Схема расположения объекта энергетического обследования в г. Муром 

 

1.5 Динамика изменения численного состава работников на объекте энергетического 

обследования за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному 

(базовому) году, в том числе производственного персонала 

Динамика изменения численного состава работников на объекте энергетического 

обследования за отчетный (базовый) год и два года, предшествовавших отчетному (базовому) 

году, в том числе производственного персонала приведена в таблице ниже. 

Таблица 6 Динамика изменения численного состава работников 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Динамика изменения численного состава работников 90 69 69 

1.6 Единица измерения и значение объема производства продукции (работ, услуг) на 

объекте энергетического обследования в натуральном и стоимостном выражениях, в том 

числе отдельно по каждому виду продукции (работ, услуг), за отчетный (базовый) год и 

два года, предшествующих отчетному (базовому) году, для объекта энергетического 

обследования, на котором осуществляется производство продукции (работ, услуг) 

Единица измерения и значение объема производства продукции (работ, услуг) на объекте 

энергетического обследования в натуральном и стоимостном выражениях, в том числе отдельно 

по каждому виду продукции (работ, услуг), за отчетный (базовый) год и два года, 

предшествующих отчетному (базовому) году, для объекта энергетического обследования, на 

котором осуществляется производство продукции (работ, услуг) приведены в таблице ниже. 

Таблица 7 Единица измерения и значение объема производства продукции (работ, услуг) 



17 

Показатель Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 

Отчетный 

(базовый) год 

2019 г. 

Объем 

производства 

продукции 

(работ, услуг) 

в стоимостном 

выражении 
тыс. руб. 247794,64 247794,64 247794,64 

в натуральном 

выражении 

квадратный 

метр общей 

площади 

201713,72 236244,5 238129,6 

 

1.7 Оценка состояния системы энергетического менеджмента, в том числе сведения о 

системе энергетического менеджмента (при наличии системы энергетического 

менеджмента) 

Система энергетического менеджмента на объекте энергетического обследования ООО 

«Верба» отсутствует. 

1.8 Характеристики по каждому виду используемых энергетических ресурсов на объекте 

энергетического обследования 

1.8.1. Размер  тарифов (регулируемой цены) на используемый энергетический ресурс за 

отчетный (базовый) год 

Тарифы  на используемые энергетические ресурсы представлены в таблице ниже  

Таблица 8 Тарифы  на используемые энергетические ресурсы 

ТЭР тариф по организации 2019 г. 

Электроэнергия руб./кВт·ч 4,38 

Тепловая энергия руб./Гкал 2397,144 

ХВС руб./куб.м. 18,169 

 

1.8.2 Анализ тарифов на используемый энергетический ресурс и сравнительная 

характеристика тарифа к уровню тарифов для категории потребителей, к которой 

относится заказчик энергетического обследования, за отчетный (базовый) год  

Тарифы по региону на используемые энергетические ресурсы представлены ниже. 

Таблица 9 Тарифы по региону на используемые энергетические ресурсы 

ТЭР  тариф по региону 2019 г. 

Электроэнергия руб./кВт·ч 4,38 

Тепловая энергия  руб./Гкал 2284,35 

ХВС  руб./куб.м. 23,88 

 

Анализ тарифов на используемый энергетический ресурс представлен на рисунках ниже. 
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Рисунок 4 Сравнительная характеристика тарифа по электроэнергии 

Из рисунка выше видно, что фактический тариф равен тарифу по региону в базовом 2019 

году. 

 

Рисунок 5 Сравнительная характеристика тарифа по тепловой энергии 

Из рисунка выше видно, что фактический тариф выше тарифа по региону в базовом 2019 

году на 4,9 %. 
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Рисунок 6 Сравнительная характеристика тарифа по холодной воде 

Из рисунка выше видно, что фактический тариф ниже тарифа по региону в базовом 2019 

году на 23,9 %. 

 

1.8.3 Единица измерения и значение объема потребления используемого энергетического 

ресурса на производство продукции (работ, услуг), в том числе отдельно по каждому виду 

продукции (работ, услуг), за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих 

отчетному (базовому) году, для объекта энергетического обследования 

Виды потребляемых ресурсов: 

- электроэнергия; 

- тепловая энергия; 

- природный газ; 

- хозяйственно-питьевая вода. 

Основные показатели потребления энергоресурсов за 2017-2019 гг. приведены в таблице 

ниже и отражают общий показатель объемов потребленных энергоресурсов; отображают 

суммарный обобщенный показатель эффективности использования энергетических ресурсов.  

Таблица 10 Основные показатели потребления энергоресурсов за 2017-2019 годы 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 
Обобщенный анализ потребления ТЭР 

Обслуживаемая площадь м
2
 247794,64 247794,64 247794,64 

Потребление энергетических 

ресурсов 

тыс. т.у.т. 8,854 9,249 8,821 

тыс. руб. 132806,72 161201,5 159697,6 

Доля платы за энергетические 

ресурсы 
% 65,84 68,24 67,06 

Электроэнергия 

тыс.кВт·ч - 5550 5433 

т.у.т. - 682,650 668,259 

тыс. руб. - 23839 23811 
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Тепловая энергия 

Гкал 53595,5 51809,4 49122 

т.у.т. 7664,157 7408,744 7024,446 

тыс. руб. 114821,6 119435,9 117752,5 

Природный газ (бытовые цели) 

тыс. м
3
 1030,8 1002,79 977,79 

т.у.т. 1189,543 1157,220 1128,370 

тыс.руб. 7411,92 7280,6 7266 

Вода 
тыс. м

3
 543,8 528,4 522,2 

тыс. руб. 10573,2 10646 10868,1 

Общие начисления тыс.руб. 201713,72 236244,5 238129,6 

 

Итого в отчетном году доля платы за энергетические ресурсы в бюджете ООО «Верба» 

составила 67,06 %. 

Структура потребления энергетических носителей за 2019 год приведена на рисунке ниже. 

 
Рисунок 7 Структура потребления энергетических ресурсов 

 

Анализ представленной диаграммы показывает, что наибольшее потребление 

энергоресурсов в натуральном выражении в 2019 году занимает тепловая энергия – 79,63 %, 

доля потребления природного газа – 12,79%, электроэнергии – 7,58%. 

 

1.8.4 Баланс фактически используемого энергетического ресурса в натуральном и 

стоимостном выражениях за отчетный (базовый) год, два года, предшествующих, и 

прогнозный баланс используемого энергетического ресурса в натуральном и стоимостном 

выражениях на два года, следующих за отчетным (базовым) годом, всей системы 

использования энергетического ресурса и каждого ее элемента отдельно 

 

Сведения по балансу электроэнергии и его изменениях в натуральном (тыс.кВт·ч) и 

стоимостном (тыс.руб.) выражениях приведены в таблице ниже. 

Электроэнергия 
7,58% 

Тепловая 
энергия 
79,63% 

Природный газ 
12,79% 

Структура потребления энергетических ресурсов в 
2019 году, т.у.т. 
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Таблица 11 Сведения по балансу электроэнергии и его изменениях 

№ 

п/п 
Статья приход/расход 

Предшествующие 

годы 

Отчетный 

(базовый) 

год 2019 

Прогноз на последующие годы 

2018 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 Приход 

1.1 Сторонний источник 
тыс.кВт∙ч 5550 5433 5432,55 5317,51 5238,218 5237,76 

тыс.руб. 23839 23811,0 23809,028 23304,825 22957,336 22955,312 

1.2 Собственное производство 
 

— — — — — — 

 
Итого суммарный приход 

тыс.кВт∙ч 5550 5433 5432,55 5317,51 5238,218 5237,756 

тыс.руб. 23839 23811 23809,028 23304,825 22957,336 22955,312 

2 Расход 

2.1 Технологический расход — — — — — — 

2.2 

Расход на собственные 

нужды (в т.ч. социальные 

объекты) 

тыс.кВт∙ч 5295,051 5183,426 5183,426 5183,426 5183,426 5183,426 

тыс.руб. 22743,915 22717,202 22717,202 22717,202 22717,202 22717,202 

2.3 Субабоненты (сторонние потребители) — — — — — — 

2.4 

Потери, обусловленные 

допустимыми 

погрешностями приборов 

учета 

тыс.кВт∙ч 55,500 54,330 54,33 54,33 54,33 54,33 

тыс.руб. 238,390 238,110 238,110 238,110 238,110 238,110 

2.5 нерациональные потери 
тыс.кВт∙ч 199,449 195,244 194,794 79,749 0,462 0 

тыс.руб. 856,695 855,688 853,716 349,513 2,025 0 

 
Итого суммарный расход 

тыс.кВт∙ч 5550 5433 5432,55 5317,51 5238,218 5237,76 

тыс.руб. 23839 23811 23809,028 23304,825 22957,336 22955,312 

3 

Потенциал 

энергосбережения 

электрической энергии 
 

199,449 195,244 194,794 79,749 0,462 0 
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Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях в натуральном ( Гкал) и стоимостном (тыс.руб.) выражениях приведены в 

таблице ниже. 

Таблица 12 Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях 

№п/п Статья приход/расход 

Предшествующие годы Отчетный 

(базовый) 

2019 год 

Прогноз на последующие годы 

2017 г. 2018 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 Приход 

1.1 Сторонний источник 
Гкал 53595,5 51809,4 49122 49117,908 48356,319 46651,81 45459,145 

тыс.руб. 114821,6 119435,9 117752,5 117742,7 115917,053 111831,099 108972,110 

1.2 Собственный источник — — — — — — — 

 

Итого суммарный 

приход 

Гкал 53595,5 51809,4 49122 49117,908 48356,319 46651,81 45459,145 

тыс.руб. 114821,6 119435,9 117752,5 117742,7 115917,1 111831,1 108972,1 

2 Расход 

2.1 Технологический расход — — — — — — — 

2.2 

Отопление и 

вентиляция, всего в 

том числе: 

Гкал 35329,472 34495,655 31947,645 31947,645 31947,645 31947,645 31947,645 

тыс.руб. 75688,938 79522,627 76583,10 76583,101 76583,101 76583,101 76583,101 

2.3 
Горячее 

водоснабжение 

Гкал 14269,6 13450,5 13511,5 13511,5 13511,5 13511,5 13511,5 

тыс.руб. 30570,819 31007,357 32389,009 32389,009 32389,009 32389,009 32389,009 

2.4 
Субабоненты (сторонние 

потребители 
— — — — — — — 

2.5 

Нерациональные 

потери в системах 

отопления, 

вентиляции, горячего 

водоснабжения 

Гкал 3996,428 3863,245 3662,855 3658,763 2897,174 1192,665 0 

тыс.руб. 8561,843 8905,916 8780,390 8770,581 6944,943 2858,990 0,000 

 

Итого суммарный 

расход 

Гкал 53595,5 51809,4 49122 49117,908 48356,319 46651,81 45459,145 

тыс.руб. 114821,6 119435,9 117752,5 117742,7 115917,1 111831,1 108972,1 

3 
Потенциал энергосбережения 

тепловой энергии 
3996,428 3863,245 3662,855 3658,76 2897,17 1192,665 0 
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Сведения по балансу воды и его изменениях в натуральном (в тыс.куб.м) и стоимостном (тыс.руб.) выражениях приведены ниже. 

Таблица 13 Сведения по балансу воды и его изменениях  

№п/п Статья приход/расход 

Предшествующие годы Отчетный 

(базовый) 

2019 год 

Прогноз на последующие годы 

2017 г. 2018 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Приход 

1.1 Сторонний источник 
тыс.куб.м 543,8 528,4 522,2 522,2 417,76 313,32 

тыс.руб. 10573,2 10646,0 10868,1 10868,100 8694,480 6520,9 

1.2 Собственный источник — — — — — 
 

 
Итого суммарный приход 

тыс.куб.м 543,8 528,4 522,2 522,2 417,76 313,32 

тыс.руб. 10573,2 10646,0 10868,1 10868,1 8694,5 6520,9 

2 Расход 

2.1 
Расход на собственные 

нужды, всего в том числе: 

тыс.куб.м 326,28 317,04 313,32 313,32 313,32 313,32 

тыс.руб. 6343,9 6387,6 6520,9 6520,9 6520,9 6520,9 

 

производственный (технологический) 

расход 
— — — — — 

 

2.1.1 
хозяйственно-питьевые 

нужды 

тыс.куб.м 326,280 317,040 313,320 313,32 313,32 313,32 

тыс.руб. 6343,9 6387,6 6520,9 6520,9 6520,9 6520,9 

2.2 Субабоненты (сторонние потребители — — — — — 
 

 

Итого производственный 

расход 

тыс.куб.м 326,3 317,0 313,3 313,32 313,32 313,32 

тыс.руб. 6343,9 6387,6 6520,9 6520,9 6520,9 6520,9 

2.3 
Нерациональные потери в 

системах водоснабжения 

тыс.куб.м 217,520 211,360 208,880 208,88 104,44 0 

тыс.руб. 4229,280 4258,400 4347,240 4347,24 2173,620 0 

 
Итого суммарный расход 

тыс.куб.м 543,8 528,4 522,2 522,2 417,76 313,32 

тыс.руб. 10573,2 10646,0 10868,1 10868,1 8694,5 6520,9 

3 Потенциал энергосбережения воды 217,520 211,4 208,88 208,88 104,44 0 
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1.8.5 Сведения об оснащенности системы используемого оборудования узлами 

(приборами) коммерческого и технического учета за отчетный (базовый) год, в том 

числе характеристики по каждому узлу (прибору) учета: наименование и марка, 

класс точности, год установки и сроки поверок   

Сведения об оснащенности системы используемого оборудования узлами 

(приборами) коммерческого и технического учета электрической энергии за отчетный 

(базовый) год приведены ниже. 

Таблица 14 Сведения об оснащенности системы используемого оборудования 

узлами (приборами) коммерческого и технического учета электрической энергии 

Адрес жилого дома Тип и марка прибора 

Коли-

чес-

тво 

Класс  

точно

сти 

Год и месяц 

ввода в 

эксплуатаци

ю или дата 

последней 

поверки 

Дата 

следующей 

поверки 

30-лет Победы,1 Меркурий230ARТ03CLN 1 0.5 22.01.2010 г. 22.01.2030 г. 

30-лет Победы,2 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 29.05.2010 г. 29.05.2030 г. 

30-лет Победы,3 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 22.01.2010 г. 22.01.2030 г. 

30-лет Победы,8 Меркурий 230AR-03CL 1 1.0 30.12.2016 г. 30.12.2026 г. 

30-лет Победы,9/1 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 22.01.2010 г. 22.01.2030 г. 

30-лет Победы,9/2 
Меркурий 230 ART-03 

CLN 
1 1.0 11.2010 г. 11.2020 г. 

30-лет Победы,9/3 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 22.01.2010 г. 22.01.2030 г. 

Ленинградская,1 

 

Меркурий 200.04M 
2 

1.0 05.12.2010 г. 05.12.2026 г. 

Меркурий 200.04M 1.0 15.11.2013 г. 15.11.2029 г. 

Ленинградская,11 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 19.01.2010 г. 19.01.2030 г. 

Ленинградская,12 
Меркурий230ART03CLN 

2 
0.5 08.02.2010 г. 08.02.2030 г. 

Меркурий230ART03CLN 0.5 08.02.2010 г. 08.02.2030 г. 

Ленинградская,12/2 

Меркурий230 ART03CL

N 2 
0.5 19.01.2010 г. 19.01.2030 г. 

Меркурий230ART03CLN 0.5 08.02.2010 г. 08.02.2030 г. 

Ленинградская,14 ЦЭ6803В 1 2.0 06.2005 г. 06.2021 г. 

Ленинградская,15 
Меркурий 230 ART-03 

CLN 
1 1.0 16.12.2010 г. 16.12.2030 г. 

Ленинградская,17 
Меркурий 230 ART-02 

CLN 
1 1.0 05.12.2010 г. 05.12.2020 г. 

Ленинградская, 2 Меркурий 200.04M 1 1.0 05.12.2010 г. 05.12.2026 г. 

Ленинградская,20 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 19.01.2010 г. 19.01.2030 г. 

Ленинградская,22 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 19.01.2010 г. 19.01.2030 г. 

Ленинградская,23 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 19.01.2010 г. 19.01.2030 г. 

Ленинградская,24 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 19.01.2010 г. 19.01.2030 г. 

Ленинградская,25 
Меркурий 230 ART-

03МCLN 
1 0.5 27.09.2012 г. 27.09.2022 г. 

Ленинградская,25 
Меркурий 230 ART-

03МCLN 
1 0.5 27.09.2012 г. 27.09.2022 г. 

Ленинградская,26/1 
Меркурий230 ART03CL

N 
2 0.5 19.01.2010 г. 19.01.2030 г. 
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Меркурий230ART03CLN 0.5 03.02.2010 г. 03.02.2030 г. 

Ленинградская,26/2 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 19.01.2010 г. 19.01.2030 г. 

Ленинградская,26/4 
Меркурий 230 ART-03 

CLN 
1 1.0 11.2010 г. 11.2020 г. 

Ленинградская,26/6 
Меркурий 230 ART-03 

CLN 
1 0.5 27.02.2013 г. 27.02.2023 г. 

Ленинградская,28 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 20.01.2010 г. 20.01.2030 г. 

Ленинградская,29 
Меркурий230 ART03CL

N 
1 0.5 20.01.2010 г. 20.01.2030 г. 

Ленинградская,29/2 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 20.01.2010 г. 20.01.2030 г. 

Ленинградская,29/3 
Меркурий230 ART03CL

N 
1 0.5 20.01.2010 г. 20.01.2030 г. 

Ленинградская,3 Меркурий 200.04M 1 1.0 05.12.2010 г. 05.12.2026 г. 

Ленинградская,30 
Меркурий230 ART03CL

N 
1 0.5 20.01.2010 г. 20.01.2030 г. 

Ленинградская,32/1 
Меркурий 

230ART03CLN 
1 0.5 25.03.2010 г. 25.03.2030 г. 

Ленинградская,32/2 
Меркурий 

230ART03CLN 
1 1.0 20.01.2010 г. 20.01.2030 г. 

Ленинградская,32/3 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 20.01.2010 г. 20.01.2030 г. 

Ленинградская,34/1 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 20.01.2010 г. 20.01.2030 г. 

Ленинградская,34/2 
Меркурий 

230ART03CLN 
1 1.0 20.01.2010 г. 20.01.2030 г. 

Ленинградская,34/3 
Меркурий230 ART03CL

N 
1 0.5 20.01.2010 г. 20.01.2030 г. 

Ленинградская,34/4 
Меркурий 

230ART03CLN 
1 0.5 20.01.2010 г. 20.01.2030 г. 

Ленинградская,34/5 
Меркурий 230 ART-03 

CLN 
1 1.0 16.12.2010 г. 16.12.2030 г. 

Ленинградская,34/6 
Меркурий230 ART03CL

N 
1 0.5 21.01.2010 г. 21.01.2030 г. 

Ленинградская,36/1 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 21.01.2010 г. 21.01.2030 г. 

Ленинградская,36/2 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 21.01.2010 г. 21.01.2030 г. 

Ленинградская,36/3 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 21.01.2010 г. 21.01.2030 г. 

Ленинградская,40 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 11.02.2010 г. 11.02.2030 г. 

Ленинградская,5 
Меркурий 230 ART-02 

CLN 
1 1.0 05.12.2010 г. 05.12.2020 г. 

Ленинградская,9 
Меркурий 230 ART-02 

CLN 
1 1.0 07.12.2010 г. 07.12.2020 г. 

Ленинградская, 26/3 
Меркурий 230 ART-

02CLN 
1 1.0 31.03.2011 г. 31.03.2021 г. 

Ленинградская, 19 Меркурий 200,04 1 1.0 02.08.2019 г. 22.02.1934 

Меленковская,11 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 21.01.2010 г. 21.01.2030 г. 

Меленковская,13 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 21.01.2010 г. 21.01.2030 г. 

Меленковская,3 
Меркурий230 ART03CL

N 
1 0.5 21.01.2010 г. 21.01.2030 г. 

Меленковская, 3 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 18.01.2010 г. 18.01.2030 г. 

Меленковская,5 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 03.02.2010 г. 03.02.2030 г. 

Меленковская,7 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 18.01.2010 г. 18.01.2030 г. 

Меленковская,9 
Меркурий230 ART03CL

N 
1 0.5 03.02.2010 г. 03.02.2030 г. 
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Мечтателей,10 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 18.01.2010 г. 18.01.2030 г. 

Мечтателей,4 
Меркурий230ART03CLN 

2 
0.5 18.01.2010 г. 18.01.2030 г. 

Меркурий230ART03CLN 0.5 08.02.2010 г. 08.02.2030 г. 

Мечтателей,6 

Меркурий230ART03CLN 

2 

0.5 18.01.2010 г. 18.01.2030 г. 

Меркурий 230 ART-

03МCLN 
0.5 18.01.2010 г. 18.01.2030 г. 

Мечтателей,8 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 18.01.2010 г. 18.01.2030 г. 

Муромская,1 
Меркурий 230 ART-03 

CLN 
1 1.0 16.12.2010 г. 16.12.2026 г. 

Муромская,1/2 
Меркурий 230 ART-03 

CLN 
1 0.5 27.02.2013 г. 27.02.2023 г. 

Муромская,1/3 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 08.02.2010 г. 08.02.2030 г. 

Муромская,10 

Меркурий 230 ART-03 

CLN 
2 

1.0 16.12.2010 г. 16.12.2026 г. 

Меркурий 230 ART-03 

CLN 
1.0 16.12.2010 г. 16.12.2026 г. 

Муромская,11 
Меркурий 200.04M 

2 
1.0 05.12.2010 г. 05.12.2026 г. 

Меркурий200.04М 1.0 05.12.2010 г. 05.12.2026 г. 

Муромская,12 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 22.01.2010 г. 22.01.2030 г. 

Муромская,13 
Меркурий 230 ART-02 

CLN 
1 1.0 05.01.2010 г. 05.01.2030 г. 

Муромская,15 
Меркурий 230 ART-02 

CLN 
1 1.0 05.01.2010 г. 05.01.2030 г. 

Муромская,17 Меркурий 200.04M 1 1.0 07.01.2010 г. 07.01.2026 г. 

Муромская,19 Меркурий 200.04M 1 1.0 05.12.2010 г. 05.12.2026 г. 

Муромская,23 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 23.09.2010 г. 23.09.2030 г. 

Муромская,23/2 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 22.01.2010 г. 22.01.2030 г. 

Муромская,25 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 22.01.2010 г. 22.01.2030 г. 

Муромская,27 
Меркурий 230 ART-03 

CLN 
1 0.5 06.03.2013 г. 06.03.2023 г. 

Муромская,29 
Меркурий 230 ART-03 

CLN 
1 0.5 06.03.2013 г. 06.03.2023 г. 

Муромская,3 
Меркурий 230 ART-03 

CLN 
1 1.0 16.12.2010 г. 16.12.2020 г. 

Муромская,3/2 
МЕРКУРИЙ230 ART03C

LN 
1 0.5 22.01.2010 г. 22.01.2030 г. 

Муромская,4 
Меркурий 230 ART-03 

CLN 
1 1.0 16.12.2010 г. 16.12.2020 г. 

Муромская,9 
Меркурий 200.04M 

2 
1.0 05.12.2010 г. 05.12.2026 г. 

Меркурий 200.04M 1.0 05.12.2010 г. 05.12.2026 г. 

Муромская,9/2 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 22.01.2010 г. 22.01.2030 г. 

Озерная,1а 
Меркурий230 ART03CL

N 
1 0.5 20.07.2011 г. 20.07.2021 г. 

Спортивная,11 
Меркурий 230.ART-

02CLN 
1 1.0 31.03.2010 г. 31.03.2026 г. 

Спортивная,12 Меркурий 200.04M 1 1.0 21.01.2014 г. 21.01.2030 г. 

Спортивная,14 Меркурий 200.04M 1 1.0 05.12.2010 г. 05.12.2026 г. 

Спортивная,18 Меркурий230ART03CLN 1 0.5 01.03.2010 г. 01.03.2030 г. 

Спортивная,8 
Меркурий 230 ART-02 

CLN 
1 1.0 05.12.2010 г. 05.12.2020 г. 

Цветочный бульвар,6 Меркурий 230 ART-02 1 1.0 05.12.2010 г. 05.12.2020 г. 
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CLN 

Меленковская,1/2 
Меркурий 230 ART-

03МCLN 
1 0.5 04.10.2013 г. 04.10.2023 г. 

 

Сведения об оснащенности приборами учета тепловой энергии приведены в таблице 

ниже. 

Таблица 15 Сведения об оснащенности приборами учета тепловой энергии 

Адрес жилого дома 
Тип и марка 

прибора 

Коли-

чество 

Класс  

точнос-

ти 

Год и месяц ввода 

в эксплуатацию 

или дата 

последней 

поверки 

Дата 

следующей 

поверки и 

номер 

счетчика по 

паспортным 

данным 

30 лет Победы, 2 СКМ-2 1 С 15.05.2017 15.05.2021 

30 лет Победы, 3 ВКТ-7 1 С 06.10.2016 06.10.2020 

Ленинградская, 12/2 СКМ-2 1 С 15.05.2017 15.05.2023 

Ленинградская, 14 ТМК-Н130 1 С 25.05.2017 25.05.2021 

Ленинградская, 20 ВКТ-7 1 С 16.06.2016 16.06.2024 

Ленинградская, 24 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская, 25 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская,26/1 СКМ-2 1 С 23.05.2017 23.05.2023 

Ленинградская,26/2 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Ленинградская, 26/3 ВКТ-7 1 С 15.06.2017 15.06.2021 

Ленинградская, 26/4 ТМК-Н130 1 С 26.05.2017 26.05.2023 

Ленинградская, 26/6 СКМ-2 1 С 10.05.2018 10.05.2024 

Ленинградская,28 ВКТ-7 1 С 02.08.2016 02.08.2020 

Ленинградская,29 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская,29/3 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская,30 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2023 

Ленинградская,32/2 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская,32/3 ВКТ-7 1 С 06.10.2016 06.10.2020 

Ленинградская,34/1 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2023 

Ленинградская,34/2 СКМ-2 1 С 26.05.2017 26.05.2021 

Ленинградская,34/4 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская,34/5 СКМ-2 1 С 15.05.2017 15.05.2023 

Ленинградская,34/5 СКМ-2 1 С 16.09.2016 16.09.2022 

Ленинградская,34/6 СКМ-2 1 С 19.09.2016 19.09.2022 

Ленинградская,36/1 ТМК-Н130 1 С 29.09.2017 29.09.2023 

Ленинградская,36/2 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская,36/3 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская, 40 SКМ-1 1 С 17.05.2017 17.05.2023 

Муромская, 1 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Муромская, 1/2 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Муромская, 1/3 ТМК-Н130 1 С 21.07.2017 21.07.2023 

Муромская, 3 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Муромская, 3/2 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Муромская, 9/2 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Муромская,10 ТСРВ-024 1 С 24.05.2017 24.05.2023 
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Муромская,12 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Муромская, 23 ТСРВ-024 1 С 30.05.2017 30.05.2021 

Муромская, 23/2 ТМК-Н130 1 С 11.07.2017 11.07.2023 

Муромская, 25 СКМ-2 1 С 10.05.2018 10.05.2024 

Муромская, 29 ВКТ-7 1 С 14.06.2016 14.06.2024 

Мечтателей, 4  СКМ-2 1 С 26.05.2017 26.05.2023 

Мечтателей, 6 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Мечтателей, 8 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Мечтателей, 10 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Меленковская, 1/2 ВКТ-9-02 1 С 25.07.2018 25.07.2022 

Меленковская, 3/2 ТСРВ-024 1 С 15.06.2016 15.06.2024 

Меленковская, 5 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Меленковская, 9 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Меленковская, 13 ТМК-Н130 1 С 21.07.2017 21.07.2023 

Озерная, 1а SКМ-1 1 С 10.05.2018 10.05.2024 

 

Сведения об оснащенности приборами учета воды приведены в таблице ниже. 

Таблица 16 Сведения об оснащенности приборами учета горячей воды 

Адрес жилого дома 
Тип и марка 

прибора 

Коли-

чество 

Класс  

точнос-

ти 

Год и месяц ввода 

в эксплуатацию 

или дата 

последней 

поверки 

Дата 

следующей 

поверки и 

номер 

счетчика по 

паспортным 

данным 

30 лет Победы, 3 ВКТ-7 1 С 06.10.2016 06.10.2020 

Ленинградская, 14 ТМК-Н130 1 С 25.05.2017 25.05.2021 

Ленинградская, 20 ВКТ-7 1 С 16.06.2016 16.06.2024 

Ленинградская, 24 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская, 25 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская,26/1 СКМ-2 1 С 23.05.2017 23.05.2023 

Ленинградская,26/2 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Ленинградская, 26/3 ВКТ-7 1 С 15.06.2017 15.06.2021 

Ленинградская, 26/4 ТМК-Н130 1 С 26.05.2017 26.05.2023 

Ленинградская, 26/6 СКМ-2 1 С 10.05.2018 10.05.2024 

Ленинградская,28 ВКТ-7 1 С 02.08.2016 02.08.2020 

Ленинградская,29 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская,29/3 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская,30 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2023 

Ленинградская,32/2 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская,32/3 ВКТ-7 1 С 06.10.2016 06.10.2020 

Ленинградская,34/1 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2023 

Ленинградская,34/2 СКМ-2 1 С 26.05.2017 26.05.2021 

Ленинградская,34/4 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская,34/5 СКМ-2 1 С 16.09.2016 16.09.2022 

Ленинградская,34/6 СКМ-2 1 С 19.09.2016 19.09.2022 

Ленинградская,36/1 ТМК-Н130 1 С 29.09.2017 29.09.2023 

Ленинградская,36/2 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Ленинградская,36/3 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 
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Ленинградская, 40 SКМ-1 1 С 17.05.2017 17.05.2023 

Муромская, 1 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Муромская, 1/2 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Муромская, 1/3 ТМК-Н130 1 С 21.07.2017 21.07.2023 

Муромская, 3 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Муромская, 3/2 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Муромская, 9/2 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Муромская,10 ТСРВ-024 1 С 24.05.2017 24.05.2023 

Муромская,12 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Муромская, 23 ТСРВ-024 1 С 30.05.2017 30.05.2021 

Муромская, 23/2 ТМК-Н130 1 С 11.07.2017 11.07.2023 

Муромская, 25 СКМ-2 1 С 10.05.2018 10.05.2024 

Муромская, 29 ВКТ-7 1 С 14.06.2016 14.06.2024 

Мечтателей, 6 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Мечтателей, 8 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Мечтателей, 10 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Меленковская, 1/2 ВКТ-9-02 1 С 25.07.2018 25.07.2022 

Меленковская, 3/2 ТСРВ-024 1 С 15.06.2016 15.06.2024 

Меленковская, 5 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Меленковская, 9 ТМК-Н130 1 С 08.07.2017 08.07.2023 

Меленковская, 13 ТМК-Н130 1 С 21.07.2017 21.07.2023 

 

Таблица 17 Сведения об оснащенности приборами учета холодной воды 

Адрес жилого дома 
Тип и марка 

прибора 

Коли-

чество 

Класс  

точнос-

ти 

Год и месяц ввода 

в эксплуатацию 

или дата 

последней 

поверки 

Дата 

следующей 

поверки и 

номер 

счетчика по 

паспортным 

данным 

30 лет Победы, 3 ВКТ-7 1 С 06.10.2016 06.10.2020 

Ленинградская, 20 ВКТ-7 1 С 16.06.2016 16.06.2024 

Ленинградская,26/1 СКМ-2 1 С 23.05.2017 23.05.2023 

Ленинградская, 26/3 ВКТ-7 1 С 15.06.2017 15.06.2021 

Ленинградская, 26/6 СКМ-2 1 С 10.05.2018 10.05.2024 

Ленинградская,28 ВКТ-7 1 С 02.08.2016 02.08.2020 

Ленинградская,30 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2023 

Ленинградская,32/3 ВКТ-7 1 С 06.10.2016 06.10.2020 

Ленинградская,34/2 СКМ-2 1 С 26.05.2017 26.05.2021 

Ленинградская,34/5 СКМ-2 1 С 16.09.2016 16.09.2022 

Ленинградская,34/6 СКМ-2 1 С 19.09.2016 19.09.2022 

Муромская,12 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 

Муромская, 25 СКМ-2 1 С 10.05.2018 10.05.2024 

Муромская, 29 ВКТ-7 1 С 14.06.2016 14.06.2024 

Меленковская, 5 СКМ-2 1 С 13.05.2019 13.05.2025 
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1.8.6 Фактическое состояние и структура системы используемого энергетического 

ресурса за отчетный (базовый) год, в том числе результаты инструментального 

обследования (в случае, если оно проводилось) 

 

Система электроснабжения 

В домах имеются вводы электроэнергии. Электроснабжение домов осуществлено от 

сетей напряжением 380/220В. Внутренние цепи выполнены с раздельными нулевым 

защитным и нулевым рабочим (нейтральным) проводниками. Общие домовые нагрузки: 

освещение лестниц, подвалов, светильники над входными дверями в подъезды, запитаны 

отдельной группой. Категория надежности электроснабжения – 3-я. Коммерческие 

приборы учета находятся в распределительном устройстве 0,4 кВ.  

Система теплоснабжения 

Система теплоснабжения МКД: - закрытая, двухтрубная. В качестве теплоносителя 

используется горячая вода по номинальному тепловому режиму 95/70
0
С. 

Система отопления большинства зданий двухтрубная с водяным отоплением, в 

качестве элементов отопления используются алюминиевые радиаторы, конвекторы. 

Циркуляция теплоносителя принудительная. Для внутренней разводки систем отопления, 

используются стальные трубы. 

Система водоснабжения 

Водопотребление производится для хозяйственно-бытовых нужд: имеется 

потребление холодной воды. Отвод хозяйственно-бытовых стоков производится в 

существующие поселковые сети канализации. Технологическое водопотребление на 

объекте не ведется. 

МКД имеют централизованную систему водоснабжения. Централизованное 

водоснабжение осуществляется подключением внутреннего водопровода здания к 

магистральному водопроводу централизованной линии водоснабжения. Циркуляция 

обеспечивается исходным избыточным давлением в трубопроводах.  

Водоотведение осуществляется подключением к линии поселкового коллектора 

водоотведения. Дальнейшее водоотведение производится самотечными 

канализационными сетями на очистные сооружения. 

Подача воды потребителям производится в требуемом количестве и в соответствии с 

целевыми показателями качества воды. Водоводы и водопроводные сети, служащие для 

транспортирования и подачи воды к местам ее потребления, водозаборная арматура 

(краны, задвижки, фитинги и так далее) и дополнительные оборудования (смесители, 

нагреватели) находятся в исправном работоспособном состоянии. 
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Сторонних потребителей и субабонентов не имеется. 

1.8.7 Единица измерения и значения спроса на используемый энергетический ресурс 

в зависимости от времени суток (на период проведения энергетического 

обследования) по каждому элементу системы использования энергетического 

ресурса 

Определение спроса на используемый энергетический ресурс в зависимости от 

времени суток не представляется возможным, т.к. инструментальное обследование и 

замеры потребления энергоресурсов не проводились. 

 

1.8.8 Единица измерения, а также фактическое и расчетно-нормативное значения 

показателей энергетической эффективности используемого энергетического ресурса 

всей системы использования энергетического ресурса и каждого ее элемента 

отдельно 

1.8.8.1.1 Фактическое потребление электроэнергии 

Фактический объем полученной со стороны электроэнергии представлен в таблице 

ниже.  

Таблица 18 Фактический объем полученной со стороны электроэнергии 

Электроэнергия 

Единица 

измерения 
2017г. 2018 г. 2019 г. 

тыс.кВт∙ч - 5550 5433 

т.у.т - 682,650 668,259 

тыс. руб. - 23839 23811 
 

Диаграмма распределения потребления электроэнергии по годам представлена ниже. 
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Рисунок 8 Динамика потребления электроэнергии, тыс.кВт·ч 

 

Как видно из диаграммы выше, потребление электроэнергии в 2018-2019 гг. 

колеблется, незначительно. 
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1.8.8.1.2 Расчет затрат на освещение 

 

Для освещения мест общего пользования используются лампы накаливания 40 Вт, люминесцентные лампы мощностью 36 Вт, а также 

светодиодные лампы мощностью 6, 8, 10, 11, 45 и 65 Вт. Для уличного освещения используются лампы ДРЛ 250 Вт. Время работы системы 

освещения 8 ч/сут. 

Расход электроэнергии на нужды освещения рассчитывается по формуле: 

W потр. = N уст *Т*V*Ки, кВтч 

Где W потр. –  нормативное потребление систем освещения, кВтч; 

N уст – установленная мощность систем освещения, кВт; 

Т – время работы систем освещения, ч;  

V – количество рабочих дней; 

Ки – коэффициент использования. 

Таблица 19 Нормативный расход электроэнергии на нужды освещения 

№ 

п/п 

Место 

установки 

Лампы 

накаливания 

Люминесцентные 

лампы 
Светодиодные лампы Лампы ДРЛ 

N уст 

общее

, кВт 

Время 

работы 

в год, ч 

Ки 
W потр, 

кВт.ч 
кол-

во, 

шт. 

мощно

сть 

един. 

кВт 

N 

уст, 

кВт 

кол-

во, 

шт. 

мощнос

ть 

един. 

кВт 

N 

уст, 

кВт 

кол-

во, 

шт 

мощност

ь един. 

кВт 

N уст, 

кВт 

кол-

во, 

шт 

мощнос

ть един. 

кВт 

N 

уст, 

кВт 

1 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 1 

      
16 0,008 0,128 

   
0,128 2920 1 373,76 

      
4 0,01 0,04 

   
0,04 2920 1 116,8 

2 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 2 

16 0,04 0,64 
   

4 0,045 0,18 
   

0,82 2920 1 2394,4 

3 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 3 

20 0,04 0,8 
   

33 0,008 0,264 
   

1,064 2920 1 3106,88 

4 Жилой дом по 
      

13 0,008 0,104 
   

0,104 2920 1 303,68 
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адресу: 30 лет 

Победы, 9/1 

5 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 9/2 
      

11 0,008 0,088 
   

0,088 2920 1 256,96 

6 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 9/3 

26 0,04 1,04 
   

13 0,008 0,104 
   

1,144 2920 1 3340,48 

7 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

1 

      
4 0,008 0,032 

   
0,032 2920 1 93,44 

      
2 0,01 0,02 

   
0,02 2920 1 58,4 

8 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

2 

      
4 0,008 0,032 

   
0,032 2920 1 93,44 

9 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

3 

      
4 0,008 0,032 

   
0,032 2920 1 93,44 

      
2 0,01 0,02 

   
0,02 2920 1 58,4 

10 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

5 

4 0,04 0,16 
         

0,16 2920 1 467,2 

11 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

9 

      
4 0,008 0,032 

   
0,032 2920 1 93,44 

12 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

10 

      
34 0,008 0,272 

   
0,272 2920 1 794,24 

13 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

11 

11 0,04 0,44 
         

0,44 2920 1 1284,8 
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14 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

12 

30 0,04 1,2 
         

1,2 2920 1 3504 

15 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

12/2 

30 0,04 1,2 
   

4 0,005 0,02 
   

1,22 2920 1 3562,4 

      
4 0,045 0,18 

   
0,18 2920 1 525,6 

16 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

14 

100 0,04 4 
   

6 0,008 0,048 
   

4,048 2920 1 
11820,1

6 

17 

Жилой дом по 

адресу: 

Легинградская, 

15 

20 0,04 0,8 
   

16 0,008 0,128 
   

0,928 2920 1 2709,76 

      
3 0,045 0,135 

   
0,135 2920 1 394,2 

18 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

17 

14 0,04 0,56 
   

2 0,008 0,016 
   

0,576 2920 1 1681,92 

      
3 0,045 0,135 

   
0,135 2920 1 394,2 

19 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

19 

4 0,04 0,16 
         

0,16 2920 1 467,2 

20 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

20 

3 0,04 0,12 
   

28 0,008 0,224 
   

0,344 2920 1 1004,48 

21 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

22 

13 0,04 0,52 
   

20 0,008 0,16 
   

0,68 2920 1 1985,6 

22 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

23 

      
9 0,008 0,072 

   
0,072 2920 1 210,24 
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23 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

24 

15 0,04 0,6 
   

30 0,008 0,24 
   

0,84 2920 1 2452,8 

      
2 0,045 0,09 

   
0,09 2920 1 262,8 

24 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

25 

30 0,04 1,2 
         

1,2 2920 1 3504 

25 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

26/1 

      
36 0,008 0,288 

   
0,288 2920 1 840,96 

      
3 0,045 0,135 

   
0,135 2920 1 394,2 

26 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

26/2 

50 0,04 2 
   

35 0,008 0,28 
   

2,28 2920 1 6657,6 

      
6 0,01 0,06 

   
0,06 2920 1 175,2 

      
2 0,045 0,09 

   
0,09 2920 1 262,8 

27 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

26/4 

100 0,04 4 
   

2 0,045 0,09 
   

4,09 2920 1 11942,8 

28 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

26/6 

30 0,04 1,2 
   

20 0,006 0,12 
   

1,32 2920 1 3854,4 

      
4 0,01 0,04 

   
0,04 2920 1 116,8 

29 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

28 

4 0,04 0,16 
   

29 0,008 0,232 
   

0,392 2920 1 1144,64 

30 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

29 

26 0,04 1,04 
   

20 0,008 0,16 
   

1,2 2920 1 3504 

      
8 0,01 0,08 

   
0,08 2920 1 233,6 

31 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

29/2 

24 0,04 0,96 
         

0,96 2920 1 2803,2 
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32 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

29/3 

20 0,04 0,8 
   

30 0,008 0,24 
   

1,04 2920 1 3036,8 

      
1 0,045 0,045 

   
0,045 2920 1 131,4 

33 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

30 

      
50 0,008 0,4 

   
0,4 2920 1 1168 

      
1 0,045 0,045 

   
0,045 2920 1 131,4 

34 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

32/1 

13 0,04 0,52 
   

2 0,012 0,024 
   

0,544 2920 1 1588,48 

35 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

32/2 

40 0,04 1,6 
   

36 0,01 0,36 
   

1,96 2920 1 5723,2 

36 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

32/3 

50 0,04 2 
   

36 0,008 0,288 
   

2,288 2920 1 6680,96 

      
6 0,011 0,066 

   
0,066 2920 1 192,72 

37 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

34/1 

60 0,04 2,4 
   

36 0,008 0,288 
   

2,688 2920 1 7848,96 

      
6 0,01 0,06 

   
0,06 2920 1 175,2 

38 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

34/2 

40 0,04 1,6 
   

20 0,008 0,16 
   

1,76 2920 1 5139,2 

39 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

34/3 

37 0,04 1,48 
   

20 0,008 0,16 
   

1,64 2920 1 4788,8 

      
4 0,01 0,04 

   
0,04 2920 1 116,8 

40 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

34/4 

32 0,04 1,28 
   

20 0,008 0,16 
   

1,44 2920 1 4204,8 

      
4 0,01 0,04 

   
0,04 2920 1 116,8 
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41 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

34/5 

30 0,04 1,2 
   

30 0,008 0,24 
   

1,44 2920 1 4204,8 

      
3 0,065 0,195 

   
0,195 2920 1 569,4 

42 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

34/6 

20 0,04 0,8 
   

30 0,008 0,24 
   

1,04 2920 1 3036,8 

43 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

36/1 

36 0,04 1,44 
   

30 0,008 0,24 
   

1,68 2920 1 4905,6 

      
2 0,065 0,13 

   
0,13 2920 1 379,6 

44 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

36/2 

43 0,04 1,72 
   

4 0,008 0,032 
   

1,752 2920 1 5115,84 

      
2 0,065 0,13 

   
0,13 2920 1 379,6 

45 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

36/3 

36 0,04 1,44 
   

30 0,008 0,24 
   

1,68 2920 1 4905,6 

      
2 0,065 0,13 

   
0,13 2920 1 379,6 

46 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

40 

20 0,04 0,8 
   

48 0,008 0,384 
   

1,184 2920 1 3457,28 

      
4 0,065 0,26 

   
0,26 2920 1 759,2 

      
8 0,01 0,08 

   
0,08 2920 1 233,6 

47 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 1 

      
20 0,008 0,16 

   
0,16 2920 1 467,2 

      
3 0,065 0,195 

   
0,195 2920 1 569,4 

      
4 0,01 0,04 

   
0,04 2920 1 116,8 

48 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 1/2 

15 0,04 0,6 
   

27 0,008 0,216 
   

0,816 2920 1 2382,72 

      
2 0,045 0,09 

   
0,09 2920 1 262,8 

49 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 1/3 

15 0,04 0,6 
   

27 0,008 0,216 
   

0,816 2920 1 2382,72 

50 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 3 

38 0,04 1,52 
   

36 0,01 0,36 
   

1,88 2920 1 5489,6 
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51 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 3/2 

      
69 0,008 0,552 

   
0,552 2920 1 1611,84 

      
1 0,01 0,01 

   
0,01 2920 1 29,2 

52 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 4 

15 0,04 0,6 
   

18 0,008 0,144 
   

0,744 2920 1 2172,48 

53 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 9 

      
12 0,008 0,096 

   
0,096 2920 1 280,32 

      
3 0,01 0,03 

   
0,03 2920 1 87,6 

54 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 9/2 

41 0,04 1,64 
   

49 0,008 0,392 
   

2,032 2920 1 5933,44 

      
8 0,01 0,08 

   
0,08 2920 1 233,6 

      
2 0,06 0,12 

   
0,12 2920 1 350,4 

55 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 10 

60 0,04 2,4 
   

48 0,008 0,384 
   

2,784 2920 1 8129,28 

56 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 11 
      

12 0,008 0,096 
   

0,096 2920 1 280,32 

57 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 12 

40 0,04 1,6 
         

1,6 2920 1 4672 

58 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 13 

      
12 0,008 0,096 

   
0,096 2920 1 280,32 

      
2 0,045 0,09 

   
0,09 2920 1 262,8 

59 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 15 
      

6 0,008 0,048 
   

0,048 2920 1 140,16 

60 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 17 

      
6 0,008 0,048 

   
0,048 2920 1 140,16 

      
2 0,011 0,022 

   
0,022 2920 1 64,24 

61 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 19 
      

12 0,008 0,096 
   

0,096 2920 1 280,32 

62 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 23 

40 0,04 1,6 
   

20 0,008 0,16 
   

1,76 2920 1 5139,2 

      
2 0,045 0,09 

   
0,09 2920 1 262,8 



40 

63 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

23/2 

50 0,04 2 
   

20 0,008 0,16 
   

2,16 2920 1 6307,2 

      
6 0,045 0,27 

   
0,27 2920 1 788,4 

64 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 25 

5 0,04 0,2 
   

24 0,008 0,192 
   

0,392 2920 1 1144,64 

      
2 0,045 0,09 

   
0,09 2920 1 262,8 

65 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 27 

22 0,04 0,88 
   

3 0,008 0,024 
   

0,904 2920 1 2639,68 

      
3 0,01 0,03 

   
0,03 2920 1 87,6 

66 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 29 

30 0,04 1,2 
   

24 0,008 0,192 
   

1,392 2920 1 4064,64 

      
4 0,01 0,04 

   
0,04 2920 1 116,8 

67 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

1/2 

10 0,04 0,4 
   

14 0,008 0,112 
   

0,512 2920 1 1495,04 

      
2 0,01 0,02 

   
0,02 2920 1 58,4 

      
2 0,065 0,13 

   
0,13 2920 1 379,6 

68 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

3 

10 0,04 0,4 
   

28 0,008 0,224 
   

0,624 2920 1 1822,08 

      
2 0,045 0,09 

   
0,09 2920 1 262,8 

69 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

5 

36 0,04 1,44 
   

18 0,008 0,144 
   

1,584 2920 1 4625,28 

      
2 0,045 0,09 

   
0,09 2920 1 262,8 

70 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

7 

26 0,04 1,04 
   

22 0,008 0,176 
   

1,216 2920 1 3550,72 

      
3 0,01 0,03 

   
0,03 2920 1 87,6 

71 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

9 

36 0,04 1,44 
   

20 0,008 0,16 
   

1,6 2920 1 4672 

72 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

26 0,04 1,04 
   

19 0,008 0,152 
   

1,192 2920 1 3480,64 

      
2 0,045 0,09 

   
0,09 2920 1 262,8 
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11 

73 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

13 

36 0,04 1,44 
   

20 0,008 0,16 
   

1,6 2920 1 4672 

74 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 4 

90 0,04 3,6 
         

3,6 2920 1 10512 

75 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 6 

30 0,04 1,2 
   

70 0,008 0,56 
   

1,76 2920 1 5139,2 

76 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 8 

10 0,04 0,4 
   

36 0,008 0,288 
   

0,688 2920 1 2008,96 

77 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 10 

20 0,04 0,8 
   

43 0,008 0,344 
   

1,144 2920 1 3340,48 

      
3 0,045 0,135 

   
0,135 2920 1 394,2 

78 

Жилой дом по 

адресу: 

Озерная, 1а 

20 0,04 0,8 
   

56 0,008 0,448 
   

1,248 2920 1 3644,16 

79 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 8 

2 0,04 0,08 
   

4 0,008 0,032 
   

0,112 2920 1 327,04 

80 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 12 

2 0,04 0,08 
   

4 0,008 0,032 
   

0,112 2920 1 327,04 

81 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 14 

1 0,04 0,04 
   

4 0,008 0,032 
   

0,072 2920 1 210,24 

82 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 18 

11 0,04 0,44 
         

0,44 2920 1 1284,8 

83 

Жилой дом по 

адресу: 

Цветочный б-р, 

6 

6 0,04 0,24 
         

0,24 2920 1 700,8 
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84 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 8 

30 0,04 1,2 
   

58 0,008 0,464 2 0,25 0,5 2,164 2920 1 6318,88 

85 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

26/3 

30 0,04 1,2 
         

1,2 2920 1 3504 

86 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 11 

10 0,04 0,4 6 0,036 0,216 2 0,008 0,016 
   

0,632 2920 1 1845,44 

 
Итого 1860 

 
74,4 6 

 
0,216 1828 

 
17,806 2 

 
0,5 92,922 

  
271332 

 

Общее нормативное потребление системы освещения МОП составляет 271,332 тыс.кВтч.  
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1.8.8.1.3 Выводы и предложения 

Общее техническое состояние электросетевого оборудования оценивается как 

удовлетворительное. 

Потребление электроэнергии за отчетный 2019 год составило 5433,0 тыс. кВт∙ч. 

Нормативное потребление электрической энергии на освещение МОП составило 

271,332 тыс.кВтч, что составляет 5,0 % от общих затрат электроэнергии МКД.  

 

Предложения: 

1. ПО ОСВЕЩЕНИЮ 

С целью повышения энергоэффективности осветительных систем предлагается: 

- установка светодиодных светильников с оптико-акустическими датчиками в 

систему освещения лестничных проемов, коридоров; 

- замена ламп уличного освещения на светодиодные аналоги; 

- ремонт электрических щитов; 

- окраска стен и потолков помещений в светлые тона (при этом увеличивается 

отражательная способность поверхностей, что позволяет добиться необходимой 

освещенности при меньшем количестве работающих светильников или ламп и, 

естественно, при меньшем потреблении электроэнергии). 

 

1.8.8.2.1 Фактическое потребление тепловой энергии 

 

Фактический объем полученной со стороны тепловой энергии представлен в таблице 

ниже.  

Таблица 20 Фактический объем полученной со стороны тепловой энергии 

Тепловая 

энергия 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Гкал 53595,5 51809,4 49122 

т.у.т 7664,157 7408,744 7024,446 

тыс. руб. 114821,6 119435,9 117752,5 

 

Диаграмма распределения потребления тепловой энергии по годам представлена 

ниже. 
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Рисунок 9 Динамика потребления тепловой энергии, Гкал 

Колебания потребления тепловой энергии в большей степени связаны с погодными 

условиями. Плата за потребленную тепловую энергию в базовом 2019 году составила 

117752,5 тыс.руб. 

 

1.8.8.2.2 Расчетно – нормативное потребление тепловой энергии на отопление 

 

Расчет нормативной нагрузки здания на отопление [4]: 

              (       )  (         )    
        

где q0- 
    

   
 - удельная отопительная характеристика здания; 

α = 1,0 – коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой характеристики 

здания в зависимости от климатических условий; 

tint = 20 °С – температура внутри здания; 

text– расчетная зимняя температура наружного воздуха; 

Т = 5136 ч – продолжительность отопительного периода; 

Vh– наружный объем здания. 

Расчеты по всем МКД представлены в таблице ниже.  
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Таблица 21 Расчет нормативной потребности тепловой энергии на отопление 

№
 п

/п
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Среднемесячная температура (нормативная) наружного воздуха, tн, 

ºС 

Т
еп

л
о
в
ая
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я 

Q
о
т,

 

Г
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янв. февр. март апр. сент. окт. нояб. дек. 

отопительный период, ч 

744 672 744 720 48 744 720 744 

1 
Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 1 
5744,7 0,05 0,45 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 333,13 

2 
Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 2 
7216,53 0,05 0,36 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 334,49 

3 
Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 3 
9411,3 0,05 0,4 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 485,13 

4 
Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 9/1 
5258,34 0,05 0,45 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 304,94 

5 
Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 9/2 
5083,92 0,05 0,45 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 294,82 

6 
Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 9/3 
5074,98 0,05 0,45 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 294,30 

7 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 1 
1542,9 0,05 0,47 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 93,45 

8 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 2 
1954,8 0,05 0,46 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 115,88 

9 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 3 
1546,5 0,05 0,47 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 93,67 

10 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 5 
1997,55 0,05 0,46 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 118,41 

11 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 9 
1938,3 0,05 0,46 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 114,90 

12 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 10 
6458,1 0,05 0,43 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 357,51 

13 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 11 
2656,5 0,05 0,52 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 178,02 

14 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 12 
6051,33 0,05 0,43 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 335,33 

15 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 12/2 
6850,26 0,05 0,43 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 379,59 
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16 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 14 
7389,9 0,05 0,42 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 399,96 

17 
Жилой дом по адресу: 

Легинградская, 15 
6210,21 0,05 0,43 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 344,13 

18 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 17 
4537,2 0,05 0,46 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 268,96 

19 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 19 
2400 0,05 0,53 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 163,95 

20 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 20 
8547 0,05 0,41 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 451,38 

21 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 22 
6602,1 0,05 0,43 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 365,84 

22 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 23 
4440 0,05 0,47 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 268,92 

23 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 24 
8621,7 0,05 0,41 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 455,54 

24 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 25 
14342,8 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 683,87 

25 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/1 
13614 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 649,13 

26 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/2 
14156 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 674,90 

27 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/4 
13517,1 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 644,51 

28 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/6 
10033,9 0,05 0,39 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 504,29 

29 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 28 
8312,55 0,05 0,41 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 439,15 

30 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 29 
14806,2 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 705,97 

31 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 29/2 
3529,2 0,05 0,48 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 218,30 

32 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 29/3 
9899,7 0,05 0,4 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 510,30 

33 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 30 
8400 0,05 0,41 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 444,35 

34 Жилой дом по адресу: 4543,8 0,05 0,46 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 269,35 
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Ленинградская, 32/1 

35 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 32/2 
13585,5 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 647,77 

36 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 32/3 
13588,8 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 647,93 

37 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/1 
15207,8 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 725,21 

38 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/2 
10070,1 0,05 0,39 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 506,11 

39 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/3 
10083,9 0,05 0,39 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 506,80 

40 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/4 
10058,7 0,05 0,39 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 505,54 

41 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/5 
13504,2 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 643,89 

42 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/6 
13496,1 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 643,51 

43 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 36/1 
11373,9 0,05 0,38 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 556,98 

44 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 36/2 
11244,6 0,05 0,38 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 550,64 

45 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 36/3 
11511,3 0,05 0,38 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 563,71 

46 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 40 
14661,3 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 699,07 

47 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 1 
12637,2 0,05 0,38 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 618,84 

48 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 1/2 
9593,1 0,05 0,4 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 494,49 

49 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 1/3 
9518,4 0,05 0,4 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 490,63 

50 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 3 
12489,3 0,05 0,38 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 611,60 

51 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 3/2 
10534,5 0,05 0,39 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 530,79 

52 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 4 
6165,96 0,05 0,43 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 341,67 
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53 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 9 
4532,7 0,05 0,46 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 268,69 

54 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 9/2 
16090,5 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 767,21 

55 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 10 
18000,9 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 858,31 

56 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 11 
4534,2 0,05 0,46 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 268,78 

57 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 12 
13846,2 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 660,21 

58 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 13 
4509,9 0,05 0,46 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 267,34 

59 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 15 
1892,4 0,05 0,55 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 134,13 

60 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 17 
1818 0,05 0,55 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 128,86 

61 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 19 
1948,2 0,05 0,55 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 138,08 

62 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 23 
10182,3 0,05 0,39 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 511,74 

63 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 23/2 
21773,4 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 1 038,19 

64 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 25 
10499,1 0,05 0,39 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 527,17 

65 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 27 
7552,38 0,05 0,42 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 408,77 

66 
Жилой дом по адресу: 

Муромская, 29 
10150,2 0,05 0,39 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 510,13 

67 
Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 1/2 
4512,3 0,05 0,46 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 267,85 

68 
Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 3 
8493,3 0,05 0,41 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 448,75 

69 
Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 5 
11803,8 0,05 0,38 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 578,02 

70 
Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 7 
6860,4 0,05 0,43 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 380,16 

71 Жилой дом по адресу: 11785,5 0,05 0,38 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 577,13 
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Меленковская, 9 

72 
Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 11 
6866,4 0,05 0,43 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 380,49 

73 
Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 13 
11517,5 0,05 0,38 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 564,01 

74 
Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 4 
16130,4 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 769,12 

75 
Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 6 
21602,1 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 1 030,01 

76 
Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 8 
13125 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 625,82 

77 
Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 10 
12617,1 0,05 0,38 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 617,86 

78 
Жилой дом по адресу: 

Озерная, 1а 
14477,4 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 690,30 

79 
Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 8 
1940,7 0,05 0,46 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 115,04 

80 
Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 12 
1199,4 0,05 0,5 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 77,28 

81 
Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 14 
1977,3 0,05 0,46 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 117,21 

82 
Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 18 
2745,3 0,05 0,52 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 183,97 

83 
Жилой дом по адресу: 

Цветочный б-р, 6 
1965,6 0,05 0,46 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 116,52 

84 
Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 8 
15939 0,05 0,37 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 760,05 

85 
Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/3 
6647 0,05 0,43 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 368,08 

86 
Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 11 
1390 0,05 0,48 1 20 -11,5 -10,9 -4,9 4,7 11,3 4,1 -2,3 -8,2 86,15 

 
Итого 

             
37 822,97 

 

Расчетно-нормативное потребление тепловой энергии на отопление составляет 37822,97 Гкал. 
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1.8.8.2.3 Расчетный расход тепловой энергии на ГВС 

 

Расчет нормативной потребности в тепловой энергии на ГВС рассчитывается по 

формуле:  

         ((           )     (           )    )    
        

где m – количество потребителей горячей воды;  

α– нормативное потребление горячей воды, л/сут;  

ρ – плотность теплоносителя, кг/м
3
;  

с – теплоемкость теплоносителя, ккал/кг∙˚С;  

tгор. – средняя температура горячей воды в водоразборных стояках, ˚С;  

tхол.з. – средняя температура холодной воды в водоразборных стояках в зимний 

период, ˚С;  

tхол.л. – средняя температура холодной воды в водоразборных стояках в летний 

период, ˚С;  

Тз – продолжительность отопительного периода, сут.;  

Тл – продолжительность водоснабжения горячей водой в летний период. 

Таблица 22 Расчет нормативной потребности в ГВС 

Адрес МКД M 

α, 

л/су

т 

ρ, 

кг/м

3 

с, 

ккал/к

г∙˚С 

tгор

, ˚С 

tхол.з

., ˚С 

tхол.л

., ˚С 

Тз, 

сут 

Тл, 

сут 
Q, Гкал 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 1 

71 85 1 1 60 5 15 214 136 107,966 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 2 

90 85 1 1 60 5 15 214 136 136,859 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 3 

138 85 1 1 60 5 15 214 136 209,850 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 9/1 

90 85 1 1 60 5 15 214 136 136,859 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 9/2 

94 85 1 1 60 5 15 214 136 142,941 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 9/3 

86 85 1 1 60 5 15 214 136 130,776 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 1 

22 85 1 1 60 5 15 214 136 33,454 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 2 

29 85 1 1 60 5 15 214 136 44,099 

Жилой дом по 

адресу: 
22 85 1 1 60 5 15 214 136 33,454 
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Ленинградская, 3 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 5 

23 85 1 1 60 5 15 214 136 34,975 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 9 

18 85 1 1 60 5 15 214 136 27,372 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 10 

126 85 1 1 60 5 15 214 136 191,602 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 11 

45 85 1 1 60 5 15 214 136 68,429 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 12 

102 85 1 1 60 5 15 214 136 155,106 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

12/2 

110 85 1 1 60 5 15 214 136 167,272 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 14 

193 85 1 1 60 5 15 214 136 293,485 

Жилой дом по 

адресу: 

Легинградская, 15 

99 85 1 1 60 5 15 214 136 150,544 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 17 

65 85 1 1 60 5 15 214 136 98,842 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 19 

38 85 1 1 60 5 15 214 136 57,785 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 20 

88 85 1 1 60 5 15 214 136 133,817 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 22 

89 85 1 1 60 5 15 214 136 135,338 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 23 

53 85 1 1 60 5 15 214 136 80,594 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 24 

90 85 1 1 60 5 15 214 136 136,859 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 25 

181 85 1 1 60 5 15 214 136 275,238 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

26/1 

217 85 1 1 60 5 15 214 136 329,981 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

26/2 

218 85 1 1 60 5 15 214 136 331,502 

Жилой дом по 216 85 1 1 60 5 15 214 136 328,460 
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адресу: 

Ленинградская, 

26/4 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

26/6 

144 85 1 1 60 5 15 214 136 218,974 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 28 

72 85 1 1 60 5 15 214 136 109,487 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 29 

199 85 1 1 60 5 15 214 136 302,609 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

29/2 

63 85 1 1 60 5 15 214 136 95,801 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

29/3 

151 85 1 1 60 5 15 214 136 229,618 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 30 

90 85 1 1 60 5 15 214 136 136,859 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

32/1 

75 85 1 1 60 5 15 214 136 114,049 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

32/2 

215 85 1 1 60 5 15 214 136 326,940 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

32/3 

198 85 1 1 60 5 15 214 136 301,089 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

34/1 

202 85 1 1 60 5 15 214 136 307,171 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

34/2 

172 85 1 1 60 5 15 214 136 261,552 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

34/3 

144 85 1 1 60 5 15 214 136 218,974 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

34/4 

159 85 1 1 60 5 15 214 136 241,783 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

34/5 

222 85 1 1 60 5 15 214 136 337,584 
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Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

34/6 

196 85 1 1 60 5 15 214 136 298,047 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

36/1 

181 85 1 1 60 5 15 214 136 275,238 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

36/2 

178 85 1 1 60 5 15 214 136 270,676 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

36/3 

164 85 1 1 60 5 15 214 136 249,387 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 40 

233 85 1 1 60 5 15 214 136 354,311 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

1 

113 85 1 1 60 5 15 214 136 171,833 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

1/2 

130 85 1 1 60 5 15 214 136 197,685 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

1/3 

140 85 1 1 60 5 15 214 136 212,891 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

3 

158 85 1 1 60 5 15 214 136 240,263 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

3/2 

115 85 1 1 60 5 15 214 136 174,875 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

4 

88 85 1 1 60 5 15 214 136 133,817 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

9 

73 85 1 1 60 5 15 214 136 111,007 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

9/2 

240 85 1 1 60 5 15 214 136 364,956 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

10 

252 85 1 1 60 5 15 214 136 383,204 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

11 

82 85 1 1 60 5 15 214 136 124,693 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

12 

175 85 1 1 60 5 15 214 136 266,114 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

13 

76 85 1 1 60 5 15 214 136 115,569 

Жилой дом по 41 85 1 1 60 5 15 214 136 62,347 
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адресу: Муромская, 

15 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

17 

29 85 1 1 60 5 15 214 136 44,099 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

19 

45 85 1 1 60 5 15 214 136 68,429 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

23 

176 85 1 1 60 5 15 214 136 267,634 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

23/2 

272 85 1 1 60 5 15 214 136 413,617 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

25 

107 85 1 1 60 5 15 214 136 162,710 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

27 

116 85 1 1 60 5 15 214 136 176,395 

Жилой дом по 

адресу: Муромская, 

29 

156 85 1 1 60 5 15 214 136 237,221 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 1/2 

47 85 1 1 60 5 15 214 136 71,471 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 3 

127 85 1 1 60 5 15 214 136 193,123 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 5 

192 85 1 1 60 5 15 214 136 291,965 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 7 

102 85 1 1 60 5 15 214 136 155,106 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 9 

162 85 1 1 60 5 15 214 136 246,345 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 11 

126 85 1 1 60 5 15 214 136 191,602 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 13 

193 85 1 1 60 5 15 214 136 293,485 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 4 

245 85 1 1 60 5 15 214 136 372,559 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 6 

296 85 1 1 60 5 15 214 136 450,112 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 8 

198 85 1 1 60 5 15 214 136 301,089 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 10 

198 85 1 1 60 5 15 214 136 301,089 
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Жилой дом по 

адресу: Озерная, 1а 
210 85 1 1 60 5 15 214 136 319,337 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 8 

30 85 1 1 60 5 15 214 136 45,620 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 12 

28 85 1 1 60 5 15 214 136 42,578 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 14 

30 85 1 1 60 5 15 214 136 45,620 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 18 

40 85 1 1 60 5 15 214 136 60,826 

Жилой дом по 

адресу: Цветочный 

б-р, 6 

24 85 1 1 60 5 15 214 136 36,496 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 8 

244 85 1 1 60 5 15 214 136 371,039 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская, 

26/3 

131 85 1 1 60 5 15 214 136 199,205 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 11 

22 85 1 1 60 5 15 214 136 33,454 

Итого 
         

16575,085 

 

Итого расчетное потребление на нужды ГВС составляет 16575,085 Гкал. 

Аналитический баланс тепловой энергии за 2019 г. представлен в таблице ниже. 

Таблица 23 Аналитический баланс тепловой энергии за 2019 г. 

Фактическое потребление, 

Гкал 

Нормативное 

потребление, Гкал 

Отклонение от норматива, 

Гкал 

(-)экономия, (+) перерасход 

49122 54398,06  -5276,06 (-9,7%) 

 

Наблюдается экономия потребления тепловой энергии в размере 5276,06 Гкал – 9,7 

%. 

1.8.8.2.4  ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
 

Сведения о методике присвоения класса энергоэффективности 

В соответствии с Приказом № 399/пр (Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр «Об 

утверждении Правил определения класса энергетической эффективности 

многоквартирных домов» вступил в силу 21 августа 2016 года) класс энергетической 

эффективности многоквартирного дома определяется при сравнении фактических (для 

эксплуатируемых зданий) или расчетных (в случае ввода в эксплуатацию нового или 
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капитально отремонтированного здания) значений показателя удельного годового расхода 

энергетических ресурсов с базовым значением, установленным в приказе. Класс 

энергетической эффективности многоквартирного дома включается в энергетический 

паспорт многоквартирного дома. 

Показатель удельного годового расхода энергетических ресурсов отражает удельный 

расход энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а 

также на электроснабжение в части расхода электрической энергии на общедомовые 

нужды. Фактические значения показателя удельного годового расхода энергетических 

ресурсов определяются на основании показаний общедомовых приборов учета 

энергетических ресурсов. Как фактические, так и расчетные значения должны быть 

приведены к расчетным условиям для сопоставимости с базовыми значениями, в том 

числе с климатическими условиями, условиями оснащения здания инженерным 

оборудованием и режимами его функционирования. 

Класс энергетической эффективности многоквартирного дома, от A++ до G, 

присваивается в зависимости от величины отклонения показателя удельного годового 

расхода энергетических ресурсов от базового уровня. Классы приведены в таблице ниже. 

Таблица 24 Классы энергетической эффективности 

Обозначение класса 

энергетической 

эффективности 

Наименование класса 

энергетической 

эффективности 

Величина отклонения 

значения фактического 

удельного годового расхода 

энергетических ресурсов от 

базового уровня, % 

А++ Высочайший –60 включительно и менее 

A+ Высочайший От –50 включительно до –60 

A Очень высокий От –40 включительно до –50 

B Высокий От –30 включительно до –40 

C Повышенный От –15 включительно до –30 

D Нормальный От 0 включительно до –15 

E Пониженный От +25 включительно до 0 

F Низкий От +50 включительно до +25 

G Очень низкий Более +50 

Класс энергетической эффективности многоквартирного дома не присваивается в 

случае отсутствия общедомовых приборов учета. Кроме того, по требованию Минэнерго 

России, высокие классы энергетической эффективности многоквартирного дома (B, А, 

А+, А++) не присваиваются многоквартирному дому при отсутствии в нем 

индивидуального теплового пункта с функцией автоматического регулирования 

температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, 

энергоэффективного (светодиодного) освещения мест общего пользования, а также 

индивидуальных приборов учета в соответствии с федеральным законом № 261 ФЗ. 
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Для многоквартирного дома, находящегося в процессе эксплуатации, в соответствии 

с частью 3 статьи 12 федерального закона № 261 ФЗ класс энергетической эффективности 

устанавливается и подтверждается органом государственного жилищного надзора (далее – 

ГЖИ) на основании декларации о фактических значениях годовых удельных величин 

расхода энергетических ресурсов. ГЖИ выдает акт проверки соответствия 

многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса 

его энергетической эффективности на момент составления этого акта. Декларация 

предоставляется собственниками помещений многоквартирного дома или лицом, 

осуществляющим управление многоквартирным домом, в произвольной форме. В 

декларации указываются календарные даты начала и окончания периода, за который 

представляется декларация, класс энергетической эффективности многоквартирного дома 

и дата его присвоения, показания приборов учета, расчет объема потребленных 

энергетических ресурсов по каждому виду энергетического ресурса, расчет значений 

годовых удельных величин расхода энергетических ресурсов, расчет приведения 

полученных значений к расчетным условиям, фактические условия, используемые для 

приведения к расчетным, указание на наличие или отсутствие индивидуального теплового 

пункта с функцией автоматического регулирования температуры теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного воздуха и энергоэффективного (светодиодного) 

освещения мест общего пользования. Процедура подачи декларации и выдачи акта 

подробно расписана в Приказе № 399/пр. 

Класс энергетической эффективности многоквартирного дома в процессе 

эксплуатации подтверждается не позднее, чем за 3 месяца до истечения 5 лет со дня 

выдачи акта о классе энергоэффективности многоквартирного дома. 

Базовые показатели класса энергоэффективности 

Класс энергетической эффективности многоквартирного дома определяется при 

сравнении показателей удельного годового расхода энергетических ресурсов, которые 

включают в себя суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на общедомовые нужды, в расчете на 1 

м
2
 площади помещений, не отнесенных к общему имуществу, с базовыми значениями. 

Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов в 

многоквартирном доме приведен в таблице ниже. 

Для многоподъездных МКД с секциями разной этажности при определении значения 

базового уровня удельного годового расхода энергетических ресурсов этажность 

усредняется. Промежуточные значения удельного годового расхода энергетических 
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ресурсов определяются методом линейной интерполяции по этажности многоквартирного 

дома и градусо-суток отопительного периода. 

Таблица 25 Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов в 

многоквартирном доме, отражающий суммарный удельный годовой расход тепловой 

энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на общедомовые 

нужды многоквартирных жилых домов, кВт·ч/м
2 

Наименование показателя 

°С·сут. 

отопит. 

периода 

Этажность многоквартирного дома 

2 эт. 4 эт. 6 эт. 8 эт. 10 эт. 
≥ 12 

эт. 

Расход тепловой энергии 

на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение и 

электроэнергии на 

общедомовые нужды* 

2000 215 206 203 201 199 198 

3000 228 216 212 208 205 203 

4000 256 239 234 229 225 223 

5000 284 263 256 251 245 242 

6000 312 287 278 272 265 262 

8000 370 337 326 317 308 304 

10000 426 384 370 359 348 342 

в том числе тепловой 

энергии на отопление и 

вентиляцию 

2000 67 56 44 42 40 39 

3000 100 83 67 63 60 58 

4000 133 111 89 84 80 78 

5000 167 139 111 106 100 97 

6000 200 167 133 127 120 117 

8000 253 211 169 160 152 148 

10000 317 264 211 201 190 185 
* Базовый уровень удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды 

равен 10,0 кВт·ч/м
2
 для многоквартирных домов, оборудованных лифтом. Если дом не оборудован 

лифтом, базовый уровень удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды 

равен 7 кВт·ч/м
2
 и из указанных в таблице показателей следует вычесть 3 кВт·ч/м

2
. 

 

Определение климатических параметров 

 

Расчет класса энергоэффективности МКД произведен согласно письму Минстрой 

России №39506-Ат/04 от 24.11.2016 г.  

Алгоритм приведения фактических значений удельного годового расхода 

энергетических ресурсов к расчетным условиям указан в пункте 23 Правил: фактические 

расходы энергетических ресурсов пропорционально уменьшаются или увеличиваются 

методом линейной интерполяции от расчетных условий в зависимости от отклонений 

фактических климатологических характеристик района расположения многоквартирного 

дома, этажности многоквартирного дома, средней температуры внутреннего воздуха в 

помещениях, плотности заселения, воздухообмена, удельных бытовых внутренний 

теплопоступлений, качества коммунальных услуг (при предоставлении коммунальной 

услуги ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность). 
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Своды правил, указанные ниже, применяются на обязательной основе. Раздел 5.2, 

включающий формулу 5.2, и Приложение Г СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 

Тепловая защита зданий» (далее - СП 50.13330), СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 

Строительная климатология» (далее - СП 131.13330) включены в Перечень национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 

г. № 1521. 

Градусо-сутки отопительного периода, °С сут/год (далее - ГСОП), определяют по 

формуле 5.2 СП 50.13330. Средняя температура наружного воздуха и продолжительность 

отопительного периода принимается для базовых значений по СП 131.13330 для района 

расположения многоквартирного дома или по фактическим средним значениям 

температуры наружного воздуха, указанным для периода со среднесуточной 

температурой не более 8 °С. Расчетная температура внутреннего воздуха здания 

принимаемая равной 20 °С для базового значения или по фактическим значениям, 

измеренным в типовой квартире многоквартирного дома. 

Например, для определения базового уровня удельного годового расхода 

энергетических ресурсов в соответствии с таблицей №1 Правил в одиннадцатиэтажном 

многоквартирном доме при ГСОП равном 5000 °С·сут/год, получаем 242 + (11 - 10) х (245 

- 242) / (12 - 10) = 243,5 кВт·ч/м
2
. 

Например, для определения базового уровня удельного годового расхода 

энергетических ресурсов в соответствии с таблицей № 1 Правил в шестиэтажном 

многоквартирном доме при ГСОП равном 4500 °С·сут/год, получаем 234 + (5000 - 4500) х 

(256 - 234) / (5000 - 4000) = 245 кВт·ч/м
2
. 

Фактические климатологические характеристики района расположения 

многоквартирного дома, могут быть получены в Федеральной службе по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). 

Удельные бытовые внутренние теплопоступления и воздухообмен зависят от 

плотности заселения. При плотности заселения выше 20 м
2
 общей площади, удельные 

бытовые внутренние теплопоступления и воздухообмен пропорционально увеличиваются, 

при плотности заселения ниже 20 м
2
 - уменьшаются, что приводит соответственно к 

увеличению или уменьшению базового уровня удельного годового расхода 

энергетических ресурсов в многоквартирном доме, указанного в таблице № 1 к Правилам. 
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В соответствии с Приложением Г СП 50.13330 величина бытовых тепловыделений 

qбыт на 1 м
2
 площади жилых помещений, Вт/м

2
, принимается: 

а) для жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м
2
 общей площади 

на человека qбыт = 17 Вт/м
2
; 

б) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир 45 м
2
 общей площади и более 

на человека = qбыт 10 Вт/м
2
; 

в) других жилых зданий - в зависимости от расчетной заселенности квартир по 

интерполяции величины qбыт между 17 и 10 Вт/м
2
; 

Например, если фактическое заселение составляет 25 м
2
 общей площади помещения 

на одного жителя, то удельные бытовые внутренние теплопоступления составят 10 Вт/м
2
 

+ (45 м
2
 - 25 м

2
) х (17 Вт/м

2
- 10Вт/м

2
) / (45 м

2
 - 20 м

2
) =15,6 Вт/м

2
. Следовательно, из 

фактических показаний следует вычесть 1,4 Вт/м
2
 для приведения к сопоставимым 

данным. 

Для проведения расчетов по определению удельных расходов тепловой энергии 

необходимо учитывать климатические параметры наружного воздуха в отопительный 

период. Рассмотрим параметры воздуха. 

Таблица 26 Климатические параметры наружного воздуха в отопительный период 

№ 

п/п 
Наименование расчетных параметров 

Обозначени

е параметра 

Единица 

измере-

ния 

Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура внутреннего воздуха  °С 20 

2 Расчетная температура наружного воздуха  °С -30 

3 Продолжительность отопительного периода  сут 214 

4 
Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период 
 °С -0,16 

5 Градусо-сутки отопительного периода  °С·сут 5136,0 

 

Расчет класса энергоэффективности 

Расчет класса энергоэффективности МКД произведен по показателю расхода 

тепловой энергии на отопление. Результаты расчетов представлены ниже в таблице. 

Необходимо подчеркнуть, что класс энергетической эффективности 

многоквартирного дома не присваивается в случае отсутствия общедомовых 

приборов учета. 
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Расчет класса энергоэффективности жилых домов представлен в таблице ниже. 

Таблица 27 Расчет класса энергоэффективности жилых домов 
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Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 1 
3 1922,7 222,19* - 2,6 20 71 5136,0 129,307 157,148 -18 C 5,09 

Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 2 
3 2286,41 330 - 2,8 24 90 5169,6 163,971 158,174 4 E 3,89 

Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 3 
4 3135,1 363 231 5,1 20 138 5136,0 132,704 142,808 -7 D 1,95 

Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 9/1* 
4 1749,29 202,15 - 7,6 20 90 5136,0 134,398 142,808 -6 D 0 

Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 9/2* 
4 1694,64 195,83 - 0,1 20 94 5136,0 134,394 142,808 -6 D 0 

Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 9/3* 
4 1688,96 195,18 - 0 20 86 5136,0 134,399 142,808 -6 D 0 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 1* 
2 514,3 59,43 - 1 20 22 5136,0 131,962 171,488 -23 C 2,43 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 2* 
2 653,4 75,51 - 0,78 20 29 5136,0 132,582 171,488 -23 C 1,82 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 3* 
2 515,5 59,57 - 0,429 20 22 5136,0 131,926 171,488 -23 C 2,47 
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Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 5* 
2 553,1 77,49 - 1,7 20 23 5136,0 160,027 171,488 -7 D 2,91 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 9* 
2 646,1 74,66 - 0,612 20 18 5136,0 122,962 171,488 -28 C 11,43 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 10* 
5 1699,8 299,69 - 0 20 126 5136,0 205,047 128,4 60 G 0 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 11* 
3 885,5 102,33 - 2,46 20 45 5136,0 134,398 157,148 -14 D 0 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 12* 
5 2013,61 232,69 - 4,9 20 102 5136,0 134,395 128,4 5 E 0 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 12/2 
5 2285,42 316 - 8,6 24 110 5169,6 160,247 129,241 24 E 0,56 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 14 
5 2481,1 449 - 0 20 193 5136,0 210,466 128,4 64 G 0 

Жилой дом по адресу: 

Легинградская, 15* 
4 1910 238,9 - 0 20 99 5136,0 145,466 142,808 2 E 0 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 17* 
3 1473,7 175,1 - 5,4 20 65 5136,0 136,262 157,148 -13 D 1,92 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 19* 
2 777,74 89,88 - 15,9 20 38 5136,0 134,067 171,488 -22 C 0,34 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 20 
9 2085,8 303 134 5,3 24 88 5169,6 166,285 106,477 56 G 2,66 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 22* 
9 2200 254,23 - 4,8 20 89 5136,0 131,002 105,788 24 E 3,39 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 23* 
3 1317,4 171,46 - 0 20 53 5136,0 147,873 157,148 -6 D 3,49 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 24 
9 2083,2 431 122 6,5 20 90 5136,0 238,354 105,788 125 G 2,26 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 25 
9 4173,9 631 263 12,2 20 181 5136,0 173,619 105,788 64 G 2,2 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/1 
5 4538,6 621 208 6,1 24 217 5169,6 158,471 129,241 23 E 0,66 

Жилой дом по адресу: 5 4543,51 638 208 16,6 20 218 5136,0 162,703 128,4 27 F 0,61 
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Ленинградская, 26/2 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/4 
5 4503,7 617 280 5,67 20 216 5136,0 158,718 128,4 24 E 0,61 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/6 
5 3346,2 424 132 2,77 24 144 5169,6 145,037 129,241 12 E 2,33 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 28 
9 2107,8 385 184 5,53 24 72 5169,6 205,759 106,477 93 G 6,67 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 29* 
5 4940,1 570,88 372 12,36 20 199 5136,0 130,928 128,4 2 E 3,47 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 29/2* 
5 1176,4 135,94 - 0,89 20 63 5136,0 134,392 128,4 5 E 0 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 29/3 
9 3297,4 422 244 9,2 20 151 5136,0 147,519 105,788 39 F 1,32 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 30 
9 2077,2 384 153 4,96 24 90 5169,6 212,782 106,477 100 G 2,21 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 32/1* 
3 1514,6 175,03 - 2,67 20 75 5136,0 134,258 157,148 -15 D 0,14 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 32/2 
5 4526,9 578 221 4,34 20 215 5136,0 147,734 128,4 15 E 0,76 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 32/3 
5 4531,27 623 215 7,8 20 198 5136,0 157,825 128,4 23 E 2,07 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/1 
5 4325,77 478 167 4,69 24 202 5169,6 127,495 129,241 -1 D 1,02 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/2 
5 3357,42 351 147 8,35 24 172 5169,6 121,585 129,241 -6 D 0 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/3* 
5 3360,19 388,3 - 5,3 20 144 5136,0 131,997 128,4 3 E 2,4 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/4 
5 3352,9 487 145 3,25 20 159 5136,0 168,141 128,4 31 F 0,78 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/5 
5 4504,5 579 226 5,27 24 222 5169,6 149,281 129,241 16 E 0,21 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/6 
5 4496,2 516 268 5,32 24 196 5169,6 131,356 129,241 2 E 2,11 
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Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 36/1 
9 3792,3 447 284 7,05 20 181 5136,0 136,399 105,788 29 F 0,68 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 36/2 
9 3750,6 418 220 10,5 20 178 5136,0 128,845 105,788 22 E 0,77 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 36/3 
9 3835,2 443 240 13,45 20 164 5136,0 131,903 105,788 25 E 2,43 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 40 
5 4889,3 666 - 7,2 24 233 5169,6 157,711 129,241 22 E 0,71 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 1 
5 2524,9 447 113 1,57 20 113 5136,0 204,208 128,4 59 G 1,69 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 1/2 
9 3200,7 437 247 10,02 20 130 5136,0 155,465 105,788 47 F 3,32 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 1/3 
9 3189,2 532 220 6,84 20 140 5136,0 192,005 105,788 81 G 2,0 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 3 
5 4164 528 284 4,97 20 158 5136,0 142,901 128,4 11 E 4,57 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 3/2 
5 2419,1 316 220 4,52 20 115 5136,0 151,175 128,4 18 E 0,74 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 4* 
4 2061,82 238,26 - 4,67 20 88 5136,0 131,928 142,808 -8 D 2,47 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 9* 
3 1515,7 175,15 - 1,14 20 73 5136,0 133,844 157,148 -15 D 0,55 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 9/2 
5 5362,4 716 392 8,01 20 240 5136,0 153,601 128,4 20 E 1,68 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 10 
5 5998,8 783 - 5,66 20 252 5136,0 149,066 128,4 16 E 2,74 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 11* 
3 1511,1 174,62 - 3,03 20 82 5136,0 134,394 157,148 -14 D 0 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 12 
5 4259,1 504 303 7,95 24 175 5169,6 134,504 129,241 4 E 3,12 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 13* 
3 1503,3 173,72 - 4,02 20 76 5136,0 134,395 157,148 -14 D 0 

Жилой дом по адресу: 2 630,8 72,9 - 0,661 20 41 5136,0 134,405 171,488 -22 C 0 
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Муромская, 15* 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 17* 
2 605,6 69,98 - 0,442 20 29 5136,0 133,756 171,488 -22 C 0,63 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 19* 
2 649,4 75,04 - 2,31 20 45 5136,0 134,388 171,488 -22 C 0 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 23 
5 3398,7 393 152 5,3 24 176 5169,6 134,481 129,241 4 E 0 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 23/2 
5 7250,3 874 384 18,1 20 272 5136,0 135,41 128,4 5 E 4,79 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 25 
5 2706,3 451 - 7,96 24 107 5169,6 190,006 129,241 47 F 3,81 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 27* 
5 2518,06 290,99 - 9,68 20 116 5136,0 133,17 128,4 4 E 1,23 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 29 
5 3384,61 396 153 3,39 24 156 5169,6 134,852 129,241 4 E 1,22 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 1/2 
5 1210,6 96 53 3,1 20 47 5136,0 88,086 128,4 -31 B 4,14 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 3 
5 2831,9 366 176 1,7 24 127 5169,6 148,656 129,241 15 E 1,65 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 5 
9 3948,2 435 228 5,5 24 192 5169,6 127,73 106,477 20 E 0,41 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 7 
5 2285,4 264,1 - 6,6 20 102 5136,0 132,666 128,4 3 E 1,73 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 9 
9 3935,8 509 195 12,1 20 162 5136,0 147,317 105,788 39 F 3,09 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 11 
5 2291,4 264,79 - 4,1 20 126 5136,0 134,394 128,4 5 E 0 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 13 
9 3841,6 506 261 9,5 20 193 5136,0 153,186 105,788 45 F 0 

Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 4 
5 5376,8 696 - 11,3 24 245 5169,6 149,145 129,241 15 E 1,4 

Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 6 
5 6073,3 960 461 7,3 20 296 5136,0 183,462 128,4 43 F 0,37 
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Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 8 
5 4372 491 341 9,3 24 198 5169,6 129,115 129,241 0 D 1,5 

Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 10 
5 4204,6 560 193 8,2 20 198 5136,0 154,009 128,4 20 E 0,89 

Жилой дом по адресу: 

Озерная, 1а 
5 4701,2 651 - 7,6 24 210 5169,6 159,331 129,241 23 E 1,72 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 8* 
2 653,9 75,56 - 0,99 20 30 5136,0 133,096 171,488 -22 C 1,29 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 12* 
2 399,8 46,2 - 1,28 20 28 5136,0 134,394 171,488 -22 C 0 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 14* 
2 661,6 76,45 - 0,3 20 30 5136,0 132,912 171,488 -22 C 1,48 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 18* 
3 915,1 105,75 - 2,24 20 40 5136,0 132,329 157,148 -16 C 2,07 

Жилой дом по адресу: 

Цветочный б-р, 6* 
2 655,4 75,74 - 0 20 24 5136,0 129,145 171,488 -25 C 5,25 

Жилой дом по адресу: 

30 лет Победы, 8* 
5 5235,7 605,04 - 11,95 20 244 5136,0 133,349 128,4 4 E 1,05 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/3 
5 2507,6 343 93 5,3 24 131 5169,6 159,08 129,241 23 E 0 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 11* 
2 345,1 39,88 - - 20 22 5136,0 134,397 171,488 -22 C 0 

*для расчета взяты нормативные данные. 
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1.8.8.2.5 Выводы 

Общее состояние элементов  системы теплоснабжения – удовлетворительное. 

Рекомендации: 

- организационные мероприятия по снижению потребления тепловой энергии; 

- установка общедомового прибора учета тепловой энергии; 

- установка автоматического индивидуального теплового пункта; 

- установка смесительного узла погодного регулирования; 

- химическая промывка системы отопления, гидравлические испытания системы 

отопления; 

- заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и     

обеспечение автоматического закрывания  дверей; 

- теплоизоляция трубопроводов ГВС и отопления; 

- замена деревянных окон в МОП на ПВХ; 

- улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций. 

 

1.8.8.3.1 Фактическое потребление природного газа 

 

Природный газ расходуется жильцами на бытовые нужды. Фактический объем 

потребленного природного газа представлен в таблице ниже. 

Таблица 28 Фактическое потребление природного газа 

Наименование 

энергоносителя 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Природный газ 

тыс.м
3 

1030,8 1002,79 977,79 

т у.т. 1189,543 1157,220 1128,370 

тыс. руб. 7411,92 7280,6 7266 

 

Итого затраты на природный газ в 2019 г. составили 7266,0 тыс. руб. На рисунке 

ниже представлена диаграмма потребления природного газа за 2017-2019 гг. 



 

68 

 

Рисунок 10 Диаграмма потребления природного газа за 2017-2019 гг. 

Из рисунка видно, что потребление природного газа в период 2018-2019 гг. имеет 

тенденцию к снижению. 

 

1.8.8.4.1 Фактическое потребление хозяйственно-питьевой воды 

Водопотребление производится только для хозяйственно-бытовых нужд. 

Технологическое водопотребление на объектах энергетического обследования не ведется. 

Фактический объем воды, полученной со стороны, представлен в таблице ниже.  

Таблица 29 Фактический объем воды, полученной со стороны 

Наименование 
Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Вода 
тыс. куб. м 543,8 528,4 522,2 

тыс. руб. 10573,2 10646 10868,1 

 

Динамика изменения потребления воды за рассматриваемый период приведена на 

диаграмме ниже. 
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Рисунок 11 Динамика изменения потребления воды за 2017-2019 гг. 

Как видно из диаграммы выше, за рассматриваемый период наблюдается снижение 

потребления, которое составило к 2019 году относительно 2017 года 4,0%. 

1.8.8.4.2 Расчетно-нормативное потребление хозяйственно-питьевой воды 

Рассчитаем нормативные объемы потребления хозяйственно-питьевой воды по 

строительным нормам и правилам СНиП 2.04.01-85 (2000) «Внутренний водопровод и 

канализация зданий». 

Нормативное потребление хозяйственно-питьевой воды согласно [3] рассчитывается 

по формуле: 

                                      

Расчет нормативного расхода хозяйственно-питьевой воды представлен в таблице 

ниже. 

Таблица 30 Расчет нормативного потребления хозяйственно-питьевой воды 

№ 

п/п 

Символьное 

обозначение 
Расшифровка Кол-во ед. изм. 

1 Α норма расхода воды 195 л/сут 

2 M 
количество единиц измерения, 

отнесенные к суткам 
10900 чел. 

3 D 
продолжительность работы системы 

водоснабжения 
365 сут. 

4 G 
годовой расход хозяйственно-питьевой 

воды МКД 
775,808 тыс. м

3 

 

Получаем, что нормативное потребление хозяйственно-питьевой воды составляет 

775,808 тыс.куб.м. в год.  
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1.8.8.4.3 Аналитический баланс воды 

 

Ниже приведены значения фактических и нормативных показателей расхода воды. 

Таблица 31 Аналитический баланс расхода водопотребления за 2019 г. 

Фактический расход 

воды, тыс.м
3
. 

Нормативная потребность в 

воде, ты тыс.м
3
. 

Отклонение, тыс.м
3
. 

(%) 

(+) перерасход; 

(-) экономия 

522,2 775,808 -253,608 (-32,7%) 

 

Фактический расход воды в базовом 2019 году составил 522,2 тыс.м
3
, что ниже 

расчетно-нормативной потребности в воде на 253,608 тыс. м
3
. 

 

1.8.8.4.4 Выводы и предложения 

Техническое состояние оборудования системы водоснабжения многоквартирных 

домов: труб поквартирных разводок и стояков, запорной и регулирующей арматуры, а 

также приборов учета и фильтров разного уровня удовлетворительное. 

Для снижения потребления воды и повышения уровня надежности рекомендуется: 

- организационные мероприятия для экономии потребления воды; 

- установка общедомовых приборов учета воды; 

- проводить агитационные работы о необходимости не забывать выключать воду 

перед уходом; 

- замена унитазов на  экономичные модели; 

- замена смесителей и душевых головок на  экономичные  модели. 

 

Единица измерения, а также фактическое и расчетно-нормативное значения 

показателей энергетической эффективности используемого энергетического ресурса всей 

системы использования энергетического ресурса и каждого ее элемента отдельно 

приведены в таблице ниже. 

Таблица 32 Фактическое и расчетно-нормативное значения показателей 

энергетической эффективности 

Наименование 

показателя 

энергетической 

эффективности 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателя Рекомендации по 

улучшению 

показателей 

энергетической 

эффективности 

фактическое 

(по приборам 

учета, 

расчетам) 

расчетно-

нормативное 

за отчетный 

(базовый) год 

Электроэнергия 
тыс.кВт∙ч/

чел 
0,498 0,523 

Организационные 

мероприятия для 

снижения потребления 
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электроэнергии; замена 

ламп накаливания на 

светодиодные 

светильники с оптико-

акустическим датчиком; 

замена ламп ДРЛ на 

светодиодные аналоги 

Тепловая 

энергия 
Гкал/кв.м 0,198 0,22 

Установка 

общедомового прибора 

учета тепловой энергии; 

проведение промывки, 

химической очистки 

систем отопления; 

установка 

автоматического 

индивидуального 

теплового пункта; 

утепление торцевых 

стен многоквартирного 

жилого дома 

Хозяйственно-

питьевая вода 
куб.м./чел 47,908 71,18 

Установка общедомовых 

приборов учета горячей 

воды; установка 

аэраторов для 

смесителей и душа; 

организационные 

мероприятия по 

сбережению 

хозяйственно-питьевой 

воды: разработка 

памяток, табличек для 

потребителей 

 

1.9 Характеристики по каждому технологическому комплексу (или наиболее 

энергоемкому энергопотребляющему оборудованию) объекта энергетического 

обследования за отчетный (базовый) год, определенному заказчиком при разработке 

договора и составлении программы 

 

Характеристики по каждому технологическому комплексу (или наиболее 

энергоемкому энергопотребляющему оборудованию) объекта энергетического 

обследования за отчетный (базовый) год, отсутствуют. 

1.10 Характеристики по каждому зданию (строению, сооружению) (в случае, если оно 

является объектом энергетического обследования) за отчетный (базовый) год, 

определенному заказчиком в договоре 
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В таблице ниже приведена краткая характеристика МКД, находящихся в 

обслуживании ООО «Верба». 
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Таблица 33 Краткая характеристика МКД 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Эта

жнос

ть 

Площа

дь, 

кв.м. 

Отаплив

аемый 

объем, 

куб.м. 

Общи

й 

объем, 

куб.м. 

Год 

постр

ойки 

Износ

, % 

Удельная 

тепловая 

характери

стика, 

Вт/куб.м∙0

C 

Кол-во 

жильцо

в, чел. 

Ограждающие конструкции, краткая 

характеристика 

Стены Окна Крыша 

1 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 1 

3 1922,7 5744,7 5744,7 1959 37 0,35 71 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

2 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 2 

3 2839 7216,53 8105,1 1956 49 0,41 90 
шлакобло

ки 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

металличес

ких листов: 

стальных 

(оцинкован

ных) 

3 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 3 

4 3135,1 9411,3 10168 1986 19 0,35 138 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

4 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 9/1 

4 1749,3 5258,34 5798,3 1985 20 0,35 90 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

5 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 9/2 

4 1694,6 5083,92 5083,9 1986 19 0,35 94 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем
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переплетах ентных 

6 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 9/3 

4 1689 5074,98 5635,4 1987 19 0,35 86 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

7 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 1 

2 514,3 1542,9 1542,9 1952 42 0,35 22 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

металличес

ких листов: 

стальных 

(оцинкован

ных) 

8 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 2 

2 653,4 1954,8 1954,8 1957 39 0,35 29 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

металличес

ких листов: 

стальных 

(оцинкован

ных) 

9 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 3 

2 515,5 1546,5 1666,5 1953 52 0,35 22 
шлакобло

ки 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

металличес

ких листов: 

стальных 

(оцинкован

ных) 

10 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 5 

2 670,6 1997,55 1997,6 1941 62 0,35 23 
шлакобло

ки 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

металличес

ких листов: 

стальных 

(оцинкован

ных) 

11 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

2 646,1 1938,3 1938,3 1957 39 0,35 18 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

из 

металличес

ких листов: 
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я, 9 раздельных 

переплетах 

стальных 

(оцинкован

ных) 

12 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 10 

5 2593,4 6458,1 7796,7 1965 33 0,42 126 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

металличес

ких листов: 

стальных 

(оцинкован

ных) 

13 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 11 

3 885,5 2656,5 3021,3 1983 21 0,35 45 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

14 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 12 

5 2013,6 6051,33 6710,1 1982 22 0,35 102 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

15 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 12/2 

5 2285,4 6850,26 7718,2 1981 23 0,42 110 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

16 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 14 

5 2481,1 7389,9 8570,4 1974 27 0,55 193 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

17 

Жилой дом по 

адресу: 

Легинградска

я, 15 

4 2067,3 6210,21 6651,8 1963 35 0,35 99 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем
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переплетах ентных 

18 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 17 

3 1515,2 4537,2 4863,6 1963 35 0,35 65 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

19 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 19 

2 777,74 2400,0 3124 1961 61 0,34 38 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

20 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 20 

9 3089,6 8547 9311,7 1975 27 0,32 88 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

21 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 22 

9 2200 6602,1 7375,5 1969 31 0,35 89 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

22 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 23 

3 1483,7 4440 4440 1961 36 0,35 53 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

23 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 24 

9 2871,3 8621,7 9356,4 1974 27 0,45 90 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

24 
Жилой дом по 

адресу: 
9 4794,9 14342,82 16021 1984 21 0,40 181 

кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

из 

волнистых 
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Ленинградска

я, 25 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

листов: 

асбестоцем

ентных 

25 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 26/1 

5 4538,6 13614 14797 1967 32 0,41 217 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

26 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 26/2 

5 4808,8 14155,98 15351 1967 32 0,41 218 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

27 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 26/4 

5 4503,7 13517,1 14700 1966 33 0,41 216 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

28 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 26/6 

5 3346,2 10033,89 10856 1968 31 0,38 144 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

29 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 28 

9 2831,6 8312,55 9084,2 1976 26 0,42 72 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

30 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 29 

5 4940,1 14806,2 16506 1979 24 0,35 199 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 
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31 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 29/2 

5 1176,4 3529,2 3967,2 1980 23 0,35 63 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

32 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 29/3 

9 3297,4 9899,7 11290 1981 23 0,38 151 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

33 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 30 

9 2317,9 8400 9190,5 1975 27 0,41 90 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

34 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 32/1 

3 1514,6 4543,8 4863,6 1960 37 0,35 75 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

35 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 32/2 

5 4526,9 13585,5 14764 1969 31 0,38 215 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

36 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 32/3 

5 4531,3 13588,8 14784 1968 31 0,41 198 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

37 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

5 4968,6 15207,81 16369 1970 30 0,28 202 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

из 

волнистых 

листов: 



 

79 

я, 34/1 раздельных 

переплетах 

асбестоцем

ентных 

38 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 34/2 

5 3357,4 10070,1 10879 1971 29 0,31 172 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

39 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 34/3 

5 3360,2 10083,87 10900 1969 31 0,35 144 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

40 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 34/4 

5 3352,9 10058,7 10885 1972 29 0,44 159 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

41 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 34/5 

5 4504,5 13504,2 14692 1972 29 0,39 222 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

42 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 34/6 

5 4496,2 13496,1 14667 1974 27 0,35 196 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

43 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 36/1 

9 3792,3 11373,9 12650 1986 19 0,35 181 
железобет

он 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

44 Жилой дом по 9 3750,6 11244,6 12527 1985 20 0,34 178 железобет стекло и эксплуатир
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адресу: 

Ленинградска

я, 36/2 

он двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

уемая 

рулонная 

45 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 36/3 

9 3835,2 11511,3 12849 1984 21 0,35 164 
железобет

он 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

46 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 40 

5 4889,3 14661,3 15896 1983 21 0,41 233 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

47 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 1 

5 4214,2 12637,2 13359 1965 33 0,32 113 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

48 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

1/2 

9 3200,7 9593,1 10874 1983 21 0,41 130 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

49 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

1/3 

9 3189,2 9518,4 10773 1983 21 0,50 140 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

50 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 3 

5 4164 12489,3 13808 1977 25 0,38 158 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

эксплуатир

уемая 

рулонная 
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переплетах 

51 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

3/2 

5 2419,1 10534,5 12108 1984 21 0,27 115 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

52 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 4 

4 2061,8 6165,96 6602,5 1964 34 0,35 88 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

53 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 9 

3 1515,7 4532,7 4854,3 1963 35 0,35 73 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

54 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

9/2 

5 5362,4 16090,5 17828 1978 25 0,40 240 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

55 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

10 

5 5998,8 18000,93 19552 1973 28 0,39 252 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

56 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

11 

3 1511,1 4534,2 4861,5 1962 35 0,35 82 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

57 
Жилой дом по 

адресу: 
5 4605,6 13846,2 15148 1981 23 0,33 175 

кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

эксплуатир

уемая 
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Муромская, 

12 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

рулонная 

58 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

13 

3 1503,3 4509,9 4836,3 1961 36 0,35 76 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

59 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

15 

2 630,8 1892,4 2038,5 1961 36 0,35 41 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

60 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

17 

2 605,6 1818 1961,1 1958 38 0,35 29 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

61 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

19 

2 649,4 1948,2 2153,4 1958 38 0,35 45 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

62 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

23 

5 3398,7 10182,3 11000 1973 28 0,35 176 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

63 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

23/2 

5 7250,3 21773,4 24088 1980 23 0,36 272 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 
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64 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

25 

5 4185,1 10499,1 11336 1976 26 0,39 107 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

65 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

27 

5 2518,1 7552,38 8104,1 1968 31 0,35 116 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

66 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

29 

5 3384,6 10150,23 10976 1970 30 0,35 156 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

67 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 1/2 

5 1210,6 4512,3 4512,3 1992 15 0,19 47 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

металличес

ких листов: 

стальных 

(оцинкован

ных) 

68 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 3 

5 2831,9 8493,3 9361,5 1983 21 0,39 127 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

69 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 5 

9 3948,2 11803,8 13145 1989 17 0,33 192 
железобет

он 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

70 
Жилой дом по 

адресу: 
5 2285,4 6860,4 7634,1 1989 17 0,35 102 

кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

эксплуатир

уемая 
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Меленковская

, 7 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

рулонная 

71 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 9 

9 3935,8 11785,5 13096 1989 17 0,39 162 
железобет

он 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

72 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 11 

5 2291,4 6866,4 7628,1 1991 16 0,35 126 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

73 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 13 

9 3841,6 11517,54 12828 1990 17 0,40 193 
железобет

он 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

74 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 4 

5 5376,8 16130,4 18062 1993 15 0,39 245 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

75 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 6 

5 7201 21602,1 23959 1985 20 0,40 296 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

76 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 8 

5 4372 13125 14580 1987 19 0,34 198 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 
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77 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 

10 

5 4204,6 12617,1 14053 1987 19 0,40 198 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

78 

Жилой дом по 

адресу: 

Озерная, 1а 

5 4823,6 14477,4 16373 1998 11 0,41 210 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

79 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 8 

2 653,9 1940,7 2147,7 1943 48 0,35 30 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

металличес

ких листов: 

стальных 

(оцинкован

ных) 

80 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 

12 

2 399,8 1199,4 1323 1954 51 0,35 28 
железобет

он 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

металличес

ких листов: 

стальных 

(оцинкован

ных) 

81 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 

14 

2 661,6 1977,3 2184 1950 54 0,35 30 
железобет

он 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

металличес

ких листов: 

стальных 

(оцинкован

ных) 

82 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 

18 

3 915,1 2745,3 3144 1983 21 0,35 40 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 
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83 

Жилой дом по 

адресу: 

Цветочный б-

р, 6 

2 655,4 1965,6 2172,3 1941 49 0,35 24 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

84 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 8 

5 5235,7 15939 21252 1991 29 0,34 244 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

эксплуатир

уемая 

рулонная 

85 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 26/3 

5 2507,6 6647 9819 1966 53 0,47 131 
кирпична

я кладка 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах/двой

ное остекление в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 

86 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 

11 

2 345,1 1390 2531 1941 50 0,26 22 
шлакобло

ки 

стекло и 

двухкамерный 

стеклопакет в 

раздельных 

переплетах 

из 

волнистых 

листов: 

асбестоцем

ентных 
 

1.11 Характеристики линии (линий) передачи (транспортировки) по каждому виду используемых энергетических ресурсов за 

отчетный (базовый) год, определенной (-ых) заказчиком в договоре 

 

Характеристики линии (линий) передачи (транспортировки) по каждому виду используемых энергетических ресурсов отсутствуют. 
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ГЛАВА 2 ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ОЦЕНКА 

ВОЗМОЖНОЙ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

2.1.1  ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

2.1.1.1 Организационные мероприятия 

 Назначение ответственных лиц за энергосбережение;  

 Назначение ответственных лиц за профилактический осмотр оборудования систем 

энергоснабжения и узлов учета энергоресурсов; 

 Проведение обучения ответственных  лиц на курсах повышения квалификации по 

теме «Повышение энергоэффективности, энергосбережение и внедрение 

энергоменеджмента»; 

 Обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования 

энергоресурсов; 

 Проведение совещаний, семинаров, выставок, смотров-конкурсов по 

энергосбережению; 

 Создание административно-управленческих механизмов поощрения и 

стимулирования работников по рациональному использованию ТЭР и воды; 

 Информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, 

распространения организационной и технической информации); 

 Разработка инструкций, табличек и памяток по энергосбережению (закрытие окон 

и дверей, выключение света и электроприборов и пр.); 

 Организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний  

приборов коммерческого учета у сторонних потребителей – субабонентов в 

установленные сроки, проверка их технического состояния; 

 Разработка и соблюдение режимов работы электрооборудования; 

 Мониторинг выполнения программы энергосберегающих мероприятий, а также 

потребления энергоносителей и воды по приборам учета; 

 Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования; 

 Мониторинг тарифов на поставку энергетических ресурсов; 

 Мониторинг технического состояния приборов учѐта потребления энергии и 

энергоресурсов; 

 Мониторинг исполнения мероприятий энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 
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 Организация финансового и бухгалтерского учѐта при реализации мероприятий 

энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

 В светлое время суток частичное отключение освещения.  

 В целях повышения эффективности и частичного снижения электропотребления 

предлагается ежеквартально производить мытье окон и протирку светильников. Данное 

организационное мероприятие позволит экономить до 1% на систему освещения. 

 

Совокупность данных мероприятий позволит повысить энергограмотность среди 

персонала и населения. 

Разместить в подъездах таблички об энергосбережении с целью пропаганды 

рационального использования электроэнергии: 

 Не забывайте всегда выключать за собой свет. 

 Отдавайте предпочтение энергосберегающему освещению, которое экономичнее 

освещения ламп накаливания примерно в 5 раз. По возможности замените лампу 

накаливания на энергосберегающую лампу. 

 Не пренебрегайте естественным освещением. Светлые шторы, светлые обои и 

потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках увеличат 

освещенность квартиры и сократят использование светильников. 

 Организуйте в доме комбинированное освещение - общее и местное. 

Многоламповая люстра на потолке обеспечивает освещение всего помещения, но ведет к 

нежелательному образованию тени при работе за письменным столом, швейной машиной, 

в уголке с игрушками. Целенаправленное освещение, несмотря на меньшую мощность 

ламп, обеспечит лучшую освещенность без нежелательной тени. 

 Оборудуйте ваш дом светорегуляторами. Светорегуляторы помогают регулировать 

уровень освещения в комнате. Если в комнате слишком яркое освещение - его можно 

убавить. 

 Замена ламп накаливания  в местах общего пользования на энергоэффективные 

лампы (светильники). Применение светодиодных ламп и светильников на их основе. 

Расчет предполагаемой экономии 

 

На базовый период 2020-2024 гг. объемы предполагаемого снижения потребления 

электроэнергии в результате внедрения организационных мероприятий составит около 5,4 

тыс.кВтч.  

Экономия по тарифу 4,4 руб./кВтч составит 23,8 тыс. руб. 
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2.1.1.2 Замена ламп накаливания на светодиодные светильники с оптико-

акустическим датчиком 

Светодиодное освещение — одно из перспективных направлений технологий 

освещения. Мягкий рассеянный свет, длительный срок службы и высокая экономия – 

главные причины, по которым светодиодная лампа выигрывает по сравнению с другими 

вариантами. 

Предлагается замена установленных ламп накаливания на светодиодные лампы 

SAFFIT SBG 4507 шарик E27 7W. 

 
Рисунок 12 Светодиодная лампа SAFFIT SBG 4507 шарик E27 7W 

Характеристики: 

 Потребляемая мощность, 7 Вт 

 Световой поток, 560 лм 

 Срок службы, 25000 ч 

 Диммируемая, нет  

 Длина, мм – 81 

 Ширина, мм – 45 

 Цена, руб. - 35 

Так как пребывание человека в подъездах не постоянное, то наличие светильника с 

оптико-акустическим датчиком позволит сократить время работы светильника до 50%. 

Так же данный датчик даст значительную экономию в тех подъездах, где отсутствуют 

окна и освещение работает постоянно. Предлагается установить светильник 

энергосберегающий СА-18 оптико-акустический регулируемый. 
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Рисунок 13 Светильник энергосберегающий СА-18 оптико-акустический регулируемый 

Область применения: 

Освещение лестничных клеток, холлов, коридоров, вестибюлей и других помещений 

с периодическим пребыванием людей в жилых и общественных зданиях. 

Светильник предназначен для монтажа на стене или потолке и имеет крепление с 

резьбовым присоединением А85 для стандартного светорассеивателя. 

Характеристики: 

 Рабочее напряжение — 180 - 250 В 

 Частота сети — 50 Гц 

 Мощность лампы накаливания (ЛН) — до 60 Вт 

 Мощность компактной люминесцентной лампы (КЛЛ) — до 18 Вт 

 Мощность светодиодной (LED) лампы — до 10 Вт 

 Оптический порог срабатывания — 5 ±2 Люкс 

 Акустический порог включения — 52 ±5 дБ (регулируемый) 

 Длительность освещения — 55 ±10 сек. 

 Собственная потребляемая мощность — ≤0,2 Вт 

 Тип цоколя лампы — E27 

 Регулировка чувствительности — есть 

 Цена — 320 руб./штука 

Экономия от замены ламп накаливания и капиталовложения в данное мероприятие 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 34 Экономия от замены ламп накаливания и капиталовложения 

Место 

установки 

Потребление 

электроэнерги

и лампами 

накаливания, 

тыс.кВт·ч 

Потребление 

электроэнерги

и 

светодиодным

и лампами, 

тыс.кВт·ч 

Экономи

я, 

тыс.кВт·

ч 

Экономи

я, 

тыс.руб. 

Капитальн

ые затраты, 

тыс.руб. 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 2 

1,869 0,245 1,624 7,115 5,68 



 

91 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 3 

2,336 0,307 2,029 8,894 7,1 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 9/3 

3,037 0,399 2,638 11,562 9,23 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 5 

0,467 0,061 0,406 1,779 1,42 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 11 

1,285 0,169 1,116 4,892 3,905 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 12 

3,504 0,46 3,044 13,341 10,65 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 12/2 

3,504 0,46 3,044 13,341 10,65 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 14 

11,68 1,533 10,147 44,471 35,5 

Жилой дом по 

адресу: 

Легинградска

я, 15 

2,336 0,307 2,029 8,894 7,1 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 17 

1,635 0,215 1,421 6,226 4,97 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 19 

0,467 0,061 0,406 1,779 1,42 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 20 

0,350 0,046 0,304 1,334 1,065 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 22 

1,518 0,199 1,319 5,781 4,615 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 24 

1,752 0,23 1,522 6,671 5,325 

Жилой дом по 

адресу: 
3,504 0,46 3,044 13,341 10,65 
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Ленинградска

я, 25 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 26/2 

5,840 0,767 5,074 22,235 17,75 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 26/4 

11,680 1,533 10,147 44,471 35,5 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 26/6 

3,504 0,46 3,044 13,341 10,65 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 28 

0,467 0,061 0,406 1,779 1,42 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 29 

3,037 0,399 2,638 11,562 9,23 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 29/2 

2,803 0,368 2,435 10,673 8,52 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 29/3 

2,336 0,307 2,029 8,894 7,1 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 32/1 

1,518 0,199 1,319 5,781 4,615 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 32/2 

4,672 0,613 4,059 17,788 14,2 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 32/3 

5,840 0,767 5,074 22,235 17,75 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 34/1 

7,008 0,92 6,088 26,683 21,3 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 34/2 

4,672 0,613 4,059 17,788 14,2 

Жилой дом по 

адресу: 
4,322 0,567 3,754 16,454 13,135 
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Ленинградска

я, 34/3 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 34/4 

3,738 0,491 3,247 14,231 11,36 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 34/5 

3,504 0,46 3,044 13,341 10,65 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 34/6 

2,336 0,307 2,029 8,894 7,1 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 36/1 

4,205 0,552 3,653 16,01 12,78 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 36/2 

5,022 0,659 4,363 19,122 15,265 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 36/3 

4,205 0,552 3,653 16,01 12,78 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 40 

2,336 0,307 2,029 8,894 7,1 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

1/2 

1,752 0,23 1,522 6,671 5,325 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

1/3 

1,752 0,23 1,522 6,671 5,325 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 3 

4,438 0,583 3,856 16,899 13,49 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 4 

1,752 0,230 1,522 6,671 5,325 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

9/2 

4,789 0,629 4,16 18,233 14,555 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

10 

7,008 0,92 6,088 26,683 21,3 
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Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

12 

4,672 0,613 4,059 17,788 14,2 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

23 

4,672 0,613 4,059 17,788 14,2 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

23/2 

5,84 0,767 5,074 22,235 17,75 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

25 

0,584 0,077 0,507 2,224 1,775 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

27 

2,57 0,337 2,232 9,784 7,81 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

29 

3,504 0,46 3,044 13,341 10,65 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 1/2 

1,168 0,153 1,015 4,447 3,55 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 3 

1,168 0,153 1,015 4,447 3,55 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 5 

4,205 0,552 3,653 16,01 12,78 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 7 

3,037 0,399 2,638 11,562 9,23 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 9 

4,205 0,552 3,653 16,01 12,78 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 11 

3,037 0,399 2,638 11,562 9,23 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская

, 13 

4,205 0,552 3,653 16,01 12,78 
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Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 4 

10,512 1,380 9,132 40,024 31,95 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 6 

3,504 0,460 3,044 13,341 10,65 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 8 

1,168 0,153 1,015 4,447 3,55 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 

10 

2,336 0,307 2,029 8,894 7,1 

Жилой дом по 

адресу: 

Озерная, 1а 

2,336 0,307 2,029 8,894 7,1 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 8 

0,234 0,031 0,203 0,889 0,71 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 

12 

0,234 0,031 0,203 0,889 0,71 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 

14 

0,117 0,015 0,101 0,445 0,355 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 

18 

1,285 0,169 1,116 4,892 3,905 

Жилой дом по 

адресу: 

Цветочный б-

р, 6 

0,701 0,092 0,609 2,668 2,13 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 8 

3,504 0,46 3,044 13,341 10,65 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградска

я, 26/3 

3,504 0,46 3,044 13,341 10,65 

Жилой дом по 

адресу: 

Спортивная, 

11 

1,168 0,153 1,015 4,447 3,55 

Итого 217,248 28,514 188,734 827,158 660,3 

 

Нормативное потребление электроэнергии лампами накаливания в год составляет  

217,248 тыс.кВт∙ч. Потребление электроэнергии светодиодными лампами составит 28,514 

тыс.кВт∙ч. 
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Экономия от замены ламп накаливания и установки оптико-акустических датчиков 

составит:  

ΔW = W1-W2 

∆W= 217,248 – 28,514 = 188,734 тыс.кВт∙ч, в денежном выражении 827,2 тыс. руб. 

Общее количество необходимых к установке светодиодных ламп и оптико-

акустических светильников: - 1860 шт. 

Капиталовложения составят:  

К = 1860·0,355 = 660,3 тыс. руб. 

Срок окупаемости составит: 

Ток = К / Э = 660,3 /827,2 = 0,8 года. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных вложений 

Дисконтированный срок окупаемости капиталовложений рассчитывается из ниже 

приведенной таблицы 

Таблица 35 Дисконтированный срок окупаемости 

Годы 
Денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

Дисконтиро-

ванный 

денежный 

поток 

Нарастающим 

итогом (NPV) 

Денежные 

потоки 

0 -660,3 1,0 -660,3 -660,3   

1 827,16 0,85 700,98 40,68 700,98 

2 851,97 0,72 611,87 652,56 1312,86 

3 877,53 0,61 534,09 1186,65 1846,95 

4 903,86 0,52 466,2 1652,85 2313,15 

5 930,97 0,44 406,94 2059,79 2720,09 

 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости: 

Ток = 0 + (1-(700,98 – 660,3)/ 700,98) = 0,94 года 

Чистый дисконтированный доход 

Чистый дисконтированный доход, так же можно определить из вышеуказанной 

таблицы. Получаем что ЧДД = 2059,79 тыс.руб. 

За период срока службы данное мероприятие (5 лет) полностью окупит 

капиталовложения и принесет доход более 2059,79 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что при росте тарифов на электрическую энергию (до 15% 

ежегодно), срок окупаемости мероприятия снизится. 

Таблица 36 Сводная таблица по мероприятию 

Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию  
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Наименования и стоимость (на период 

составления отчета) средств для 

внедрения указанного мероприятия: 

Светильник энергосберегающий СА-18 

оптико-акустический регулируемый, 

стоимость 320 руб. 

Светодиодная лампа SAFFIT SBG 4507 шарик 

E27 7W, 

стоимость 35 руб. 

Сведения о грантах и субсидиях на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

Выделение грантов и субсидий на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия не предусмотрено. 

Сведения о налоговых льготах после 

внедрения рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

Налоговые льготы после внедрения 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия не предусмотрены 

Объем финансирования 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия, в ценах на период 

составления отчета 

660,3 тыс.рублей 

Годовая экономия используемых 

энергетических ресурсов в натуральном 

и (или) стоимостном выражениях, на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

которых направлено предлагаемое 

энергоресурсосберегающее 

мероприятие 

В натуральном выражении: 

188,734 тыс.кВтч 

В стоимостном выражении: 

827,2 тыс. руб. 

Срок окупаемости рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

0,8 года 

Рекомендуемая дата внедрения 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

Июнь 2021 г. 

Динамические показатели оценки 

экономической эффективности 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия на весь период внедрения: 

1)дисконтированный срок 

окупаемости, 

2)чистая приведенная стоимость, 

3)внутренняя норма доходности, 

4)ставка дисконтирования, 

5)индекс рентабельности или доход 

на единицу затрат 

 

 

 

 

 

1) 0,94 года 

 

2) 2059,79 тыс.рублей 

3) 126 % 

4) 18% 

5) 6,21 
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2.1.1.3 Замена ламп ДРЛ на светодиодные аналоги 

 

Светодиодное освещение — одно из перспективных направлений технологий 

освещения. Мягкий рассеянный свет, длительный срок службы и высокая экономия – 

главные причины, по которым светодиодная лампа выигрывает по сравнению с другими 

вариантами. 

Предлагается замена ламп уличного освещения ДРЛ на светодиодную лампу Feron 

LB-65 E27-E40 60W 6400K 25782. 

Торговая марка Feron активно работает на рынке светотехнического оборудования с 

1999 года. За это время она стала одним из крупнейших компаний-поставщиков 

светотехники, постоянно расширяя ассортимент с учетом новейших технологических 

достижений и требований, которые предъявляют потребители к качеству и дизайну 

изделий. 

Таблица 37 Характеристики светодиодной лампы 

  

Светодиод

ная лампа 

Feron LB-

65 E27-E40 

60W 6400K 

25782 

Потребляемая мощность в 

номинальном режиме – 

60Вт 

Входное напряжение – 230 В, 

Световой поток – 5700 лм 

Цветовая температура  6400 К  

Индекс цветопередачи Ra 80 

Цоколь – Е27-Е40 

Срок службы –  30000 часов 

Маркировка – СДЛ 

Размеры лампы – 210 

ммx118мм 

 

907 

руб. лампа 

 

Нормативное потребление энергии на освещение в год лампами ДРЛ составляет 1,46 

тыс.кВт∙ч. Потребление электроэнергии светодиодными лампами составит 0,35 тыс.кВт∙ч. 

Экономия от замены ламп ДРЛ на светодиодные аналоги составит:  

ΔW = W1-W2 

∆W= 1,46 – 0,35 = 1,11  тыс.кВт∙ч, в денежном выражении 4,86 тыс. руб. 

Экономия от замены ламп ДРЛ на светодиодные лампы представлена в таблице 

ниже. 
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Таблица 38 Экономия от замены ламп ДРЛ и капиталовложения  

Место 

установки 

Потребление 

электроэнергии 

лампами ДРЛ, 

тыс.кВт·ч 

Потребление 

электроэнергии 

светодиодными 

лампами, 

тыс.кВт·ч 

Экономия, 

тыс.кВт·ч 

Экономия, 

тыс.руб. 

Капитальн

ые затраты, 

тыс.руб. 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 8 

1,46 0,35 1,11 4,86 1,814 

 

Общее количество заменяемых ламп: – 2 шт.  

Капиталовложения составят:  

К = 2·0,907 = 1,814 тыс. руб. 

Срок окупаемости составит: 

Ток = К / Э = 1,814 / 4,86 = 0,4 года. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных вложений 

Дисконтированный срок окупаемости капиталовложений рассчитывается из ниже 

приведенной таблицы 

Таблица 39 Дисконтированный срок окупаемости 

Годы 
Денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

Дисконтиро-

ванный 

денежный 

поток 

Нарастающим 

итогом (NPV) 

Денежные 

потоки 

0 -1,81 1,0 -1,81 -1,81   

1 4,86 0,85 4,12 2,31 4,12 

2 5,01 0,72 3,60 5,90 7,72 

3 5,16 0,61 3,14 9,04 10,86 

4 5,31 0,52 2,74 11,79 13,60 

5 5,47 0,44 2,39 14,18 15,99 

6 5,64 0,37 2,09 16,27 18,08 

7 5,81 0,31 1,82 18,09 19,90 

8 5,98 0,27 1,59 19,68 21,49 

9 6,16 0,23 1,39 21,07 22,88 

10 6,35 0,19 1,21 22,28 24,10 

 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости: 

Ток = 1 + (1-(4,12 – 1,814)/ 4,12) = 0,44 года 

Чистый дисконтированный доход 

Чистый дисконтированный доход, так же можно определить из вышеуказанной 

таблицы. Получаем что ЧДД = 22,28 тыс.руб. 

За период срока службы данное мероприятие (10 лет) полностью окупит 

капиталовложения и принесет доход более 22,28 тыс. руб. 
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Необходимо отметить, что при росте тарифов на электрическую энергию (до 15% 

ежегодно), срок окупаемости мероприятия снизится. 

Таблица 40 Сводная таблица по мероприятию 

Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию  

Наименования и стоимость (на период 

составления отчета) средств для 

внедрения указанного мероприятия: 

Светодиодная лампа Feron LB-65 E27-E40 

60W 6400K 25782, 

стоимостью 907 руб. 

Сведения о грантах и субсидиях на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

Выделение грантов и субсидий на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия не предусмотрено. 

Сведения о налоговых льготах после 

внедрения рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

Налоговые льготы после внедрения 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия не предусмотрены 

Объем финансирования 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия, в ценах на период 

составления отчета 

1,814 тыс.рублей 

Годовая экономия используемых 

энергетических ресурсов в натуральном 

и (или) стоимостном выражениях, на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

которых направлено предлагаемое 

энергоресурсосберегающее 

мероприятие 

В натуральном выражении: 

1,11 тыс.кВтч 

В стоимостном выражении: 

4,86 тыс. руб. 

Срок окупаемости рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

0,4 года 

Рекомендуемая дата внедрения 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

Июнь 2022 г. 
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Динамические показатели оценки 

экономической эффективности 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 

мероприятия на весь период внедрения: 

1)дисконтированный срок 

окупаемости, 

2)чистая приведенная стоимость, 

3)внутренняя норма доходности, 

4)ставка дисконтирования, 

5)индекс рентабельности или доход 

на единицу затрат 

 

 

 

 

 

1) 0,44 года 

 

2) 22,28 тыс.рублей 

3) 271% 

4) 18% 

5) 13,28 

 

2.1.1.4 Рекомендательные мероприятия 

Солнечные панели для освещения лестничных клеток, подвалов, чердаков 

Эта система является независимой от центрального энергоснабжения. В течение дня 

аккумуляторы накапливают свой ресурс, а в ночное время суток отдают накопленную 

энергию на освещение. Днѐм часть этой энергии затрачивается на освещение подвалов, 

чердаков, технических комнат.  

Преимущества солнечных панелей: 

- солнечные панели работают непосредственно от энергии солнца; 

- для солнечных панелей не требуется никаких мер по обеспечению безопасности 

приборов, обслуживания и регулярного осмотра специалиста, как это принято, например, 

для котельных и трубопроводов; 

-  высокая износостойкость, средний срок службы солнечных панелей – около 25 

лет; 

- экологический фактор – материалы и технологии, используемые при изготовлении 

солнечных панелей безвредны для окружающей среды. Эксплуатация солнечных панелей 

не сопровождается ни выбросами, ни излучениями. Солнечные панели накапливают 

энергию солнца, которая имеется в колоссальном количестве, но в настоящее время почти 

не используется. 

Спектр использования: 

•бесперебойное питание небольших электроприборов, систем охраны, небольших 

домов или квартир; 

•автономное освещение улицы, подъезда, коридора, дачного участка. 
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Рисунок 14 Солнечные панели, установленные на крыше здания 

 

2.1.2 ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

2.1.2.1 Организационные мероприятия 

Совершенствование работы по энергосбережению направлено на организационные и 

управленческие улучшения, а также на более экономичный режим эксплуатации 

существующего оборудования, осуществляемые практически без дополнительных 

капиталовложений, в результате осуществления которых возникают незначительные 

расходы в сравнении с получаемой экономией энергетических издержек. 

Улучшения предусматривают использование организационных и экономических 

стимулов. Ниже приведен краткий перечень управленческих решений и организационных 

мероприятий. 

Согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок в 

процессе эксплуатации системы отопления следует: 

- периодически удалять воздух из системы отопления согласно инструкции по 

эксплуатации; 

- очищать наружную поверхность нагревательных приборов от пыли и грязи не реже 

1 раза в неделю; 

- осматривать элементы систем, скрытых от постоянного взора с периодичностью не 

реже 1 раза в месяц; 

- осматривать наиболее ответственные элементы системы (насосы, запорную 

арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства) не реже 1 

раза в неделю; 

- промывать фильтры, сроки промывки фильтров устанавливаются в зависимости от 

степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после 

фильтра; 
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- постоянно вести контроль за параметрами теплоносителя (давление, температура, 

расход), прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в 

контрольных точках с записью в оперативном журнале; 

- проверять исправность запорно-регулирующей арматуры в соответствии с 

утвержденным графиком ремонта (со снятием задвижек для их внутреннего осмотра и 

ремонта не реже 1 раза в 3 (три) года); 

- осуществлять проверку плотности закрытия и смену сальниковых уплотнений 

регулировочных кранов на нагревательных приборах не реже 1 раза в год; 

- 2 раза в месяц проверять закрытием до отказа, с последующим открытием, 

регулирующие органы запорной арматуры. 

Расчет предполагаемой экономии 

 

На базовый период 2020-2024 гг. объемы предполагаемого снижения потребления 

электроэнергии в результате внедрения организационных мероприятий составит около 

49,1 Гкал  

Экономия по тарифу 2397,144 руб./Гкал составит 117,8 тыс. руб. 

 

2.1.2.2 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии 

Первым этапом в энергосбережении является налаживание учета энергоресурсов. 

При этом основной целью установки теплосчетчиков является не столько получение 

экономии от разницы реальной и договорной величин тепловой нагрузки, сколько 

налаживание приборного учета тепловой энергии, без которого эффективность 

мероприятий, направленных на сбережение тепловой энергии, может быть оценена только 

с точки зрения улучшения комфортности в зданиях. 

Перед установкой теплосчетчика необходимо определить предполагаемый эффект от 

его установки. Приборный учет тепловой энергии для потребителя может быть 

экономически оправдан в двух случаях: когда фактическое потребление тепловой энергии 

значительно меньше договорной величины, или когда предполагается проведение каких 

либо мероприятий по экономии тепловой энергии. 

Мониторинг, проведенный в течение трех отопительных сезонов 33 узлов учета 

тепловой энергии, установленных в городе Дзержинске в ходе реализации областной 

программы "Бюджетный теплосчетчик", показал, что в большинстве случаев договорные 

величины тепловых нагрузок превышают фактические приблизительно на 11 % от 

расчетной величины затрат на теплоснабжение. 

Установка теплосчетчика неизбежно влечет за собой необходимость технического 

обслуживания и периодической поверки. Затраты на обслуживание и поверку могут 
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превысить снижение затрат на оплату тепловой энергии. Однако т.к. в зданиях 

планируется проведение мероприятий по экономии тепловой энергии, то установка 

теплосчетчика становится необходимой. 

Предлагается к установке Теплосчетчик ЛОГИКА 8943, предназначен для 

измерений параметров (расхода, температуры, давления) и количества теплоносителя 

(объема, массы горячей и холодной воды), и количества теплоты в водяных системах 

теплопотребления. Теплосчетчики ЛОГИКА 8943 обеспечивают измерения расхода и 

объема холодной воды в составе с расходомерами, а также со счетчиками холодной воды, 

имеющими выходной импульсный сигнал с нормированным весом импульса. 

Оценка капиталовложений, руб. 

Таблица 41 Оценка капиталовложений 

Параметр Марка Кол-во Цена за ед. Цена всего 

Тепловычислитель 
СПТ 943 (СПТ 

944) 
1 14800 14800 

Преобразователи 

расхода 

(расходомеры) 

ПРЭМ 50 В1 2 30312 60624 

Преобразователи 

температуры 
КТПТР-01 2 1780 3560 

Преобразователи 

давления 
СДВ-И-2,5 2 3300 6600 

Комплект 

присоединительный 
ТЭМ-КПА  1 6055 6055 

Фильтры - 2 5027 10054 

Задвижки - 2 6580 13160 

Итого на 

оборудование 
   114853 

Монтажные работы    50000 

Проектные работы    15000 

Тех.условия    5000 

Итого    184853 

 

Ориентировочно приборы учета необходимо установить на 37 домов. 

Общие капиталовложения на установку приборов учета составят: 6839,6 тыс.руб. 

2.1.2.3 Проведение промывки, химической очистки систем отопления 

Промывка системы отопления - процесс промывки труб и трубопроводов 

отопительной системы различными методами, имеющий целью избавить внутренние 

стенки отопительной системы от образовавшейся в процессе эксплуатации накипи, 

состоящей из солей кальция, магния, натрия и других неметаллов, различных 

органических и неорганических продуктов.  
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Накипь, собирающаяся на стенках труб и батарей, является причиной 

многочисленных проблем. Во-первых, это способствует ускоренному механическому 

износу самих труб. А во-вторых, уменьшается теплоотдача системы отопления. По 

заверениям специалистов, накипь даже толщиной до 1 мм приблизительно на 15% 

снижает уровень теплоотдачи. С течением времени в отрицательную сторону меняются 

ключевые параметры системы отопления - затраты на топливо существенно 

увеличиваются, тогда как эффективность, наоборот, падает.  

Причиной этого является то, что отложения на стенках трубопровода препятствуют 

тепловому потоку, в результате чего теплопроводность и температура системы 

уменьшается за счет создания существенного термического сопротивления. Это значит, 

что пропускная способность трубы и ее теплоотдача уменьшается, поэтому владельцам 

отопительной системы потребуется потратить дополнительную сумму денег на 

приобретение большего количества топлива. 

 

Рисунок 15 Батареи с отложениями на внутренней поверхности стенок (слева), 

батарея после проведения химической промывки (справа) 

Наиболее распространенным вариантом промывки трубопроводов является 

химическая безразборная промывка отопления, которая позволяет сравнительно легко 

перевести в растворенное состояние подавляющую часть накипи и отложений и в таком 

виде вымыть их из системы отопления. Для промывки системы отопления используются 

кислые и щелочные растворы различных реагентов.  

Среди них - композиционные органические и неорганические кислоты, например, 

составы на основе ортофосфорной кислоты, растворы едкого натра с различными 

присадками и другие составы. 
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Рисунок 16 Промывка батареи 

Химическая промывка труб отопления - сравнительно дешевый и надежный метод, 

позволяющий избавить систему отопления от накипи и загрязнения, однако обладающий 

определенными недостатками. Среди них - невозможность химической промывки 

алюминиевых труб, токсичность промывочных растворов, проблема утилизации больших 

количеств кислотного или щелочного промывочного раствора. 

На месте работ используется специальная емкость с насосом, подключаемая к 

системе отопления. После того, как все необходимые химикалии введены в систему 

отопления, моющий раствор циркулирует в системе отопления в течение времени, которое 

рассчитывается индивидуально в зависимости от степени загрязненности системы 

отопления. Химическая промывка отопления может происходить и в зимний период, без 

остановки системы отопления. Химическая промывка отопления дешевле капитального 

ремонта системы отопления в 10-15 раз, продлевает срок нормальной работы систем 

отопления. 

Стоимость работ определяется индивидуально. Примем в расчете стоимость 

проведения промывки в здании от 30 до 50,0 тыс.руб. 

Экономия от проведения мероприятия составит до 4%. 

∆Q = 30710,633 * 0,04 = 1228,425 Гкал, в денежном выражении 2944,712 тыс.руб.  

Экономия в натуральном и денежном выражении представлена в таблице ниже. 

Таблица 42 Расчет экономии от промывки 

Адрес дома 
Капиталовложения, 

тыс.руб. 

Экономия 

тепловой 

энергии, Гкал 

Экономия в 

денежном 

выражении, 

тыс.руб. 

Жилой дом по адресу: 30 лет 50,0 8,887 21,305 
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Победы, 1 

Жилой дом по адресу: 30 лет 

Победы, 2 
50,0 13,2 31,642 

Жилой дом по адресу: 30 лет 

Победы, 3 
50,0 14,52 34,807 

Жилой дом по адресу: 30 лет 

Победы, 9/1 
50,0 8,086 19,383 

Жилой дом по адресу: 30 лет 

Победы, 9/2 
50,0 7,833 18,777 

Жилой дом по адресу: 30 лет 

Победы, 9/3 
50,0 7,807 18,715 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 1 
30,0 2,377 5,699 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 2 
30,0 3,020 7,24 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 3 
30,0 2,383 5,712 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 5 
30,0 3,100 7,431 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 9 
30,0 2,987 7,159 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 10 
50,0 11,988 28,736 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 11 
30,0 4,093 9,812 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 12 
50,0 9,308 22,312 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 12/2 
50,0 12,640 30,3 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 14 
50,0 17,960 43,053 

Жилой дом по адресу: 

Легинградская, 15 
50,0 9,556 22,907 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 17 
50,0 7,004 16,789 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 19 
30,0 3,595 8,618 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 20 
50,0 12,120 29,053 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 22 
50,0 10,169 24,377 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 23 
50,0 6,858 16,440 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 24 
50,0 17,240 41,327 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 25 
50,0 25,240 60,504 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/1 
50,0 24,840 59,545 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/2 
50,0 25,520 61,175 

Жилой дом по адресу: 50,0 24,680 59,162 
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Ленинградская, 26/4 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/6 
50,0 16,960 40,656 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 28 
50,0 15,400 36,916 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 29 
50,0 22,835 54,739 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 29/2 
50,0 5,438 13,035 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 29/3 
50,0 16,880 40,464 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 30 
50,0 15,360 36,820 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 32/1 
50,0 7,001 16,783 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 32/2 
50,0 23,120 55,422 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 32/3 
50,0 24,920 59,737 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/1 
50,0 19,120 45,833 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/2 
50,0 14,040 33,656 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/3 
50,0 15,532 37,233 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/4 
50,0 19,480 46,696 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/5 
50,0 23,160 55,518 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/6 
50,0 20,640 49,477 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 36/1 
50,0 17,880 42,861 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 36/2 
50,0 16,720 40,080 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 36/3 
50,0 17,720 42,477 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 40 
50,0 26,640 63,860 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 1 
50,0 17,880 42,861 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 1/2 
50,0 17,480 41,902 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 1/3 
50,0 21,280 51,011 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 3 
50,0 21,120 50,628 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 3/2 
50,0 12,640 30,300 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 4 
50,0 9,530 22,846 

Жилой дом по адресу: 50,0 7,006 16,795 
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Муромская, 9 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 9/2 
50,0 28,640 68,654 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 10 
50,0 31,320 75,079 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 11 
50,0 6,985 16,744 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 12 
50,0 20,160 48,326 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 13 
50,0 6,949 16,657 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 15 
30,0 2,916 6,990 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 17 
30,0 2,799 6,710 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 19 
30,0 3,002 7,196 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 23 
50,0 15,720 37,683 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 23/2 
60,0 34,960 83,804 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 25 
50,0 18,040 43,244 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 27 
50,0 11,640 27,902 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 29 
50,0 15,840 37,971 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 1/2 
50,0 3,840 9,205 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 3 
50,0 14,640 35,094 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 5 
50,0 17,400 41,710 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 7 
50,0 10,564 25,324 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 9 
50,0 20,360 48,806 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 11 
50,0 10,592 25,390 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 13 
50,0 20,240 48,518 

Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 4 
50,0 27,840 66,736 

Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 6 
50,0 38,400 92,050 

Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 8 
50,0 19,640 47,080 

Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 10 
50,0 22,400 53,696 

Жилой дом по адресу: Озерная, 

1а 
50,0 26,040 62,422 

Жилой дом по адресу: 30,0 3,023 7,246 
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Спортивная, 8 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 12 
30,0 1,848 4,430 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 14 
30,0 3,058 7,331 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 18 
30,0 4,230 10,140 

Жилой дом по адресу: 

Цветочный б-р, 6 
30,0 3,030 7,262 

Жилой дом по адресу: 30 лет 

Победы, 8 
50,0 24,201 58,014 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/3 
50,0 13,720 32,889 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 11 
30,0 1,595 3,824 

Итого 3990,0 1228,425 2944,712 

 

Срок окупаемости капитальных вложений 

Срок окупаемости капиталовложений рассчитывается по формуле:  

Ток = К / Э = 3990,0 / 2944,712 = 1,4 года. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных вложений 

Дисконтированный срок окупаемости капиталовложений рассчитывается из ниже 

приведенной таблицы 

Таблица 43 Дисконтированный срок окупаемости 

Годы 
Денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

Дисконтиро-

ванный 

денежный 

поток 

Нарастающим 

итогом (NPV) 

Денежные 

потоки 

0 -3990,0 1,0 -3990,0 -3990,0   

1 2944,71 0,85 2495,52 -1494,48 2495,52 

2 3033,05 0,72 2178,29 683,81 4673,81 

3 3124,05 0,61 1901,39 2585,20 6575,20 

4 3217,77 0,52 1659,69 4244,89 8234,89 

5 3314,30 0,44 1448,71 5693,60 9683,60 

6 3413,73 0,37 1264,55 6958,15 10948,15 

7 3516,14 0,31 1103,80 8061,96 12051,96 

8 3621,62 0,27 963,49 9025,45 13015,45 

9 3730,27 0,23 841,01 9866,46 13856,46 

10 3842,18 0,19 734,10 10600,56 14590,56 

 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости: 

Ток = 1 + (1-(4673,81–3990,0)/2178,29) = 1,7 года 

Чистый дисконтированный доход 
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Чистый дисконтированный доход, так же можно определить из вышеуказанной 

таблицы. Получаем что ЧДД = 10600,56 тыс.руб. 

За период срока службы данное мероприятие (10 лет) полностью окупит 

капиталовложения и принесет доход более 10600,56 тыс. руб. 

Таблица 44 Сводная таблица по мероприятию 

Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию 

Наименования и стоимость (на период 

составления отчета) средств для внедрения 

указанного мероприятия: 

Промывка, химическая очистка систем 

отопления – 30-50 тыс.руб./дом
 

Сведения о грантах и субсидиях на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

Выделение грантов и субсидий на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

не предусмотрено. 

Сведения о налоговых льготах после 

внедрения рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 

Налоговые льготы после внедрения 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

не предусмотрены 

Объем финансирования рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия, в 

ценах на период составления отчета 

3990,0 тыс. рублей 

Годовая экономия используемых 

энергетических ресурсов в натуральном и 

(или) стоимостном выражениях, на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности которых 

направлено предлагаемое 

энергоресурсосберегающее мероприятие 

 

В натуральном выражении: 

1228,425 Гкал 

 

В стоимостном выражении: 

2944,712 тыс. руб. 

Срок окупаемости рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 
1,4 года 

Рекомендуемая дата внедрения 

энергоресурсосберегающего мероприятия 
Июнь 2021 г. 

Динамические показатели оценки 

экономической эффективности 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

на весь период внедрения: 

1. дисконтированный срок окупаемости, 

2. чистая приведенная стоимость, 

3. внутренняя норма доходности, 

4. ставка дисконтирования, 

5. индекс рентабельности или доход на 

единицу затрат 

 

 

 

 

 

1. 1,7 года 

2. 10600,56 тыс. руб. 

3. 76 % 

4. 18% 

5. 3,66 

 

2.1.2.4 Установка автоматического индивидуального теплового пункта 
 

Наладка режима регулирования теплопотребления в здании достигается установкой 

системы автоматического погодного регулирования.  



 

112 

Решение автоматизировать систему отопления диктуется следующими причинами: 

 Сильная зависимость средней температуры воздуха в здании от температуры 

окружающей среды: от +25°С при +16°С на улице до +12°С при 30°С. Такая зависимость 

является следствием несоответствия температурного графика теплоносителя тепловым 

потребностям здания в теплую погоду и его несоблюдением источником тепла - в 

холодную. 

 Штрафные санкции со стороны энергоснабжающей организации по причине 

завышения температуры обратного трубопровода системы теплоснабжения. 

Целью автоматизации является регулирование расхода тепловой энергии в 

комплексе с другими энергосберегающими мероприятиями, поддержание комфортной 

температуры в здании и обеспечение оптимальных тепловых и гидравлических режимов 

работы системы теплоснабжения. Отсюда вытекают основные функции, которые должна 

выполнять система автоматизации: 

 поддержание заданной температуры воздуха в помещениях; 

 поддержание требуемого температурного графика в подающем и обратном 

трубопроводах системы отопления; 

 снижение теплопотребления здания в ночное время. 

Всю система автоматики предлагается выполнить на базе оборудования фирмы 

"Danfoss", включающую в себя  узел регулирования в системе отопления. 

В системе отопления каждый контур включает в себя комплект оборудования, 

состоящий из регулирующего клапана типа VF2 с исполнительным механизмом AMV123, 

циркуляционного трехскоростного насоса типа UPS 5060/2F мощностью 400 Вт фирмы 

"Grundfos", датчиков температуры подающего и обратного трубопроводов типа ESMA, 

датчика температуры воздуха в помещении типа ESMR, датчика температуры наружного 

воздуха типа ESMT. Основным звеном в каждом контуре регулирования является 

электронный регулятор температуры - погодный компенсатор производства фирмы 

"Danfoss". В элеваторных узлах, расположенных в непосредственной близости друг от 

друга, применяется двухканальный регулятор типа ECL9600, а для одного контура в 

элеваторном узле - одноканальный регулятор типа ECL9300. Каждый из этих регуляторов 

осуществляет контроль температуры подающего и обратного трубопроводов, наружного 

воздуха, воздуха в здании и управление регулирующим клапаном. Каждый из регуляторов 

позволяет вручную менять все настройки, определяющие режимы работы системы 

отопления. Оба регулятора снабжены таймерами, позволяющими поддерживать в разное 

время различную температуру в здании. Схема одного контура регулирования системы 

отопления показана на рисунке ниже. 
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Рисунок 17 Контур регулирования системы отопления 

Работает система регулирования следующим образом: регулятор температуры - 

погодный компенсатор получает информацию о температуре от всех 4 датчиков и на 

основании заложенного температурного графика определяет необходимую степень 

открытия клапана (1). При изменении степени открытия клапана происходит изменение 

расхода теплоносителя, поступающего в систему отопления из внешней тепловой сети. 

При этом происходит изменение коэффициента подмеса и, следовательно, температуры 

подающего трубопровода после элеватора. Циркуляционный насос (2) необходим для 

обеспечения требуемой циркуляции теплоносителя в системе отопления при малой 

степени открытия регулирующего клапана, когда водоструйный элеватор не способен 

обеспечить необходимый подмес теплоносителя из обратной магистрали. Посредством 

изменения степени открытия клапана 1 регулятор температуры поддерживает 

необходимый температурный график, т.е. требуемую зависимость температуры 

подающего трубопровода системы отопления от температуры наружного воздуха. 

Заданный температурный график может подвергаться параллельному смещению для 

поддержания в здании комфортной температуры. Кроме этого, регулятор осуществляет 

ограничение минимальной и максимальной температуры подающего трубопровода и 

максимальной температуры обратного трубопровода системы отопления. 
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Установкой ИТП занимается ЗАО НТО ГАЛАКС, находящаяся по адресу: 

197373, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.30, литер А, офис 315,           

тел.:+7(812) 777-89-89. 

Прогноз экономии ТЭР 

 

Расчета экономии тепловой энергии при установке ИТП: 

ΔQ = ΔQп  + ΔQи, 

где ΔQп - экономия теплоэнергии от устранения перетопа зданий в осенне-весенний 

период, %; 

ΔQи - экономия теплоэнергии за счет учета теплопоступлений от солнечной 

радиации и бытовых тепловыделений, %. 

Экономия теплоэнергии ΔQп от устранения перетопа зданий в осенне-весенний 

период отопительного сезона, когда теплоисточник для удовлетворения нужд горячего 

водоснабжения отпускает теплоноситель с постоянной температурой, превышающей 

потребную для систем отопления ориентировочно может быть определена по таблице. 

Экономия теплоэнергии 

Относительная 

продолжительность 

осенне- 

весеннего периода, % 

отопительного сезона 

5 10 15 20 25 30 35 

Экономия теплоэнергии 

ΔQп, % годового 

расхода 

0,55 1,2 1,65 2,2 2,75 3,3 3,85 

 

Продолжительность отопительного периода составляет 214 дней, в том числе в 

осенне-весенний период (температура от 8 до 0
0
С) 63 дня, что составляет 29%. Т.о. ΔQп 

=3,19% 

Экономия теплоэнергии ΔQи за счет учета теплопоступлений от солнечной 

радиации и бытовых тепловыделений определяется по выражению: 

  и  
  в

и

( в
р
  н

ср
)
      

   

(    )
          

где Δtив - усредненное за отопительный сезон превышение температуры воздуха в 

помещениях сверх комфортной из-за теплопоступлений от солнечной радиации и 

бытовых тепловыделений, °С. Ориентировочно можно принять Δtив = 1,5 °С (по 

опытным данным, зависит от типа помещения). 

Итоги расчетов 

Экономия, % Жилой дом 

ΔQп 3,19 

ΔQи 5,77 
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Итого 8,96 

 

Таким образом, установка АИТП позволит экономить до 9 % тепловой энергии. 

Предлагается установка оборудования на 5-ти этажные дома и выше. 

Расчет экономии и капиталовложения представлены в таблице ниже.  

Таблица 45 Расчет экономии и капиталовложения от установки АИТП 

Место 

установки 

Потребление 

тепловой 

энергии до 

внедрения 

мероприятия

, Гкал 

Потреблени

е тепловой 

энергии 

после 

установки 

АИТП, Гкал 

Экономия

, Гкал 

Экономия

, тыс.руб. 

Капитальны

е затраты, 

тыс.руб. 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 10 

299,7 272,7 26,97 64,7 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 12 

232,7 211,7 20,94 50,2 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 12/2 

316,0 287,6 28,44 68,2 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 14 

449,0 408,6 40,41 96,9 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 20 

303,0 275,7 27,27 65,4 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 22 

254,2 231,4 22,88 54,8 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 24 

431,0 392,2 38,79 93,0 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 25 

631,0 574,2 56,79 136,1 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 26/1 

621,0 565,1 55,89 134,0 500 

Жилой дом по 

адресу: 
638,0 580,6 57,42 137,6 500 
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Ленинградская

, 26/2 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 26/4 

617,0 561,5 55,53 133,1 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 26/6 

424,0 385,8 38,16 91,5 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 28 

385,0 350,4 34,65 83,1 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 29 

570,9 519,5 51,38 123,2 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 29/2 

135,9 123,7 12,24 29,3 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 29/3 

422,0 384,0 37,98 91,0 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 30 

384,0 349,4 34,56 82,8 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 32/2 

578,0 526,0 52,02 124,7 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 32/3 

623,0 566,9 56,07 134,4 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 34/1 

478,0 435,0 43,02 103,1 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 34/2 

351,0 319,4 31,59 75,7 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 34/3 

388,3 353,4 34,95 83,8 500 

Жилой дом по 

адресу: 
487,0 443,2 43,83 105,1 500 
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Ленинградская

, 34/4 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 34/5 

579,0 526,9 52,11 124,9 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 34/6 

516,0 469,6 46,44 111,3 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 36/1 

447,0 406,8 40,23 96,4 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 36/2 

418,0 380,4 37,62 90,2 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 36/3 

443,0 403,1 39,87 95,6 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 40 

666,0 606,1 59,94 143,7 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 1 

447,0 406,8 40,23 96,4 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

1/2 

437,0 397,7 39,33 94,3 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

1/3 

532,0 484,1 47,88 114,8 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 3 

528,0 480,5 47,52 113,9 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

3/2 

316,0 287,6 28,44 68,2 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

9/2 

716,0 651,6 64,44 154,5 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 10 

783,0 712,5 70,47 168,9 500 

Жилой дом по 504,0 458,6 45,36 108,7 500 
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адресу: 

Муромская, 12 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 23 

393,0 357,6 35,37 84,8 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 

23/2 

874,0 795,3 78,66 188,6 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 25 

451,0 410,4 40,59 97,3 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 27 

291,0 264,8 26,19 62,8 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Муромская, 29 

396,0 360,4 35,64 85,4 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

1/2 

96,0 87,4 8,64 20,7 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

3 

366,0 333,1 32,94 79,0 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

5 

435,0 395,9 39,15 93,8 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

7 

264,1 240,3 23,77 57,0 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

9 

509,0 463,2 45,81 109,8 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

11 

264,8 241,0 23,83 57,1 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Меленковская, 

13 

506,0 460,5 45,54 109,2 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 4 

696,0 633,4 62,64 150,2 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 6 

960,0 873,6 86,40 207,1 500 
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Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 8 

491,0 446,8 44,19 105,9 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Мечтателей, 

10 

560,0 509,6 50,4 120,8 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Озерная, 1а 

651,0 592,4 58,59 140,4 500 

Жилой дом по 

адресу: 30 лет 

Победы, 8 

605,0 550,6 54,45 130,5 500 

Жилой дом по 

адресу: 

Ленинградская

, 26/3 

343,0 312,1 30,87 74,0 500 

Итого 26503,7 24118,3 2385,33 5718,0 28000,0 

 

Экономический эффект от внедрения мероприятия составит: 

Э = 26503,7 ∙ 0,09 = 2385,33 Гкал 

Экономия финансовых средств по тарифу составляет 5718,0 тыс.руб. 

Стоимость автоматизированного теплового пункта составляет с учетом всех 

сопутствующих работ 500 тыс.руб.  

Общее количество необходимых к установке ИТП - 56 шт. 

Капиталовложения составят:  

К = 56∙500,0 = 28000,0 тыс. руб. 

Срок окупаемости составит: 

Ток = К / Э = 28000,0 / 5718,0 = 4,9 года. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных вложений 

Дисконтированный срок окупаемости капиталовложений рассчитывается в таблице 

ниже. 

Таблица 46 Дисконтированный срок окупаемости 

Годы 
Денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

Дисконтиро-

ванный 

денежный 

поток 

Нарастающий 

итог (NPV) 

Денежные 

потоки 

0 -28000,0 1,0 -28000,0 -28000,0   

1 5717,98 0,85 4845,75 -23154,25 4845,75 

2 5889,52 0,72 4229,76 -18924,49 9075,51 

3 6066,20 0,61 3692,08 -15232,41 12767,59 

4 6248,19 0,52 3222,75 -12009,67 15990,33 

5 6435,64 0,44 2813,08 -9196,59 18803,41 

6 6628,71 0,37 2455,48 -6741,11 21258,89 

7 6827,57 0,31 2143,34 -4597,77 23402,23 
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8 7032,39 0,27 1870,89 -2726,88 25273,12 

9 7243,37 0,23 1633,06 -1093,82 26906,18 

10 7460,67 0,19 1425,47 331,65 28331,65 

11 7684,49 0,16 1244,26 1575,91 29575,91 

12 7915,02 0,14 1086,10 2662,01 30662,01 

13 8152,47 0,12 948,03 3610,04 31610,04 

14 8397,05 0,10 827,52 4437,56 32437,56 

15 8648,96 0,08 722,33 5159,89 33159,89 

 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости: 

Ток = 9 + (1-(28331,65–28000,0)/1425,47) = 9,8 года 

Чистый дисконтированный доход 

Чистый дисконтированный доход, так же можно определить из вышеуказанной 

таблицы. Получаем что ЧДД = 5159,89 тыс.руб. 

За период срока службы данное мероприятие (15 лет) полностью окупит 

капиталовложения и принесет доход более 5159,89 тыс. руб. 

Таблица 47 Сводная таблица по мероприятию 

Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию 

Наименования и стоимость (на период 

составления отчета) средств для внедрения 

указанного мероприятия: 

Автоматический индивидуальный тепловой 

пункт - 500 тыс.руб
 

Сведения о грантах и субсидиях на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

Выделение грантов и субсидий на 

внедрение рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

не предусмотрено. 

Сведения о налоговых льготах после 

внедрения рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 

Налоговые льготы после внедрения 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 

не предусмотрены 

Объем финансирования рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия, в 

ценах на период составления отчета 

28000,0 тыс. рублей. 

Годовая экономия используемых 

энергетических ресурсов в натуральном и 

(или) стоимостном выражениях, на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности которых 

направлено предлагаемое 

энергоресурсосберегающее мероприятие 

В натуральном выражении: 

2385,33 Гкал 

 

В стоимостном выражении: 

5718,0 тыс. руб. 

Срок окупаемости рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 
4,9 года 

Рекомендуемая дата внедрения 

энергоресурсосберегающего мероприятия 
Июль 2022 г. 

Динамические показатели оценки 

экономической эффективности 

рекомендуемого 
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энергоресурсосберегающего мероприятия 

на весь период внедрения: 

1. дисконтированный срок окупаемости, 

2. чистая приведенная стоимость, 

3. внутренняя норма доходности, 

4. ставка дисконтирования, 

5. индекс рентабельности или доход на 

единицу затрат 

 

 

1. 9,8 года 

2. 5159,89 тыс. руб. 

3. 22% 

4. 18% 

5. 1,18 

 

2.1.2.5 Рекомендательные мероприятия 

Замена деревянных оконных блоков в МОП на ПВХ 

В ходе проведения тепловизионных обследований зданий в зимнее время, как 

правило, выявляются потери тепловой энергии через деревянные оконные блоки. 

 

Рисунок 18 Потери тепловой энергии через деревянные окна 

Деревянные рамы подлежат замене довольно быстро: материал капризный, тонкая 

конструкция рассыхается, стѐкла расшатываются, и проѐм становится некрасивым. 

Популярностью пользуются пластиковые конструкции, служащие не один десяток лет, 

простые в уходе и эксплуатации. 

Пластиковые окна практичны и функциональны. Помимо этого, ПВХ окна 

отличаются улучшенным уровнем звукоизоляции. Таким образом, можно избавиться от 

лишних шумов. Стоит отметить и прекрасные теплоизоляционные качества данных 

оконных конструкций. Они позволяют сохранить тепло в помещении зимой. Наконец, 

такие конструкции характеризуются универсальностью. Установить окна ПВХ можно как 

в деревянных, так и кирпичных сооружениях. 

Среди других преимуществ ПВХ окон можно отметить их долговечность. Срок 

эксплуатации таких конструкций может достигать 15-20 лет. Кроме того, ПВХ окна не 

требуют серьезного ухода. Герметичность стыков – еще один плюс пластиковых оконных 

конструкций. За счет этой особенности можно существенно снизить затраты на отопление 

помещения. К плюсам можно отнести и пожаробезопасность, которая обусловлена 

свойствами ПВХ. Наконец, подобные оконные конструкции не выделяют никаких 
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вредных веществ, негативно сказывающихся на здоровье людей и состоянии окружающей 

среды. Экологичность этих конструкций подтверждается многочисленными 

сертификатами. 

 

Рисунок 19 Пластиковый стеклопакет 

Одним из первых и главных плюсов замены старых окон на новые пластиковые 

аналоги является обеспечение необходимого уровня теплосбережения. За счет этого 

можно существенно сэкономить на содержании и отоплении здания. Пластиковые окна 

позволяют значительно снизить теплопотери благодаря герметичности стыков и 

применению стеклопакетов. Благодаря наполненности камер стеклопакетов спецгазом, 

холодный уличный воздух не попадает внутрь помещения. Этому также способствует 

наличие нескольких внешних и внутренних уплотнительных контуров. 

 

Установка термостатических вентилей на радиаторы отопления 

Термостатирование отопительных приборов – это общепринятый во всем мире 

простой, надежный и недорогой способ поддержания желаемой температуры воздуха в 

помещении и регулирования теплопотребления. 

Устройство называется термостатическим вентилем и устанавливается в подающем 

трубопроводе каждого радиатора (в каждом отапливаемом помещении) и оптимальным 

образом регулирующий пропуск источника тепла в зависимости от температуры воздуха 

комнаты. Подача тепла на отопление осуществляется по мере потребности и определяется 

индивидуально, позволяя достичь наилучших показателей теплоотдачи каждого 

отопительного прибора (радиатора) в отдельности. 

Термостатический вентиль состоит из собственно вентиля и термостата. В корпусе 

термостата находится чувствительный элемент, представляющий собой термобаллон, 
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заполненный жидкостью с высоким коэффициентом объемного расширения. В 

зависимости от изменения температуры воздуха в помещении, происходит расширение 

или сжатие сильфона баллона, который воздействуя на шток, открывает или закрывает 

клапан вентиля. 

С перечнем необходимого оборудования можно ознакомиться на сайте компании 

Valtek: https://valtec.ru/catalog. 

 

Рисунок 20 Термостатический вентиль 

 

Утепление торцевых стен многоквартирных жилых домов 

 

Часть домов, находящихся в обслуживании, построенны из железобетонных плит. 

Теплозащита таких зданий довольно низкая и в связи с этим наблюдаются большие 

потери тепловой энергии. Рекомендуется провести мероприятия по утеплению торцевых 

стен. 

Так как высота домов превышает 2 этажа, то возможно применение материалов, 

имеющих высокий класс негорючести. В связи с этим рекомендуем утеплить здания 

минеральной ватой и обшить вентфасадом. 
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Рисунок 21 Пример утепления жилого дома 

Исходя из практики, до 40% тепла теряется через ограждающие конструкции. 

Предлагаем провести утепление торцевых стен многоквартирного жилого дома 

 

Утепление кровли МКД напылением ППУ 
 

Последние 25 лет в США и в западноевропейских странах, для изоляции крыш 

широко применяется пенополиуретан. ППУ отлично герметизирует, что значительно 

упрощает процесс утепления плоской крыши, т.к. метод напыления пенополиуретаном не 

требует использования других материалов. 

Плотность сырья, регулируемая вспенивающим агентом, в значительной мере влияет 

на механические свойства твердых пенопластов. 

Температурный диапазон применения ППУ, напыляемого на плоские крыши, 

составляет от -60 
0
С до + 150 

0
С, а степень водопоглащения – около 2 % по объему. 

Требование к водопоглащению ППУ таково, что  вода не должна проникать вглубь в 

результате 8-часового контакта с материалом. Коэффициент сопротивления диффузии 

водяного пара для ППУ составляет около 50. 
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Рисунок 22 Напыление ППУ 

Пенополиуретан обладает низким коэффициентом теплопроводности. Расчетное 

значение ППУ, применяемого для утепления и изоляции крыш, без диффузинно-плотных 

слоев – 0,03 Вт/(мК); измеренное значение при температуре +10 0С – не более 0,020 

Вт/(мК). На наружной поверхности слоя твердого ППУ образуется корка, которая 

приобретает коричневый цвет в результате воздействия ультрафиолетовых лучей. Такое 

изменение не означает влияния солнечных лучей на механические свойства 

пенополиуретана. Однако для получения лучшей стойкости к погодным условиям следует 

защищать наружную поверхность ППУ от воздействия ультрафиолетовых лучей. Таким 

образом, при покрытии крыш ППУ поверхность окрашивается или наносится мастика. 

При теплоизоляции плоских крыш нет необходимости в защите от пара на холодной 

стороне, поэтому защиту от пара наносят под слой теплоизоляции, т.к. пар не проникает в 

пеноматериал и не образуется конденсат. ППУ содержит не менее 90 % закрытых ячеек, 

поэтому его паропроницаемость практически равна нулю. Вышеперечисленные качества 

ППУ дают возможность использовать этот материал для тепло- и гидроизоляции кровель 

любой сложности формы, а также тех, которые рассчитаны только на малые нагрузки. 

Кроме этого,  данное покрытие отличается от других долгим сроком эксплуатации и не 

требует ремонта и обновления на протяжении всего срока службы здания. Помимо всех 

технических свойств,  ППУ является пожаробезопасным, так как его компоненты не 

поддерживают горение. 

До 25% тепла теряется через кровлю зданий. Предлагаем провести утепление кровли 

многоквартирного жилого дома напылением ППУ. 

ППУ подвержено воздействию ультрафиолета, поэтому ее рекомендуется покрывать 

краской или полимочевиной. 

Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления, а так же ремонт изоляции 

теплообменников и трубопроводов системы  ГВС в подвальных помещениях с 

применением энергоэффективных материалов 
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Магистральные трубопроводы водоснабжения и отопления прокладываются на 

большой глубине, что избавляет их от угрозы замерзания в зимнее время года. Однако 

теплоизоляция труб здания, обычно располагаемых в неотапливаемых подвальных 

помещениях или в их стенах, в российском климате абсолютно необходима. Ведь ее 

проведение обойдется гораздо дешевле, чем создание устойчивых к зимним холодам 

подвалов. А стоимость ремонта в случае замерзания труб, не говоря уже о лишней трате 

времени и нервов, слишком высока, чтобы пренебрегать данной операцией. 

Часто в  зданиях состояние тепловой изоляции трубопроводов ГВС и центрального 

отопления находится в неудовлетворительном состоянии или вообще отсутствует. 

Тепловые потери участков с нарушенной или отсутствующей тепловой изоляцией 

значительно превышают нормативные, и поэтому меры по еѐ восстановлению являются 

первоочередными. 

В зависимости от особенностей и типа трубопровода качественная теплоизоляция 

позволяет решить следующие задачи: 

1. Обеспечение заданной температуры на поверхности изоляционного слоя. 

Теплоизоляция трубопроводов для получения необходимой температуры на поверхности 

изоляционного слоя осуществляется в соответствии с требованиями техники безопасности 

по эксплуатации трубопроводов и санитарными нормами и, как правило, производится в 

тех случаях, когда не регламентированы тепловые потери. Проще говоря, теплоизоляция 

трубопроводов необходима для снижения тепловыделения в помещении. Согласно 

нормам СНиП 2.04.14-88, температура внешней изоляционной поверхности 

трубопроводов, расположенных в помещениях и имеющих температуру теплоносителя до 

100 °С, не должна быть выше 35 °С, а если температура теплоносителя больше 100°С – не 

более 45 °С. 

2. Предотвращение замерзания теплоносителя. Как правило, теплоизоляция 

трубопроводов с целью предотвращения замерзания теплоносителя проводится для участков 

трубопроводных систем, расположенных вне помещений, на открытом воздухе. Защита 

теплоносителя от замерзания особенно актуальна для трубопроводов, имеющих малый 

диаметр и небольшой запас аккумулированного тепла. Выбор материалов для теплоизоляции 

трубопроводов определяется в зависимости от параметров теплоносителя, температуры 

окружающей среды, скорости ветра, внутреннего диаметра трубопровода, материала и 

толщины стенки трубопровода. Длительность простоя теплоносителя до начала замерзания 

рассчитывается с учетом таких характеристик, как температура замерзания, плотность, 

скрытая теплота замерзания, удельная теплоемкость. Например, вероятность замерзания 

теплоносителя заметно возрастает при увеличении скорости ветра, понижении температуры 
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окружающей среды, применении трубопроводов малого диаметра. Снизить риск замерзания 

теплоносителя можно, если использовать неметаллические трубопроводы с качественной 

теплоизоляцией. 

3. Предотвращение появления конденсата на поверхности изоляционного слоя. 

Теплоизоляция трубопроводов с целью предотвращения появления конденсата 

осуществляется на участках трубопроводных систем, расположенных в помещениях и 

применяемых для транспортировки жидкости или веществ, температура которых ниже 

температуры окружающей среды. Например, теплоизоляцию трубопроводов проводят для 

внутренних систем холодного водоснабжения. При расчете объема теплоизоляционных 

материалов учитываются такие параметры, как температура и относительная влажность 

воздуха, вид защитного слоя. Практика расчетов показывает, что толщина необходимого 

изоляционного слоя значительно меньше, если применяется защитное покрытие с 

большим коэффициентом неметаллического излучения. 

4. Защита водяных тепловых сетей 2-трубной подземной прокладки. В данном 

случае теплоизоляция трубопроводов производится с целью снижения тепловых потерь. С 

учетом повышения тарифов на тепло- и энергоносители необходимость внедрения 

эффективных энергосберегающих технологий и использования при монтаже тепловых 

сетей современных теплоизоляционных материалов не вызывает сомнений у ведущих 

специалистов отрасли. 

 
Рисунок 23 Теплоизоляция в подвале многоквартирного дома 

К самым распространенным и традиционным теплоизоляторам, которые 

используются повсеместно, можно отнести волокнистые утеплители (минеральная вата, 

базальтовая вата).  Минеральную вату  можно использовать в самых разных условиях, 

причем практически всегда теплоизоляция будет вполне эффективна. Материалы, 

http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_2-e1421414996813.jpg
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созданные на основе минеральной ваты, потенциально выдерживают чрезвычайно 

высокие температуры, поэтому допускается их использование в подвалах и котельных. 

 

Рисунок 24 Типы теплоизоляторов 

Минеральная вата                                       Базальтовая вата 

Современным и энергоэффективным теплоизолятором считается пенополиуретан 

(ППУ). Конструкция такого типа не только минимизирует потери тепловой энергии, но и 

придает трубам высокий уровень прочности. Изоляционные материалы на основе ППУ не 

будут гнить или разрушаться при химическом воздействии. Единственным недостатком 

материала считается его высокая стоимость. 

 

Рисунок 25 Готовые скорлупы ППУ 

Кроме ППУ очень часто используются и другие синтетические теплоизоляторы: 

вспененный каучук, вспененный полиэтилен, пенополистирол. Определенной 

альтернативой всем теплоизоляционным материалам, можно назвать теплоизоляционную 

краску, которую часто именуют «жидкой теплоизоляцией». Жидкая теплоизоляция – это 

специальный состав, которые имеет повышенные показатели сопротивления 

теплопередачи. Состав на трубы необходимо наносить тонким слоем.  

http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_3.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_4.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_111.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_3.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_4.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_111.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_3.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_4.jpg
http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_111.jpg
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Рисунок 26 Жидкая теплоизоляция в подвале 

К преимуществам использования этого теплоизоляционного материала относятся: 

простота монтажа, эстетичность на внешний вид, защита металлических частей от 

воздействия коррозии. Помимо этого, слой жидкой теплоизоляции не подвергается 

температурному воздействию, поэтому нанесенный состав не утратит своей целостности 

даже спустя 10-15 лет активной эксплуатации. 

Утепление потолка подвала 

 

Утепление является одним из самых важных и необходимых составляющих любого 

дома. Во-первых, утеплѐнное здание положительно сказывается на температуре в нѐм, а 

во-вторых, отражается на теплосбережении, тем самым расходуя меньше ресурсов на его 

обогрев.  

Утепление потолка подвала необходимо для уменьшения охлаждения или 

промерзания потолка технического подвала,  рационального использования тепловой 

энергии и увеличения  срока службы строительных конструкций. Поэтому  проведение 

работ по утеплению потолка актуально даже в том случае, если выполнена качественная 

двухсторонняя (изнутри и снаружи) теплоизоляция  стен. Это обусловлено следующими 

факторами: 

1. При наличии утеплителя на стенах теплый воздух будет подниматься вверх. 

Если качественной «преграды», способной удержать его внутри подвального помещения, 

не будет – естественно, что он легко уйдет выше. 

2. Если же утеплитель на стенах отсутствует – в подвале наверняка «царит» 

далеко не самый лучший микроклимат. Низкую температуру и повышенную влажность 

воздуха можно легко ощутить, спустившись вниз даже в жаркий летний полдень. А уж 

осенью, зимой и весной – и подавно. Не утепленная и не защищенная от влаги 

http://podvaldoma.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-trub-otopleniya-v-podvale_101.jpg
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поверхность потолочного перекрытия легко передаст и холод, и сырость в помещение, 

которое располагается выше подвала. 

 

 
Рисунок 27 Утепление потолка подвала 

 

Работа по утеплению потолка может выполняться с двух сторон: изнутри 

подвального помещения и изнутри помещения, расположенного выше подвала. Зачастую 

необходимость в применении обоих вариантов отсутствует – обычно бывает достаточно 

монтажа теплоизоляции только на потолок.  Утепление проводится в несколько этапов:   

1. Поверхность потолка полностью очищается. Старое покрытие, грязь, 

побелка, краска, плесень – все это необходимо удалить. В результате необходимо 

получить сухую и чистую поверхность. 

2. При использовании материалов, выпускаемых в виде плит (пенопласт, 

пеноплекс, пенополистирол), необходимо выполнить выравнивание поверхности – иначе 

плита попросту не ляжет на нее ровно. Это, кстати, является одним из недостатков 

подобных теплоизоляторов, поскольку существенно усложняет и замедляет работу. 

3. Далее – в зависимости от выбранного материала. Некоторые из них требуют 

нанесения/монтажа паро- и гидроизоляции, другие – монтажа несущей конструкции, 

которая будет поддерживать теплоизолятор. Наиболее эффективен и прост в этом плане 

пенополиуретан – он просто напыляется на поверхность, прилипая к ней. 

4. После того, как теплоизолирующая конструкция/слой готова – выполняется 

черновая и чистовая отделка потолка. Выполнять ее обязательно нужно только для 

некоторых материалов (в частности – для минеральной ваты, чтобы она не осыпалась). 

Правильно выбранный теплоизолятор – один из наиболее важных нюансов при 

проведении утепляющих работ. Поскольку подвальное помещение не отличается 

благоприятным микроклиматом, царящие здесь практически круглый год условия (если 

наружное утепление стен не выполнялось, или выполнялось давно, или выполнялось 
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недостаточно качественно) требуют применения материалов, имеющих определенные 

характеристики и свойства. К ним следует отнести: 

 высокий показатель удержания тепла; 

 полная защита от влаги; 

 устойчивость к появлению плесени, грибка; 

 герметичность (чтобы препятствовать попаданию влаги на само перекрытие). 

Несмотря на многообразие и обширный выбор самых различных утепляющих 

материалов – от пенопластовых плит и до теплоизолирующей шпатлевки – считанные 

единицы на должном уровне соответствуют перечисленным выше требованиям. Среди 

них явным лидером является пенополиуретан. Его применение не отнимает большого 

количества времени и усилий: используя специальную установку, производится 

распыление материала на поверхность потолка, где он моментально застывает. 

Образовавшийся монолитный слой не имеет швов и полностью герметичен – что не 

позволит влаге проникать через утеплитель. 

 

Рисунок 28 Пенополиуретан 

Следует отметить, что и сам материал полностью нейтрален к воздействию влаги – 

даже в подвале, где круглый год царит сырость (опять-таки – если не было выполнено 

качественное утепление), пенополиуретан отлично справляется со своими функциями и 

служит несколько десятков лет, не теряя положительных свойств. 

 

Обеспечение автоматического закрывания дверей 

Дверной доводчик – практически незаменимая 

деталь, которая отвечает за плавность хода, тихого 

закрывания двери. Такой элемент способствует 

продлению срока службы двери. Полотно не будет 
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хлопать, поэтому и сама дверь, и стены будут защищены от повреждений. Установка 

доводчика двери возможна как на входные конструкции, так и на межкомнатные. Вес 

двери и ее назначение определяющего значения не имеют, однако польза от установки 

специального приспособления будет очевидна. 

Компактный доводчик обеспечит безопасность эксплуатации двери. Также жильцы 

не будут страдать от лишнего шума при закрывании и открывании двери. С помощью 

доводчика достигается экономия энергии за счет отсутствия сквозняков, грамотной 

термоизоляции. Доводчики нужны и для фиксации входной двери в определенном 

положении. 

Преимущества дверных доводчиков: 

 Уменьшение износа соприкасающихся при закрытии частей конструкции 

 Увеличение срока службы дверных петель 

 Увеличение срока службы дверных замков и ручек 

 Предотвращение повреждений проѐма здания и разболтанности дверной 

конструкции в проѐме 

 Сохранение тепла в помещении в зимний период и обеспечение надлежащей 

работы кондиционера 

 Значительное снижение шума в помещении 

 

Рисунок 29 Установленный дверной доводчик 

Сегодня насчитывают три разновидности доводчиков по способу монтажа: 

 Рамный или скрытый; 

 Напольный или нижний; 

 Верхний. 

http://дверной-сервис.рф/
http://дверной-сервис.рф/
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Наиболее распространен верхний метод установки дверного ограничителя. 

Приспособление таким образом можно монтировать практически на любую дверь, 

конструкция крепится в верхней части. 

Мощность дверных доводчиков определяется их классом, чем выше категория – тем 

мощнее устройство. Исходя из этой классификации, мастер порекомендует для 

бронированной металлической двери доводчик высочайшего класса, а для пластиковой 

межкомнатной двери – низшего. Стоимость устройств варьируется, однако приобрести 

приспособление отечественной или зарубежной марки удастся, исходя даже из 

ограниченного бюджета. 

По своему месту расположения, схеме доводчики для дверей могут быть скрытыми, 

дискретными, для раздвижных дверей, реечные устройства с шиной скольжения. При 

установке доводчика необходимо брать в расчет диапазон температур, при котором 

устройство будет эксплуатироваться. В продаже можно встретить модели, способные 

корректно функционировать даже при экстремальных температурах, сильном морозе или 

жаре. 

2.1.3 ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ ВОДЫ  

2.1.3.1 Установка общедомовых приборов учета воды 

Общедомовой прибор учета позволяет контролировать фактическое потребление 

ресурса в рамках дома и фиксировать реальные объемы поставленного ресурса. 

Рекомендуется установить общедомовые приборы учета, для более точного контроля 

потребления хозяйственно-питьевой воды. Предлагаем установить счетчики холодной 

воды ВСХН-40. 

Счетчики ВСХН-40 предназначены для учета объема расходуемой холодной 

технической или питьевой воды. Эта модель водомера подходит для установки на 

трубопроводе, внутренний диаметр которого равен 40 мм. Трубопроводы такого сечения 

используются обычно для обеспечения промышленного водоснабжения. Приборы учета 

фиксируют объем проходимой по трубопроводу воды в метрах кубических и показывают 

данные расхода с помощью роликового указателя. Стрелочные указатели прибора 

показывают расход воды в долях кубического метра. 
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Рисунок 30 Прибор учета холодной воды  

Стоимость одного счетчика составляет 7,273 тыс.руб.  

Общие капиталовложения на 71 МКД составят: 

К = 71∙7,273= 516,4 тыс.руб. 

 

2.1.3.2 Установка аэраторов для смесителей и душа 

Аэратор для смесителя и душа – это небольшое приспособление, закрепляемое на 

«носике» крана или встраиваемая в линию смесителя  и служащее для ограничения потока 

воды без какого-либо заметного снижения интенсивности струи. При использовании 

сантехнических устройств без аэраторов, расход воды может достигать цифры – 15 литров 

в минуту. При использовании аэратора расход снизится до 6-7 литров в минуту.                  

В большинстве случаев аэраторы состоят из трех элементов – корпуса, резиновой 

прокладки и системы «фильтров». Основная функция аэратора для смесителя — 

ограничение потока воды. В процессе выбора нового смесителя для ванной комнаты или 

кухни важно обращать внимание на качество и способ крепления аэратора. В продаже 

имеются насадки с внутренней и внешней резьбой. Вода, проходя через несколько сеток 

устройства, смешивается с воздухом. На выходе получается визуально мягкая, с 

молочным оттенком (пенная) струя. Благодаря тому, что подмешивание воздуха в 

аэраторе происходит постоянно, давление в смесителе ощущается неизменным, несмотря 

на то, что расход воды значительно сокращается. 
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Рисунок 31 Виды крепления аэраторов 

 

Аэратор выполняет следующие функции:  

-  снижает расход горячей и холодной воды от 40 до 80%; 

-  улучшает (регулирует) качество струи. Деинсталлировав аэратор и открыв кран 

можно увидеть, как беспорядочно течет вода, и какие брызги летят во все стороны; 

- насыщает воду кислородом и способствует выветриванию хлора; очищает воду от 

крупных частиц; 

-  уменьшает уровень шума при работе сантехнических устройств;  

-  простота обслуживания. Элементарная конструкция позволяет разобраться с 

тонкостями работы устройства даже домохозяйке;  

-   выполняет функцию фильтра; 

-   снижает энергозатраты на нагрев холодной воды (газ либо электроэнергия) для 

системы ГВС (горячего водоснабжения); 

-   снижает затраты на водоотведение. 

Предлагается установка аэраторов ООО «Новые технологии». 

Компания ООО «Новые технологии» располагается по адресу: 420073, Россия, 

Республика Татарстан, ул.Аделя Кутуя, д.46, оф.1210. Тел: +7 (843) 203-93-38. 

При установке аэраторов достигается экономия до 40% воды.  

Стоимость одного комплекта аэраторов на одну квартиру составляет 1,65 тыс.руб. 

Во всех МКД – 5120 квартир. Капиталовложения составят: 

К = 5120∙1,65 = 8448,0 тыс.руб.  

Экономия воды составит: Э = 208,88 тыс. куб. м., в денежном выражении: 3795,1 

тыс. руб. 

Таблица 48 Экономия от установки аэраторов 

Место установки 
Кол-во квартир, 

шт 

Затраты, 

тыс.руб 

Экономия, 

тыс.куб.м 

Экономия, 

тыс.руб 

Жилой дом по адресу: 30 

лет Победы, 1 
30 49,5 1,361 24,720 

Жилой дом по адресу: 30 

лет Победы, 2 
33 54,45 1,725 31,336 
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Жилой дом по адресу: 30 

лет Победы, 3 
56 92,4 2,645 48,048 

Жилой дом по адресу: 30 

лет Победы, 9/1 
16 26,4 1,725 31,336 

Жилой дом по адресу: 30 

лет Победы, 9/2 
16 26,4 1,801 32,728 

Жилой дом по адресу: 30 

лет Победы, 9/3 
72 118,8 1,648 29,943 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 1 
11 18,15 0,422 7,660 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 2 
12 19,8 0,556 10,097 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 3 
12 19,8 0,422 7,660 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 5 
11 18,15 0,441 8,008 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 9 
12 19,8 0,345 6,267 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 10 
120 198 2,415 43,870 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 11 
24 39,6 0,862 15,668 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 12 
44 72,6 1,955 35,514 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 12/2 
40 66 2,108 38,299 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 14 
157 259,05 3,699 67,198 

Жилой дом по адресу: 

Легинградская, 15 
48 79,2 1,897 34,469 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 17 
36 59,4 1,246 22,631 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 19 
43 70,95 0,728 13,231 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 20 
48 79,2 1,686 30,639 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 22 
54 89,1 1,706 30,987 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 23 
34 56,1 1,016 18,453 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 24 
48 79,2 1,725 31,336 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 25 
80 132 3,469 63,019 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/1 
100 165 4,158 75,554 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/2 
100 165 4,178 75,902 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/4 
100 165 4,139 75,206 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/6 
70 115,5 2,760 50,137 
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Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 28 
48 79,2 1,380 25,069 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 29 
98 161,7 3,813 69,287 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 29/2 
20 33 1,207 21,935 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 29/3 
62 102,3 2,894 52,574 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 30 
48 79,2 1,725 31,336 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 32/1 
36 59,4 1,437 26,113 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 32/2 
100 165 4,120 74,857 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 32/3 
100 165 3,794 68,938 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/1 
96 158,4 3,871 70,331 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/2 
70 115,5 3,296 59,886 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/3 
70 115,5 2,760 50,137 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/4 
70 115,5 3,047 55,360 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/5 
100 165 4,254 77,295 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 34/6 
100 165 3,756 68,242 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 36/1 
72 118,8 3,469 63,019 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 36/2 
72 118,8 3,411 61,975 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 36/3 
72 118,8 3,143 57,101 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 40 
98 161,7 4,465 81,125 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 1 
64 105,6 2,165 39,344 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 1/2 
71 117,15 2,491 45,263 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 1/3 
71 117,15 2,683 48,744 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 3 
80 132 3,028 55,011 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 3/2 
70 115,5 2,204 40,040 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 4 
58 95,7 1,686 30,639 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 9 
36 59,4 1,399 25,417 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 9/2 
104 171,6 4,599 83,562 
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Жилой дом по адресу: 

Муромская, 10 
129 212,85 4,829 87,740 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 11 
36 59,4 1,571 28,550 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 12 
80 132 3,354 60,930 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 13 
36 59,4 1,456 26,461 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 15 
16 26,4 0,786 14,275 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 17 
16 26,4 0,556 10,097 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 19 
20 33 0,862 15,668 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 23 
70 115,5 3,373 61,279 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 23/2 
124 204,6 5,212 94,703 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 25 
56 92,4 2,050 37,255 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 27 
60 99 2,223 40,388 

Жилой дом по адресу: 

Муромская, 29 
70 115,5 2,989 54,315 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 1/2 
18 29,7 0,901 16,364 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 3 
60 99 2,434 44,218 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 5 
72 118,8 3,679 66,849 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 7 
44 72,6 1,955 35,514 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 9 
72 118,8 3,104 56,404 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 11 
44 72,6 2,415 43,870 

Жилой дом по адресу: 

Меленковская, 13 
72 118,8 3,699 67,198 

Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 4 
101 166,65 4,695 85,303 

Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 6 
122 201,3 5,672 103,060 

Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 8 
93 153,45 3,794 68,938 

Жилой дом по адресу: 

Мечтателей, 10 
84 138,6 3,794 68,938 

Жилой дом по адресу: 

Озерная, 1а 
79 130,35 4,024 73,117 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 8 
12 19,8 0,575 10,445 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 12 
9 14,85 0,537 9,749 



 

139 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 14 
12 19,8 0,575 10,445 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 18 
24 39,6 0,767 13,927 

Жилой дом по адресу: 

Цветочный б-р, 6 
11 18,15 0,460 8,356 

Жилой дом по адресу: 30 

лет Победы, 8 
94 155,1 4,676 84,954 

Жилой дом по адресу: 

Ленинградская, 26/3 
60 99 2,510 45,611 

Жилой дом по адресу: 

Спортивная, 11 
11 18,15 0,422 7,660 

Итого 5120 8448 208,880 3795,097 

 

Срок окупаемости составит: 

Ток = КЭСО / Э = 8448 /3795,1 = 2,2 года. 

Дисконтированный срок окупаемости составит 

 

Дисконтированный срок окупаемости капиталовложений рассчитывается в таблице 

ниже. 

Таблица 49 Дисконтированный срок окупаемости 

Годы 
Денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирова

ния 

Дисконтиро-

ванный 

денежный 

поток 

Нарастающий 

итог (NPV) 

Денежные 

потоки 

0 -8448,0 1,0 -8448,0 -8448,0   

1 3795,10 0,85 3216,18 -5231,82 3216,18 

2 3908,95 0,72 2807,35 -2424,47 6023,53 

3 4026,22 0,61 2450,48 26,01 8474,01 

4 4147,00 0,52 2138,98 2164,99 10612,99 

5 4271,41 0,44 1867,07 4032,07 12480,07 

 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости: 

Ток = 2 + (1-(8474,01–8448,0)/2450,48) = 2,99 года 

Чистый дисконтированный доход 

Чистый дисконтированный доход, так же можно определить из вышеуказанной 

таблицы. Получаем что ЧДД = 4032,07 тыс.руб. 

За период срока службы данное мероприятие (5 лет) полностью окупит 

капиталовложения и принесет доход более  4032,07 тыс. руб. 

Таблица 50 Сводная таблица по мероприятию 

Сводная информация по предлагаемому энергосберегающему мероприятию 
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Наименования и стоимость (на период 

составления отчета) средств для внедрения 

указанного мероприятия: 

Комплект аэраторов  – 1,65 тыс.руб. 

Сведения о грантах и субсидиях на внедрение 

рекомендуемого энергоресурсосберегающего 

мероприятия 

Выделение грантов и субсидий на внедрение 

рекомендуемого энергоресурсосберегающего 

мероприятия не предусмотрено. 

Сведения о налоговых льготах после 

внедрения рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 

Налоговые льготы после внедрения 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия не 

предусмотрены 

Объем финансирования рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия, в 

ценах на период составления отчета 

8448,0 тыс. рублей 

Годовая экономия используемых 

энергетических ресурсов в натуральном и 

(или) стоимостном выражениях, на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности которых 

направлено предлагаемое 

энергоресурсосберегающее мероприятие 

В натуральном выражении: 208,88 тыс.куб.м. 

воды. 

 

В стоимостном выражении: 3795,1 тыс. руб. 

Срок окупаемости рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия 
2,2 года 

Рекомендуемая дата внедрения 

энергоресурсосберегающего мероприятия 
Июль 2021 г. 

Динамические показатели оценки 

экономической эффективности 

рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего мероприятия на 

весь период внедрения: 

1)дисконтированный срок окупаемости, 

2)чистая приведенная стоимость, 

3)внутренняя норма доходности, 

4)ставка дисконтирования, 

5)индекс рентабельности или доход на 

единицу затрат 

 

 

 

 

 

1) 2,99 года 

2)  4032,07 тыс.рублей 

3)  37% 

4) 18% 

5) 1,48 

 

2.1.3.3 Мероприятия по предотвращению хищения горячей, холодной  воды в 

квартирах по  ИПУ 

В настоящее время проблема воровства воды со стороны потребителей приобрела 

массовый характер. Проблема воровства воды стала особенно значима после начала 

массовой установки общедомовых приборов учета водоснабжения и введения в действие 

расходов на общедомовые нужды. Так, в большинстве случаев, месячное потребление 
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воды по общедомовому счетчику водоснабжения на десятки процентов превышает сумму 

показаний индивидуальных приборов учета и объемов потребления по нормативам. 

Выявляя причины высокого небаланса, управляющие компании часто сталкиваются 

с воровством воды. В связи с этим вопрос, как устранить хищения воды 

в многоквартирном доме, становится очень актуален. 

Выявление и устранение воровства воды — прямая обязанность организаций, 

обслуживающих многоквартирные дома. 

Антимагнитные пломбы 

Специалисты отрасли ЖКХ считают, что причины хищения воды кроются 

в несовершенной защите самих приборов учета. По этой причине многие управляющие 

компании в борьбе с воровством воды предлагают мероприятия по установке 

антимагнитных пломб. Рассмотрим метод применения антимагнитных пломб АМ-ТФ-1. 

Пломба АМ-ТФ-1 представляет собой пластиковую роторную пломбу защелку, 

снабженную капсулой с магниточувствительным элементом зеленая PET-пленка с 

нанесенным магнитным рисунком геометрическая фигура или несколько фигур. 

При воздействии магнитным полем, силой свыше 25 мТл на прибор учета-структура 

антимагнитного элемента разрушается, рисунок исчезает полностью, указывая на факт 

вмешательства в работу ПУ. 

Предлагается установить антимагнитную пломбу антимагнит АМ-ТФ-1, показан на 

рисунке ниже. 

 

Рисунок 32 Антимагнитная пломба 

Особенности индикатора магнитного поля нового поколения: АМ-ТФ-1: 

 Магниточувствительный индикатор надежно защищен литым прозрачным 

корпусом из ударопрочного материала. 

 Форма и размер магнитного индикатора обеспечивают четкую визуализацию 

срабатывания датчика 

 Дублирование нумерации на пломбе и на роторном механизме внутри пломбы. 

 Исключена возможность выпуска более одной пломбы с одинаковым номером. 
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Стоимость одной антимагнитной пломбы составляет 40 рублей. 

Системы коммерческого учета воды 

Учитывая приведенные данные, многие управляющие компании приходят 

к разумному выводу: наиболее эффективный метод устранения воровства воды —

 автоматизированная система сбора показаний счетчиков воды. Что, по сути, равносильно 

возможности следить за точным расходом воды в каждом помещении и всегда снимать 

показания вовремя. 

Принцип работы АСКУВ предусматривает 100% учет. Организации, управляющие 

многоквартирными домами, видят точный расход по каждому помещению в доме. 

При этом, в случае попыток остановить счетчик магнитом или путем взлома, система 

оповещает диспетчера о времени взлома и адресе, по которому происходят 

противоправные действия. 

В каждой квартире дома устанавливаются беспроводные счетчики СВК 15-3-2 

с радиомодулем «СТРИЖ». Монтаж таких счетчиков не отличается от установки обычных 

водомеров и занимает не более 15 минут. Дополнительная калибровка и настройка 

счетчиков не требуется. Раз в сутки счетчик передает статистику потребления воды 

по радиоканалу на базовую станцию. Все показания счетчиков будут доступны в личном 

кабинете через интернет. 

https://uchet-jkh.ru/resheniya/sistema-dispetcherizacii/askuv/pokvartirnyi-uchet-vody
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Рисунок 33 Принцип работы системы автоматизированного учета 

Для удаленного съема показаний в режиме реального времени мы подключаем 

специальный LPWAN-модем, используя имеющийся импульсный выход. Сигнал модема 

имеет высокую проникающую способность — прибор будет стабильно работать 

из подвалов, даже там, где отсутствует GSM. 

СВК 15-3-2 с радиомодулем «СТРИЖ» — «умный» счетчик, разработанный 

для автоматизированного поквартирного учета потребления воды. Установка счетчика 

выполняется аналогично монтажу обычного водомера. Ее может произвести штатный 

сантехник без специальной подготовки. 

Счетчик замеряет объем потребленной воды, а встроенный радиомодуль передает 

показания по LPWAN-радиоканалу 868 МГц на ближайшую базовую станцию раз в сутки. 

Литиевая батарея 3,6 В рассчитана на 10 лет автономной работы устройства. Срок 

поверки 6 лет для счетчиков ГВС и ХВС. Встроенный обратный клапан 

предотвращает перетекание воды из стояка в стояк. 

Капитальные затраты представлены в таблице ниже. 

Таблица 51 Затраты на установку ПУ с радиомодулем 

https://uchet-jkh.ru/product/radiomodemy/radiomodem-tiffani-iaa-kvartirnyi
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№ п/п Наименование Стоимость за единицу, руб. 

1 Счетчик воды СВК 15-3-2 с радиомодулем 2030 руб. 

2 Модем «Стриж» для ОДПУ 3550 руб. 

 

2.1.3.4 Организационные способы сбережения воды и средств 

 

Необходимо довести до жильцов основные требования бережного использования 

воды: 

«Прежде, чем Вы попробуете применить в быту, предлагаемые нами, способы 

сбережения воды, необходимо понять, каким образом Вы будете измерять свой расход 

воды. В этом Вам помогут показания Ваших квартирных счетчиков воды и ежемесячного 

платежного документа. Анализ данной информации и выработка личных статистических 

данных позволят Вам разработать свою собственную программу эффективного 

сбережения воды и, соответственно, ваших денежных средств. 

Для начала, проверьте сантехническую часть своей квартиры на протечку воды. 

Сделать это очень просто - с помощью индикатора движения воды, находящегося на 

каждом из Ваших счетчиков горячей/холодной воды. 

Убедитесь, что из кранов не течет вода. Затем проверьте счетчики: индикаторы 

движения воды должны быть неподвижны. 

Для более точного вычисления утечки воды можно сделать следующее. Убедиться, 

что из кранов не течет вода. Зафиксировать точные показания Ваших счетчиков. Затем, в 

течение двух или более часов не использовать воду. По истечении времени Ваши 

водомеры должны отображать те же показатели, что и были зафиксированы Вами. 

Мы рекомендуем устранить все протечки воды в Вашем санузле. К примеру, 

капающий кран расходует 8000 литров воды в год, а подтекающий бачок унитаза 260 

литров в день! 

«Тихие» подтеки в унитазе можно определить следующим образом. Аккуратно 

снимите крышку бачка. Добавьте в воду, несколько капель пищевой краски. Ждите 15 

минут. Если краска появится внутри унитаза — он подтекает. 

Научите детей плотно закрывать ручки крана после пользования водой. 

В ванной 

Не оставляйте кран постоянно включенным при чистке зубов. Старайтесь включать 

его в начале и конце процедуры. Экономия: 15 литров воды в минуту => 757 литров в 

неделю при четырех членах семьи. 

Выключайте кран во время бритья. Экономия на одного человека: 380 литров в 

неделю. 
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Сократите время пребывания в душе до 5-7 минут. Экономия на одного человека: от 

20 литров воды при каждом приеме душа. 

Во время приема душа вовсе не обязательно оставлять поток воды постоянным. 

Пользуйтесь водой в моменты ополаскивания и смывания пены. Экономия на одного 

человека: до 20 литров воды при каждом приеме душа. 

Заполняйте ванну на 50%. Экономия на одного человека: от 20 литров воды при 

каждом приеме ванны. 

Используйте стиральную машинку по возможности при еѐ полной загрузке, 

устанавливая необходимый уровень подачи воды. 

Не используйте свой унитаз как мусорное ведро. Экономия: до 25 литров воды в 

день. 

Если ручка слива часто остается в положении, допускающем подтек воды в унитазе, 

даже в небольших количествах, - приспособьте к исправной работе либо замените еѐ. 

На кухне 

При ручной мойке посуды, заполняйте одну из раковин (либо иную емкость) водою 

смешанной с моющим средством. Затем ополаскивайте, обработанную моющим 

средством, посуду в другой раковине под небольшим напором теплой воды. Экономия на 

одного человека: до 60 литров воды в день. 

Используйте посудомоечную машину по возможности при еѐ полной загрузке. 

Экономия на одного человека: до 60 литров воды при каждом использовании. 

Мойте овощи и фрукты в наполненной водой раковине при выключенном кране. 

Экономия на одного человека: до 10 литров воды в день. 

Не пользуйтесь водой для размораживания мясных продуктов. Вы можете 

разморозить их, оставив на ночь в холодильнике, либо воспользовавшись микроволновой 

печкой. 

Попробуйте использовать хотя бы один из способов экономии воды каждый день, и 

Вы почувствуете экономию. Потому что каждая капля на счету!» 

Данное мероприятие – беззатратное. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Таблица 52 Перечень рекомендованных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Цель мероприятия 

Применяемые 

технологии, 

оборудование и 

материалы 

Возможные 

исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансиро- 

вания 

Характер 

эксплуатации 

после 

реализации 

мероприятия 

Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме 

Дверные и оконные конструкции 

1. 

Заделка, 

уплотнение и 

утепление 

дверных блоков 

на входе в 

подъезды 

1) Снижение утечек 

тепла через двери 

подъездов; 

2) Рациональное 

использование 

тепловой 

энергии; 

3) Усиление 

безопасности жителей 

Двери с 

теплоизоляцией, 

прокладки, 

полиуретановая 

пена, 

автоматические 

дверные доводчики 

и др. 

Управляющая 

организация 

плата за 

содержание 

и ремонт 

жилого 

помещения 

Периодический 

осмотр, ремонт 

II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме 

Система холодного водоснабжения 

2. 

Модернизация 

трубопроводов и 

арматуры 

системы ХВС 

1) Увеличение срока 

эксплуатации 

трубопроводов; 

2) Снижение утечек 

воды; 

3) Снижение числа 

аварий; 

4) Рациональное 

использование воды; 

5) Экономия 

потребления 

воды в системе ХВС 

Современные 

пластиковые 

трубопроводы, 

арматура 

Управляющая 

организация 

плата за 

содержание и 

ремонт 

жилого 

помещения 

Периодический 

осмотр, ремонт 
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III. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме 

Система горячего и холодного водоснабжения 

3. 

Ремонт унитазов 

или замена на 

экономичные 

модели 

1) Ликвидация утечек 

воды; 

2) Рациональное 

использование воды; 

3) Экономия 

потребления 

воды в системе ХВС 

Запчасти, 

современные 

экономичные модели 

Управляющая 

организация 

плата по 

отдельному 

договору 

Периодический 

осмотр, ремонт 

4. 

Ремонт 

смесителей и 

душевых головок 

или замена на 

экономичные 

модели 

1) Ликвидация утечек 

воды; 

2) Рациональное 

использование воды; 

3) Экономия 

потребления 

воды в системе ХВС 

Запчасти, 

современные 

экономичные модели 

Управляющая 

организация 

плата по 

отдельному 

договору 

Периодический 

осмотр, ремонт 
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2.2 Сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий на качество и эффективность 

потребления используемых энергетических ресурсов 

 

Рекомендуемые взаимосвязанные энергоресурсосберегающие мероприятия 

отсутствуют. 

 

2.3 Сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и 

себестоимость (затраты) производства используемых энергетических ресурсов 

для объекта энергетического обследования, на котором осуществляется 

производство энергетических ресурсов 
 

Производство энергетических ресурсов отсутствует.  

 

2.4 Сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и 

себестоимость передачи используемых энергетических ресурсов для объекта 

энергетического обследования, на котором осуществляется передача 

энергетических ресурсов 
 

Передача энергетических ресурсов отсутствует. 

 

2.5 Сведения о влиянии рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий на качество, эффективность и 

себестоимость производства продукции (работ, услуг) для объекта 

энергетического обследования, на котором осуществляется производство 

продукции (работ, услуг) 

 

Внедрение предложенных энергосберегающих мероприятий благоприятно 

скажется на эффективности и качестве предоставлении услуг.  

 

2.6 Сравнительная оценка объема финансирования, значений годовой 

экономии используемых энергетических ресурсов в натуральном и (или) 

стоимостном выражениях, сроков окупаемости и значений динамических 

показателей экономической эффективности рекомендуемых взаимосвязанных 

энергоресурсосберегающих мероприятий по отношению к альтернативным 

взаимосвязанным энергоресурсосберегающим мероприятиям  
 

Альтернативные взаимосвязанные энергоресурсосберегающие мероприятия 

отсутствуют. 
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2.7 План и график внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий  

 

Таблица 53 План и график внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий 

Наименование 

мероприятия 
Вид ТЭР 

Затраты, 

тыс.руб 

Годовая экономия ТЭР 
Средний 

срок 

окупаемости, 

лет 

Срок 

внедрения, 

квартал, 

год 

в натуральном 

выражении 

единица 

измерения 

в 

стоимостном 

выражении, 

тыс. руб 

Организационные* 

мероприятия для 

снижения 

потребления 

электроэнергии 

Электроэнергия - 5,4 тыс.кВт·ч 23,8 - 
4 квартал 

2020 г. 

Замена ламп 

накаливания на 

светодиодные 

светильники с оптико-

акустическим 

датчиком 

Электроэнергия 660,3 188,734 тыс.кВт·ч 827,158 0,80 
2 квартал 

2021 г. 

Замена ламп ДРЛ на 

светодиодные аналоги 
Электроэнергия 1,814 1,110 тыс.кВт·ч 4,86 0,37 

2 квартал 

2022 г. 

Организационные* 

мероприятия для 

снижения 

потребления тепловой 

энергии 

Тепловая 

энергия 
- 49,100 Гкал 117,80 - 

4 квартал 

2020 г. 

Установка 

общедомовых узлов 

учета тепловой 

энергии 

Тепловая 

энергия 
6839,6 - Гкал - - 

2 квартал 

2021 г. 

Установка 

автоматического 

Тепловая 

энергия 
28000 2 385,330 Гкал 5717,98 4,90 

3 квартал 

2022 г. 
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индивидуального 

теплового пункта 

Проведение 

промывки, 

химической очистки 

систем отопления 

Тепловая 

энергия 
3990 1228,425 Гкал 2944,712 1,35 

2 квартал 

2021 г. 

Установка аэраторов 

для смесителей и 

душа 

Вода 8448 208,88 тыс.куб.м 3795,1 2,23 
3 квартал 

2021 г. 

Установка 

общедомовых узлов 

учета холодной воды 

Вода 516,4 - тыс.куб.м - - 
2 квартал 

2021 г. 

  *Организационные мероприятия включают в себя проведение агитации жителей домов к сбережению энергоресурсов, проведения собраний на тему энергосбережения и 

установки приборов учета, разработка табличек, памяток по энергосбережению и т.п. 
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2.8 Оценка внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий 

на ранее внедренные энергоресурсосберегающие мероприятия и конечные 

результаты энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

используемых энергетических ресурсов 
 

Сведения о ранее внедренных энергоресурсосберегающих мероприятиях и 

конечные результаты энергосбережения отсутствуют. 

 

2.9 Оценка возможных негативных эффектов при внедрении рекомендуемых 

энергоресурсосберегающих мероприятий 

 

Возможные негативные эффекты при внедрении рекомендуемых 

энергоресурсосберегающих мероприятий не выявлены.  
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Приложение 1 

 

Перечень измерительной аппаратуры, используемой при проведении инструментального обследования объекта энергетического 

обследования 

№ 

п/п 

Наименование и 

марка 

измерительного 

прибора 

Предназначение 

измерительного 

прибора 

Сведения об измерительном приборе 

заводской 

номер 

дата 

выпуска 
дата поверки 

дата 

окончания 

действия 

свидетельства 

о поверке 

№ 

п/п 

характеристики измерительного прибора 

наименование 

характеристики 

единица 

измерения 
значение 

1 
Тепловизор Testo 

875-2 

Проведение 

тепловизионной 

съемки* 

02069125 2012 г. 10.10.2018 г. 10.10.2019 г. 

    

    

    

*- тепловизионная съемка проводится с наступлением  отопительного периода, в случае если данный вид услуги прописан в договоре. 
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Приложение 2 

Документы, подтверждающие наличие у энергоаудитора лиц, обладающих специальными 

знаниями в области проведения энергетических обследований. 
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Приложение 3 

 

Свидетельство, подтверждающее поверку средств измерения. 
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Приложение 4 

Документы, содержащие причину отсутствия информации, необходимой в процессе 

сбора информации об объекте энергетического обследования 

 

Документы, содержащие причину отсутствия информации предоставлены не были, 

поскольку вся необходимая информация для проведения энергетического обследования 

была предоставлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


